PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 - I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173-8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

AVISO DE LICITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 008/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 067 / 2022

OBJETO: PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUGAO DA CONSTRUGAO DO
IMOVEL - “CASA DA MULHER”.

Data limite para entrega dos documentos de habilitagdo e proposta de pregos: até as 08h45min do dia
15/06/2022

Horario para abertura dos envelopes: 09h00min do mesmo dia (15/06/2022) e no mesmo local.

Local: Departamento de Licitagéo, situado a Rua Dr. Gabriel Vilela, 413 — Centro

Valor estimado da licitagao: R$ 850.407,32

Fonte de recursos: Prdprio e Estadual

Informagoes: O Edital e seus anexos estarao disponiveis a partir das 12h00min do dia 31/05/2022, por meio do
seguinte acesso: Portal eletronico oficial da Prefeitura Municipal de Igarapava/SP, pelo link:
http://www.igarapava.sp.gov.br / servigos ao cidadéo / licitagdes. Demais informagdes poderéo ser obtidas pelo
telefone (16) 3173-8200 — Ramal 212 e/ou e - mail: cpl@igarapava.sp.gov.br ou jgarapava.lic2@gmail.com .

Igarapava/SP, em 30 de maio de 2022.

JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS N° 008 / 2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 067 / 2022

PREAMBULO

A Prefeitura Municipal de Igarapava/SP realizara licitacdo, sob a modalidade de TOMADA DE PREGOS, por
meio da Comissdo Permanente de Licitagdo, nomeada pela Portaria n® 9499/2021, devidamente publicada no
Diario Eletrénico deste Municipio, para contratagdo de empresa especializada na prestagao de servigos de
engenharia, visando & execucdo da CONSTRUGAO DO IMOVEL - “CASA DA MULHER”, NESTE MUNICIPIO,
sob o regime de execucao do tipo EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, pelo MENOR PRECO, na modalidade
de TOMADA DE PREGOS, a qual seréa realizada em vitude de recursos oriundos do Convénio n° 100811/22,
firmado entre este Municipio e a Secretaria de Desenvolvimento Regional, em atendimento ao Departamento de
Engenharia, de acordo com o que determina a Lei Federal n° 8.666/93, Decreto Federal 9.412/2018, Lei
Organica do Municipio, Lei complementar 123/2006 e demais legislacOes aplicaveis e as demais clausulas deste
Edital.

O recebimento dos envelopes, contendo documentos de habilitagdo e propostas de pregos, dar-se-4 no
Departamento de Licitagao, situado na Rua Dr. Gabriel Vilela, 413 — Centro — Igarapava/SP, até as 08h45min
do dia 15 de junho de 2022, e o inicio da abertura dos envelopes ocorrera as 09h00min, do mesmo dia, no
mesmo local.

Em caso de vir a ser decretado feriado nacional, estadual ou municipal, ou ponto facultativo no dia previsto para
abertura dos envelopes, o ato ficard automaticamente transferido para o primeiro dia Util seguinte, no mesmo
horario e local.

Valor global, estimado, da licitagdo: R$ 850.407,32

Fonte de Recursos: Proprio e Estadual

1. DO OBJETO

1.1. E objeto desta licitagdo a contratagdo de empresa especializada para prestagéo de servigos de engenharia,
visando a execucgéo da CONSTRU(}AO DO IMOVEL - “CASA DA MULHER”, neste municipio, sob o regime de
execucdo do tipo EMPREITADA POR PREGO GLOBAL, pelo MENOR PREGO, conforme memorial descritivo,
cronograma fisico financeiro, planilha orgamentaria, projetos basicos e demais anexos, em atendimento ao
Departamento Municipal de Engenharia.

1.1.1. A obra seré realizada na esquina onde encontram-se a Rua Francisco Rodrigues Ferreira e a Rua José
Teixeira, no Jardim Nova Igarapava, nesta cidade e estado e tera 257,42m? de area construida (incluindo areas
externas cobertas), conforme Memorial Descritivo (anexo).

1.1.2. As licitantes poderdo realizar visita no local, para conhecimento, onde seréo executados os servicos, a fim
de se inteirarem das particularidades respectivas, e verificar as condigbes atuais, ndo podendo, ap6s, invocar
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulagéo da proposta ou do integral cumprimento do
contrato, e nem reivindicagdes posteriores, sob quaisquer alegagdes.

1.1.3. A visita técnica mencionada no subitem anterior (1.1.2), ndo_sera obrigatéria, sendo facultativa;
entretanto, caso queira, devera ser solicitada junto a Prefeitura Municipal de Igarapava, por meio do
Departamento de Engenharia, pelo telefone (0xx16) 3173-8200 (ramal 235).
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2. DO PRAZO DE EXECUGAO E CONDIGOES

2.1. O prazo de execucao dos servigos sera de 720 (setecentos e vinte) dias, prorrogaveis, contados a partir da
emissao da Ordem de Servigo.

2.1.1. A Ordem de Servico s6 sera encaminhada apds a assinatura do contrato.
2.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 720 (setecentos e vinte) dias, prorrogaveis, a partir de sua

assinatura.

3. DAS CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

3.1. Poderao participar do presente processo, as empresas do ramo pertinente ao objeto do presente certame,
legalmente constituidas e que satisfagam as condigdes estabelecidas neste Edital.

3.2. Quaisquer alteragbes deste Edital, se houver, seréo publicadas por meio de aviso no site da Prefeitura
Municipal de Igarapava/SP, e, se for o caso, republicado o Edital, com nova data de agendamento.

3.3. E vedada a participagdo de empresa:
3.3.1. Sob faléncia, concurso de credores, em dissolu¢do ou em liquidacao;

3.3.2. Que tenha sido declarada inidonea pela Administragdo Publica e, caso participe do processo licitatorio,
estara sujeita as penalidades previstas no art. 97, § tnico da Lei Federal 8.666/93;

3.3.3. Que se encontra suspensa ou impedida de transacionar com a Administragdo Publica ou qualquer dos
seus orgaos descentralizados;

3.3.4. Que néo seja estabelecida em territorio nacional;
3.3.5. Cujos socios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante;

3.3.6. Cujo dirigente, gerente, sécio ou responsavel técnico seja servidor da Prefeitura Municipal de Igarapava
direta ou indiretamente, conforme vedagéo constante da Lei Orgénica do Municipio;

3.4. A inobservancia das vedacOes deste item é de inteira responsabilidade da licitante, que pelo

descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.

4. DOS ENVELOPES

4.1. A proposta comercial e os documentos para habilitagédo deverédo ser apresentados em 02 (dois) envelopes
distintos, colados e indevassaveis, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:

ENVELOPE I:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Contetdo: Documentos para Habilitagao

Tomada de Pregos n° 008 / 2022.
Nome da empresa / CNPJ / enderego, telefone e e-mail

fab/2022 — EDITAL COMPLETO E ANEXOS - TP 008/2022 — CONSTR. DA CASA DA MULHER — DEP. DE ENGENHARIA FL. 3/112


mailto:igarapava.lic2@gmail.com
mailto:cpl@igarapava.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 - I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173-8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

ENVELOPE I

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Conteudo: Proposta de Prego

Tomada de Pregos n° 008 / 2022.

Nome da empresa / CNPJ / enderego, telefone e e-mail

5. DO EDITAL, ACESSO A INFORMAGAO E IMPUGNAGAO

5.1. As empresas interessadas em participar do presente certame, deverdo retirar o Edital Completo e seus
anexos, por meio eletrénico, no enderego www.igarapava.sp.gov.br / SERVICOS AO CIDADAO / LICITAGOES
ou, caso ndo seja possivel a sua retirada por meio eletronico, podera ser solicitado ao Departamento de
Licitagbes, por meio dos seguintes e-mails: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br de segunda a
sexta-feira, ou, ainda, pessoalmente, mediante a entrega de uma midia removivel (pen drive ou HD externo).

5.2. As informacdes e impugnagdes ao Edital e eventuais questes técnicas ou juridicas deverdo ser
encaminhadas por escrito, dirigidas a Presidente da Comissé@o de Permanente de Licitacéo, estabelecida na Rua
Dr. Gabriel Vilela, 413 - Igarapava/SP, ou por meio do e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou
cpl@igarapava.sp.gov.br com a identificagdo completa da empresa autora da impugnagéo/informacao, contrato
social, assinatura de seu representante legal e copia simples do documento que comprove esta condigéo,
observado o prazo previsto nos §§ 1° e 2° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93.

5.2.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Prefeitura Municipal a licitante que néo
o fizer até 02 (dois) dias uteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, nos termos do artigo
41, § 2° da Lei Federal 8.666/93.

5.2.2. N&o serdo conhecidas as impugnagdes subscritas por representantes néo habilitados legalmente.

5.2.3. A Prefeitura Municipal de Igarapava néo se responsabiliza pela documentagéo que tenha sido adquirida de
outra forma.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

6.1. Os pedidos de esclarecimentos relativos a esta licitacdo e seus procedimentos podero ser solicitados pelos
e-mails: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br ou por escrito, sempre em papel timbrado da
empresa, com a qualificagdo da consulente e assinado pelo seu representante legal, devendo ser protocolizado
no Departamento de Licitagdes da Prefeitura Municipal de Igarapava, Rua Dr. Gabriel Vilela, 413, Igarapava/SP,
fone (16)-3173-8200, Ramal 212, das 08 as 17h, de segunda a sexta-feira.

6.2. O prazo maximo para protocolizagdo dos esclarecimentos e impugnagdes é aquele previsto no art. 41 da Lei
8.666/93.

6.3. No caso de néo solicitagdo de esclarecimentos pelos interessados dentro do prazo estipulado, pressupde-se
que os elementos fornecidos sdo suficientemente claros e precisos, ndo cabendo, portanto, direito a
reclamagdes posteriores.

6.4. A Administragdo reserva-se o direito de alterar as condicdes do Edital, reabrindo prazo para apresentagéo
de propostas, na forma da legislagdo, exceto quando a alteragao néo afetar a formulagdo das propostas.

6.5. O acompanhamento dos esclarecimentos / adendos / erratas ou quaisquer outras informagdes acerca da
presente licitagéo € de inteira responsabilidade das empresas licitantes, os quais serdo publicados no “site” da
Prefeitura Municipal de Igarapava em “SERVIGOS AO CIDADAO” / “Licitagoes”.

6.6. Todas as informagbes, elementos ou esclarecimentos solicitados pelas licitantes interessadas serdo
prestados e passardo a integrar o respectivo processo licitatorio e seu Edital.
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7. DAENTREGA DOS ENVELOPES

7.1. A Prefeitura Municipal de Igarapava ndo se responsabiliza por envelopes “Documentos para Habilitagdo” e
“Proposta de Preco”, entregues em local diverso da sala do Departamento de Licitagéo, onde se deve promover
o devido protocolo e que, por isso, ndo cheguem na data e horéario previstos no predmbulo deste instrumento
convocatorio, valendo como horario oficial para este certame o de Brasilia — DF.

7.2. A licitante devera providenciar o credenciamento de um Unico representante, conforme modelo do Anexo V
deste Edital, 0 que o tornara apto a praticar os atos necessarios ao procedimento licitatério, observado:

7.2.1. Tratando-se de representante legal, a copia do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem
direitos e assumir obrigacGes em decorréncia de tal investidura, acompanhado de documento de identidade com
fotografia;

7.2.2. Tratando-se de procurador, a procuragdo por instrumento publico ou particular (este conforme modelo), da
qual constem poderes especificos para formular lances, negociar prego, interpor recursos e desistir de sua
interposicao e praticar os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado de documento de identidade com
fotografia;

7.2.3. Tanto o representante legal quanto o procurador deverdo apresentar documento oficial de identificacéo
que contenha foto.

7.3. O credenciamento devera ser entregue fora do envelope, no ato da abertura da reuniao.

7.4. Todos os documentos contidos nos envelopes que ndo forem certiddes ou copias de atos deverdo ser
digitados com clareza, em papel timbrado ou carimbo padronizado, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas.

7.4.1. Os documentos necessarios a habilitagdo deverdo ser apresentados em original ou cdpia acompanhada
do original, sendo que os servidores da Equipe da Comiss&do de Licitagdo ou do Departamento de Licitagdo
poderdo efetuar a devida autenticacéo até o momento do credenciamento, se necessario.

7.5. Sob pena de inabilitagdo, a documentagéo contida no respectivo envelope, somente sera aceita em lingua
portuguesa ou em idioma estrangeiro, se acompanhada da tradugédo para a lingua portuguesa, efetuada por
Tradutor Juramentado, devidamente consularizado no local de emiss&o ou registrado no Cartério de Titulos e
Documentos. Os documentos emitidos no estrangeiro, porém, em lingua portuguesa, deverdo, também, ser
apresentados devidamente consularizados no local de emissdo ou registrados no Cartério de Titulos e
Documentos.

Sugerimos, também, gue todas as folhas do conteiudo do envelope de documentos

g-ro.posta de preco (ll) sejam rubricados e numerados pela licitante. no rodapé do documento (exemplo:
1/10. 2/10, 3/10... 10/10);

7.6.1. Caso néo tenha sido numerado por representante da licitante, este procedimento sera efetuado por
membro da Comiss@o no momento da reunido, esclarecendo que néo sera considerado como inabilitag&o.

8. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO - ENVELOPE |

8.1. Certificado de Registro Cadastral - CRC expedido por qualquer érgéo publico federal, estadual ou
municipal, que esteja em vigor e que aponte expressamente a validade dos documentos, na data da abertura do
Envelope I.

8.1.1. Na hipétese dos documentos indicados no CRC estiverem com os prazos vencidos deverdo ser
apresentados novos documentos, em vigor, podendo a comissao diligenciar neste sentido.
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8.1.2. Nao serd aceito o CRC para comprovacdo de qualificagdo técnica, que deve ser apresentada,
obrigatoriamente, junto com a habilitag&o.

8.1.3. Os documentos para obten¢do do CRC que n&o constam data de vencimento, mas que tém prazo de
validade, também dever&o ser apresentados juntamente.

8.2. A obtengéo do CRC se dara com a apresentagdo dos seguintes documentos:
8.2.1. Habilitacdo Juridica:

8.2.1.1. Cdpia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as alteragdes, se houver,
devidamente registrado e arquivado na reparticdo competente.

8.2.1.2. Poderd ser apresentada somente a ultima alteracdo contratual, desde que estejam devidamente
consolidadas as demais alteragdes.

8.2.1.3. Tratando-se de sociedade an6nima, copia da publicagdo no Diario Oficial da Ata da Assembleia que
aprovou 0 estatuto e elegeu os atuais administradores e da certidéo de arquivamento na reparticdo competente.

8.2.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira, para funcionamento expedido pelo
6rgéo competente.

8.2.2. Reqularidade fiscal e Trabalhista:
8.2.2.1. Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).
8.2.2.2. Certiddo Negativa de Débitos Municipais (CNDM), expedida pelo Municipio do seu domicilio.

8.2.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, em relagéo aos tributos inscritos na divida ativa,
expedida pela Procuradoria Estadual do domicilio ou sede da licitante.

8.2.2.4. Certiddo conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido/
Seguridade Social, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil.

8.2.2.5. Certificado de Regularidade de Situacdo (CRS) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS.

8.3.2.6. Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento & Lei n.° 12.440/2011
e a Resolugcdo Administrativa TST n.° 1.470/2011, emitida por meio eletronico pelo Tribunal Superior do Trabalho
(http://www.tst.jus.br/certidao).

8.3.2.6.1. A prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas sera atualizada pela Comissao de Licitagdes no
momento da apresenta¢do dos documentos de habilitagao.

8.2.3. Qualificacdo econdmico-financeira:

8.2.3.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor ou distribuidores da
sede da pessoa juridica, dentro de um prazo maximo de 90 (noventa) dias anteriores a sessdo publica inicial da
licitagdo ou dentro do prazo de validade constante do préprio documento.

8.2.3.2. Sera permitida a participagdo de empresas em recuperagdo judicial, nos termos da Sumula 50 do
Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, mediante apresentacéo de certiddo de concessédo de recuperagao
judicial. Caso a empresa em Recuperagdo Judicial apresente certiddo positiva, faz-se necessario que a
interessada demonstre seu Plano de Recuperagao, ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, apto
a comprovar sua viabilidade econémico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de
habilitagdo econdmico financeiras estabelecidos no Edital.
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8.3. Qualificacao Técnica:

8.3.1. Prova de registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido a que estiverem vinculados, com indicagao do
objeto social compativel com a presente licitagdo, por meio da apresentacdo da respectiva certiddo dentro de
seu prazo de validade;

8.3.2. No caso de a licitante ndo ser registrada ou inscrita no CREA ou no CAU do Estado de S&o Paulo,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgédo regional por ocasido da assinatura do contrato;

8.3.3. Comprovacdo de Capacidade Técnico Operacional — Comprovagéo de aptiddo para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazo, mediante a apresentagdo de
atestado(s) em nome da licitante, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, necessariamente
em nome da licitante, no(s) qual(s) se indique(m) a execugao pretérita de servigos similares aos ora licitados,
independentemente de seu quantitativo, com referéncia aos itens de maior relevancia:

a) COBERTURA
b) FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGO

8.3.4. Comprovacdo de capacidade Técnica Profissional — Para comprovagdo da capacidade técnico-
profissional, a licitante devera comprovar possuir no seu quadro permanente, na data prevista para apresentagéo
dos envelopes, profissional (is) de nivel superior, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica
(ART), devidamente acervado(s) no CREA/CAU, comprovando sua experiéncia em execucdo de servigos e
obras de caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitagéo;

8.3.5. A comprovagdo do vinculo permanente do profissional, no caso de empregado, sera feita mediante
apresentagéo da cdpia da Carteira Profissional ou Ficha de Registro de Empregados e, no caso de profissional
autdbnomo, sera feita através da apresentagdo de cdpia do contrato de prestacdo de servicos. Quando se tratar
de dirigente(s) de empresa, tal comprovagao podera ser feita através da cpia da ata da assembleia, referente a
sua investidura no cargo ou o contrato social, nos termos da Sumula 25 do TCESP;

8.3.6. A comprovacdo da detencdo de Atestado de Responsabilidade Técnica devera ser efetuada mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA ou CAU, acompanhada de atestado
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA ou CAU, através de
anotagao expressa que vincule o Atestado ao Acervo, por execugao de servigos de caracteristicas equivalentes
as do objeto desta licitagao;

8.3.7. Relagéo explicita e declaracéo de disponibilidade, nos termos do § 6° do art. 30, da Lei 8.666/93, dos
veiculos, equipamentos, instalagfes e pessoal técnico especializado minimo necessarios para o cumprimento do
objeto da licitagéo;

8.3.8. ATESTADO DE VISITA TECNICA, emitido pelo Departamento de Engenharia, ao local onde os servigos
serdo desenvolvidos, sendo esta facultativa, podendo ser agendada até o Ultimo dia anterior & data da licitagéo,
sendo que a esta devera ocorrer das 08h00min as 16h00min;

8.3.9. Para agendamento da visita técnica, o interessado devera entrar em contato via telefone, pelo niumero
(016) 3173-8200 — Ramal 235, junto ao Departamento de Engenharia;

......

ou custo ndo previsto para a execugdo do objeto ou obrigagdo decorrente desta licitagdo. Caso nédo seja
realizada a visita, 0 atestado podera ser substituido por DECLARAGAOQ formal assinada pelo responsavel
técnico da licitante, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nédo o
utilizaré para quaisquer questionamentos futuros;
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8.3.11. Registre-se que a ndo apresentacdo do atestado de visita, ou da declaragéo, nao implicara inabilitacao
do licitante, desde que seja elaborada durante a sessao publica pelo credenciado da licitante, e que tenha
poderes para tal;

8.3.12. Caso a licitante opte pela realizagao da visita, o Atestado de Visita devera ser emitido, bem como
ser assinado, pela Engenheira da Prefeitura de lgarapava/SP e ser anexado aos documentos de
habilitagao.

8.4. Outras Comprovacdes:

8.4.1. Declaragado subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexisténcia de impedimento
legal para licitar ou contratar com a Administragdo, conforme Anexo Il deste Edital.

8.4.2. Declaragao nos moldes constantes do Anexo Il deste Edital, para atender dispositivo previsto no art.
27,inciso V, da Lei de Licitagoes;

8.4.3. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — Declaragao apresentada pelo
representante Legal da Empresa afirmando que ela se enquadra no regime favorecido e diferenciado das
Microempresas e Empresas de Pequeno porte, ndo havendo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do

artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006 (modelo no Anexo IV deste Edital);

8.4.4. Alicitante deverd indicar, por meio de Declaragao propria, 0 nome do representante legal, com poderes
(procuragéo) para assinatura do Termo de Contrato, com nimeros dos documentos de identidade - “C.P.F.” —
Cadastro de Pessoa Fisica e “R.G.” — Registro Geral;

8.4.5. A licitante devera fornecer, juntamente com a documentacdo, Declaragdo prépria na qual conste o
numero da conta-corrente, agéncia e nome do banco para respectivo pagamento (modelo no Anexo VII deste
Edital);

8.4.6. Indicagdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) que acompanhara(do) a execugéo dos servigos/obras;

8.4.7. Caso a licitante ndo apresente as declaragdes constantes dos subitens 8.4.4. e 8.4.5. deste item
(8.4.) poderd fazé-lo na prépria sessdo, esclarecendo que as suas auséncias ndo serdo motivos para
inabilitacéo;

8.4.8. E facultado & Comissdo Permanente de Licitacdo realizar diligéncias necessarias visando verificar os
documentos de habilitacao;

8.4.9. Os documentos deverdo estar com vigéncia plena até a data fixada para a abertura do Envelope I;

8.4.10. Quando o documento ndo contiver de forma expressa o prazo de sua validade, sera esse considerado
como 90 (noventa) dias contados de sua expedi¢éo/emiss&o;

8.4.11. Os documentos exigidos deveréo ser apresentados em original ou por qualquer processo de cépia, com
excecao dos documentos extraidos via Internet;

8.412. Os documentos extraidos “via Internet” poderdo ter seus dados conferidos por membro da Comisséo
perante o site correspondente;

8.4.13. Uma vez incluido no processo licitatério, nenhum documento seré devolvido, salvo se original a ser
substituido por cépia reprografica autenticada;

8.414. A auséncia de documento, a apresentacdo dos documentos de habilitacdo em desacordo com o
previsto neste titulo podera, a critério da Comisséo e em conformidade com a lei, inabilitar a proponente,
impossibilitando a abertura do envelope “Proposta de Preco” respectivo.
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9. DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE II

9.1. No Envelope “Proposta de Pregos” constard uma carta proposta Unica, devendo apontar os valores para
cada item da planilha apresentada e o prego global que podera ser apresentada conforme modelo de proposta
(Anexo 1) ou em modelo préprio, contendo todas as informagdes ali previstas, em uma via, com identificagao
da razao social do licitante, CNPJ, endere¢o e assinatura do seu representante legal ou credenciado,
devidamente identificado e qualificado;

9.1.1. Descricao do objeto da presente licitagdo, em conformidade com as especificagdes, descritas no Anexo |,
deste Edital;

9.1.2. Prego unitario e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, utilizando apenas duas casas
decimais, ndo sendo permitido arredondamento de prego para maior;

9.1.2.1. Nos precos unitarios de cada item, deverao estar computadas todas as despesas incidentes sobre 0s
servicos, correndo tal composicdo Unica e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da
CONTRATADA;

9.1.3. Prazo para validade da proposta seré de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
de entrega dos envelopes. A proposta que omitir o prazo de validade sera entendida como vélida pelo periodo
de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura dos Envelopes Il - Proposta de Prego;

9.1.4. A proposta devera ser elaborada em papel timbrado e redigida em lingua portuguesa, salvo quanto
as expressdes técnicas de uso corrente, com suas paginas numeradas sequencialmente, sem rasuras,

emendas, borrdes ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da(o) licitante ou pelo
procurador, juntando-se a procuragao;

9.2. As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serdo verificadas quanto a erros, 0s
quais seréo corrigidos pela Comissao de Licitagdo da forma seguinte:

9.2.1. Erros de transcrigdo das quantidades previstas: o item sera corrigido, mantendo-se o preco unitéario e
corrigindo-se a quantidade e o preco total;

9.2.2. Erro de multiplicagdo do preco unitério pela quantidade correspondente: seré retificado, mantendo-se o
preco unitario e a quantidade e corrigindo-se o valor total do servico;

9.2.3. Erro de adicao: sera retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma;
9.3. O valor total da proposta seré ajustado pela Comissdo Permanente de Licitagdo em conjunto com o
Departamento de Engenharia, em conformidade com os procedimentos acima para corre¢édo de erros e

consignados em ata;

9.4. A proposta de pregos devera respeitar as respectivas quantidades, devendo, ainda, cotar pregos
para todas as unidades da planilha orgamentaria, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.

9.5. Serdo desclassificadas as propostas que:

9.5.1. Forem elaboradas em desacordo com as exigéncias do Edital e seus Anexos;

9.5.2. Apresentarem precos totais ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, excessivos ou
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade

por meio de documentagdo comprovando que 0s custos séo coerentes com os de mercado;

9.5.3. Apresentarem proposta alternativa, tendo como opgdo de preco ou oferta de vantagem baseada na
proposta das demais licitantes.
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9.6. Toda a especificacdo estabelecida para o objeto sera tacitamente aceita pela licitante, no ato da entrega de
sua proposta comercial;

9.6. O encaminhamento da Proposta Comercial pressupbe pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagao previstas no Edital.

10. DO JULGAMENTO DA HABILITAGAO

10.1. Na data, local e horério previamente estabelecidos, reunir-se-a4 a Comisséo Permanente de Licitacdes, na
presenga dos representantes das licitantes, para proceder ao credenciamento dos licitantes e a abertura dos
envelopes de habilitagao e das propostas.

10.1.1. Os envelopes serdo recebidos e rubricados em suas dobraduras e colagens pelos membros da
Comissdo e pelos licitantes credenciados.

10.2. A Comisséo de Licitagéo abrira, em primeiro lugar, os envelopes relativos a documentagao de habilitacéo,
segundo a ordem de entrega, mediante protocolo no Departamento de Licitagéo.

10.2.1. Os membros da Comissao e os representantes credenciados examinaréo e rubricardo cada documento,
podendo ser suspensa a reunido para conferéncia da documentacao, pela Comissao.

10.3. Serdo inabilitadas as licitantes cuja documentacdo ndo satisfaga as exigéncias deste Edital.

10.3.1. Da decisdo de habilitagéo ou inabilitagao, cabera recurso pelas interessadas, suspendendo-se o certame
até seu julgamento.

10.4. A Comissdo devolvera os envelopes fechados aos licitantes inabilitados, contendo as respectivas
propostas, desde que néo tenha havido recurso ou apds sua denegagao;

10.5. Do resultado do julgamento da habilitagdo cabera recurso, no prazo de cinco (05) dias Uteis, na forma
definida no presente Edital, na forma prevista do art. 109, I, “a”, § 1°, da Lei de Licitagdes.

11. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREGO

11.1. Serdo abertos os envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, desde que transcorrido o
prazo sem interposi¢do de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa, ou ap6s o julgamento dos recursos
interpostos;

11.1.1. No caso de ndo haver a interposi¢do de recurso ou sua desisténcia expressa, a comissao podera dar
continuidade a sesséao, procedendo a abertura das propostas;

11.2. Todas as Propostas de Pregos apresentadas serdo rubricadas pelos membros da Comisséo e pelos
licitantes e colocados a disposigao dos seus representantes legais, para exame;

11.3. Verificagdo da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital, com os pregos correntes e 0s
estimados no Edital;

11.3.1. A Comisséo de Licitagdo, em conjunto com representante do Departamento de Engenharia, fara a
conferéncia da planilha, que contém os pregos unitarios e as quantidades propostas;

11.3.2. No caso de haver divergéncias entre os valores unitérios propostos grafados em algarismos e os
correspondentes escritos por extenso, prevalecera este Gltimo;

11.3.3. No caso de haver divergéncias entre o valor total correspondente ao quantitativo x valor unitario,
prevalecera o valor unitario;
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11.4. Julgamento e classificag@o das propostas de acordo com os critérios de avaliagdo constantes do Edital;

11.4.1. A classificagdo sera feita por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, levando-se em

consideracdo o fator MENOR PRECO GLOBAL, atendido o padrdo das especificagbes exigidas neste
Edital. Nao sera adjudicada proposta com valor superior ao valor estimado na presente licita¢ao.

11.5. Fica ressalvado a Prefeitura Municipal de Igarapava o direito de rejeitar todas ou ainda revogar ou anular a
licitagdo, por despacho fundamentado, assim como determinar alteragdes nos limites constantes na Lei Federal
n° 8.666/93;

11.6. A Comissdo Permanente de Licitacdes & obrigatorio, em casos especiais, propor mediante parecer
fundamentado, a desclassificagdo de uma ou mais propostas de pre¢os que ndo atendam aos interesses desta
Administracao ou quando for evidente a existéncia de combinacao prévia ou conluio para inviabilizacdo da
disputa ou descaracteriza-la.

11.7. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds cumpridos o disposto na Lei Complementar
123/06, o desempate far-se-& por sorteio promovido pela CPL, em ato publico, nos termos do artigo 45, § 2° da
Lei Federal n° 8.666/93.

11.8. Do resultado do julgamento da classificagéo final das propostas cabera recurso na forma definida no art.
109 da Lei 8.666/93.

11.9. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.9.1. Havendo empate, sera assegurada a preferéncia de contratacdo para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte.

11.9.2. Entende-se por empate as situagbes em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor prego.

11.9.3. A ME ou EPP mais bem classificada podera, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ap6s a solicitagdo da
Presidente da Comisséo Permanente de Licitagdo, apresentar nova proposta, situagdo em que, atendida as
exigéncias habilitatorias, seré adjudicada em seu favor o objeto dessa licitagéo.

11.9.4. Nao sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma da condicdo anterior, serdo
convocadas as remanescentes que porventura enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro
do limite estabelecido no caput dessa condigao, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.
11.9.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno porte
que se encontrem no intervalo estabelecido no caput dessa condigao, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

11.9.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
que se encontrem em situacdo de empate, sera realizado sorteio entre elas.

11.9.7. Nao serdo aceitas propostas e documentos enviados por fax ou por qualquer meio eletrénico.

12. DOS RECURSOS

12.1. Os recursos, cujos efeitos, prazos, tramites e condi¢des de cabimento s&o aqueles fixados no artigo 109 da
Lei Federal n° 8.666/93, seréo dirigidos ao Sr. Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da CPL.

12.2. A interposicao dos recursos ou impugnagdes se dara por peticio digitada, subscrita pelo representante
legal da recorrente.
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12.3. Os recursos/impugnagdes deverdo ser protocolados, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Igarapava, situada na Rua Dr. Gabriel Vilela, 413 — Centro — Igarapava/SP, no horério das 12h00min as
17h00min ou pelos e-mails: cpl@igarapava.sp.gov.br ou igarapava.lic2@gmail.com .

12.4. N&o seréo conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal, nem os encaminhados sem a assinatura
do representante legal da recorrente.

13. DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICACAO DO OBJETO

13.1. O objeto desta Tomada de Pregos sera homologado e adjudicado a licitante classificada em primeiro lugar,
conforme os termos deste Edital, pelo Prefeito Municipal.

13.2. A Prefeitura Municipal de Igarapava reserva-se o direito de, no caso da empresallicitante vencedora se
negar a executar o servico nos termos e prazos previstos neste instrumento, poder convocar a licitante
imediatamente classificada, obedecida a ordem de classificacdo, para assumir, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, a execugéo do servigo.

14. DA CONTRATAGAO

14.1. A licitante classificada ser& convocada para assinatura do contrato respectivo, conforme minuta que integra
o presente Edital.

14.2. A licitante vencedora devera comparecer no Departamento de Licitagao, para assinar o competente Termo
de Contrato, dentro do prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da data de convocagéo, que sera efetuada
via ou e-mail ou podera ser encaminhado ao adjudicatario, se houver motivo relevante, devidamente justificado e
as suas expensas.

14.3. O ndo atendimento a convocagdo, ou a recusa de assinatura do contrato, no prazo fixado, implicara a
decadéncia do direito & contratagéo, sujeitando, ainda, a CONTRATADA as sancdes legais, conforme previsto
no artigo 81, da Lei Federal n° 8.666/93.

14.4. Havendo recusa ou inércia da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, € facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificagdo, para fazé-la em igual
prazo e condigdes, sem prejuizo da penaliza¢do prevista na clausula n® 21 deste Edital.

14.5. Nao serad aceita qualquer modificagdo de forma, qualidade ou quantidade (supressdo ou acréscimo do
servigo), tampouco sera efetuado aditamento de prego referente a qualquer acréscimo ou supresséo.

14.6. A licitante vencedora devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagdo, conforme
disposto no artigo 55, inciso XIlI da Lei n° 8.666/93.

14.7. Durante a execucao do contrato, a licitante vencedora obrigar-se-4 a cumprir todas as normas
relativas a protegdo de dados dispostas na Lei n° 13.709/2018 e suas respectivas especificagoes
constantes no instrumento contratual.

15. DA GARANTIA DO CONTRATO

15.1. A licitante vencedora devera prestar garantia até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do instrumento

contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante caugao em dinheiro, em titulos
da divida publica, fianga bancéria ou seguro-garantia.
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15.2. A garantia sera restituida a CONTRATADA ap6s a conclusdo da obra e respectivo pagamento final
efetuado pelo Municipio e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

15.3. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

15.3.2. Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZACAO & CONTRATADA;

15.3.3. Prejuizos diretos causados ao MUNICIPIO decorrentes de culpa ou dolo durante a execugo do contrato;
15.3.4. Obrigacdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

15.4. Na hipdtese do valor global da proposta da licitante classificada, for inferior a 70% (setenta por cento) do
menor valor a que se refere as alineas “a” e “b” do art. 48, da Lei n° 8.666/93, sera exigida, para a assinatura do
contrato, garantia adicional, nas modalidades dispostas na norma legal citada, correspondente ao valor da
diferenca obtida da média aritmética efetuada conforme expresso nas alineas supracitadas e o valor da proposta.

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1. Acompanhar e fiscalizar, por meio de preposto designado pelo Departamento de Engenharia, a execugéo
dos servigos, objeto deste Edital.

16.2. Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugao dos servigos contratados, de forma parcial ou total,
mediante pagamento Unico e exclusivo dos servi¢os executados.

16.3. Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. Executar os servigos contratados, dentro da melhor técnica, em consonancia com o Memorial Descritivo,
obedecendo rigorosamente as normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas e Técnicas, especificagdes
e instrugbes do Municipio.

17.1.1. Todos os materiais e sua aplicagéo ou instalagdo devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT
(Associacéo Brasileira de Normas Técnicas), pelo Decreto do Corpo de Bombeiros e suas Instrugdes Técnicas,
por toda a legislagdo nos ambitos municipal, estadual e federal, Manuais das Companhias Concessionérias e
pelos 6rgéos licenciadores, quando aplicaveis e vigentes.

17.1.2. Todo o material e equipamento, bem como a energia elétrica e dgua, necesséarios para execugado dos
trabalhos, seréo a cargo da CONTRATADA.

17.1.3. A CONTRATADA devera se responsabilizar pela seguranga da obra/servico até o seu recebimento
definitivo pela CONTRATANTE.

17.2. Responsabilizar-se, técnica e civilmente pelos servigos executados.
17.3. Participar ao Poder Publico, com a antecedéncia necessaria, eventuais diligéncias a seu encargo.
17.4. Cientificar o Municipio do andamento do servigo, quando for o caso.

17.5. Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e empresariais oriundos
da execugao dos servigos, objeto desta licitagéo.

fab/2022 — EDITAL COMPLETO E ANEXOS - TP 008/2022 — CONSTR. DA CASA DA MULHER — DEP. DE ENGENHARIA FL. 13/112


mailto:igarapava.lic2@gmail.com
mailto:cpl@igarapava.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 - I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173-8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

17.6. Executar, imediatamente, adequagdes que se fizerem necessarias, nos servigos de sua responsabilidade,
apontados pela fiscalizag&o.

17.7. Responsabilizar-se por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugdo do contrato, ou por seu empregado ou preposto, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o seu acompanhamento.

17.8. A CONTRATADA devera manter, durante todo prazo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitagdo, conforme disposto no
artigo 55, inciso XlII da Lei Federal n° 8.666/93.

17.9. A CONTRATADA devera efetuar o recolhimento do ISSQN na Cidade de Igarapava em conformidade
com a Lei Complementar 116/2003 e Cddigo Tributario Municipal, com a apresentagdo, mensalmente, da
respectiva guia de recolhimento.

17.10. A CONTRATADA sera a Unica responsavel pelo local de armazenamento dos materiais (que nao sera
disponibilizado pelo Municipio) devendo informar o0 endereco para a CONTRATANTE.

17.10.1. Serdo de sua responsabilidade, o transporte de materiais e equipamentos no canteiro de obra, seu
manuseio e sua total integridade, até a entrega final da obra e aprovacéo por parte da Fiscalizagao.

18. DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1. O Municipio de Igarapava/SP podera considerar rescindido o contrato, unilateralmente, sem que caiba a
CONTRATADA qualquer direito de indenizagao ou retengao, se a CONTRATADA:

18.1.1. Infringir qualquer clausula do contrato.

18.1.2. Recusar-se a executar qualquer servigo, desde que suas razdes ndo tenham sido prévia e devidamente
aceitas pela fiscalizag&o.

18.1.3. Deixar de cumprir as exigéncias da fiscalizagao relativas aos servicos a serem executados.
18.1.4. Nao cumprir os prazos de execugéo dos servigos fixados no cronograma.

18.2. Rescindido o Contrato por culpa ou por qualquer um dos motivos do subitem 18.1, a CONTRATADA
indenizara o Municipio de Igarapava/SP de todos os prejuizos.

18.3. Rescindido o Contrato, a CONTRATADA néo tera direito a qualquer indenizagdo por servicos nao
realizados, retendo o Municipio de Igarapava/SP, as importancias porventura devidas por servigos ja
executados, e ainda ndo pagas, para cobertura das multas, juros e demais encargos que couberem pela
rescisdo a que a CONTRATADA houver dado motivo.

19. DO PRECO E DA FORMA DE PAGAMENTO
19.1. O prego devera ser fixo, em reais, equivalente ao do servigo na data da licitagao.

19.2. Deverdo estar incluidas, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
licenciamentos, seguros contra danos materiais a terceiros e responsabilidade civil, tributos de qualquer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execucdo do objeto da presente
licitagao.

19.3. O pagamento sera efetuado mensalmente, 30 (trinta) dias apds a aprovagao de cada medigéo dos servigos
executados (medicdes conforme cronograma fisico-financeiro), condicionado a apresentagéo da documentagéo
fiscal e liquidagdo da despesa, a qual sera processada no Departamento de Finangas;
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19.3.1. As medicoes serao por servicos executados e nao por percentual do servico.

19.4. Na Nota Fiscal devera constar o nimero do respectivo processo licitatério, e o0 necessario “de acordo” do
titular do Departamento requisitante.

19.5. A descrigdo do servigo na Nota Fiscal devera estar igual a prevista no Anexo |, da presente Tomada de
Pregos para o devido pagamento.

19.6. Na eventualidade de aplicacdo de multas, estas deverdo ser automaticamente descontadas do pagamento
a que fizer jus a licitante vencedora.

20. DA FISCALIZAGAO DA ENTREGA DO SERVIGO

20.1. A fiscalizagdo dos servigos sera efetuada pelo titular do Departamento de Engenharia ou preposto por ele
designado.

20.2. A fiscalizagao tera poderes para:

20.2.1. Sustar quaisquer servi¢cos, que ndo estejam de acordo com este Edital, ou com a boa técnica, ou que
atente contra a seguranca e bens do Municipio de Igarapava e de terceiros, mediante notificagao, por escrito, a
CONTRATADA.

20.2.2. Transmitir @8 CONTRATADA as determinagdes e instrugdes do Departamento de Engenharia ou preposto
por ele designado.

20.2.3. Ordenar a imediata retirada de empregado, que embaracar ou dificultar a sua ag&o fiscalizadora, ou cuja
permanéncia nos servicos for julgada inconveniente pela Fiscalizagdo, correndo por conta exclusiva da
CONTRATADA quaisquer 6nus originarios das leis trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer outra
despesa, que de tal fato possa decorrer.

20.2.4. Examinar os documentos referentes a quitagéo regular da CONTRATADA, para com a Previdéncia
Social, FGTS, ISS, Trabalhista e outros decorrentes.

20.2.5. Praticar quaisquer atos, nos limites do contrato, que se destinem a preservar todo e qualquer direito do
Municipio de Igarapava.

20.3. As determinacgdes referentes as prioridades dos servigos, bem como a solugdo dos casos concernentes a
esse assunto ficara a cargo da fiscalizagao.

20.4. A agéo da fiscalizacdo nao diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA pela execugéo dos
servicos ora licitados.

21. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

21.1. Na hipdtese de descumprimento das normas deste Edital ou da inexecug&o total ou parcial do contrato, 0
Municipio, garantida a apresentagdo de prévia defesa, aplicara a licitante vencedora, sem prejuizo da respon-
sabilizagao civil e penal cabiveis, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia.
b) Multa, na seguinte forma:

b.1) Verificando-se o ndo cumprimento de exigéncias previamente formuladas pela fiscalizagdo, ou de
outras quaisquer disposi¢des do contrato, 0 Municipio de Igarapava/SP podera, por meio de comunicagdes
escritas, e sem prejuizo da resciséo, aplicar 8 CONTRATADA a multa, equivalente a 0,2% (dois décimos
por cento) do valor total do objeto, por dia de atraso, no atendimento da exigéncia formulada.
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¢) Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administrag&o,
por prazo de até 02 (dois) anos.

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitago.

d.1) A reabilitagdo sera realizada perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a qual sera
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo prejuizos, apos decorrido o prazo da
sanc¢ao aplicada com base no subitem anterior.

21.2. As sangdes previstas nos itens “a”, “¢” e “d” deste item, poderdo ser aplicadas com o do subitem “b”,
facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

21.3. Se o atraso no cumprimento de prazo estipulado ultrapassar 30 (trinta) dias, o Municipio de lgarapava
podera optar pela rescisdo do contrato, nos termos do item 18, tudo sem prejuizo da aplicagdo das demais
sangoes previstas neste Edital.

21.4. As multas ndo séo compensatorias e ndo excluem as perdas e danos resultantes.

22. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

22.1. As despesas referentes ao objeto ora licitado correrdo pelas seguintes dotagdes orgamentarias,
suplementadas, se necessario:

020801 15 451 0280 1230 0000 Reforma/Ampl. Prédios Publicos Municipais
552 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES
0.01.00 110.000 GERAL

020501 08 244 0120 1288 0000 Construcdo da Casa da Mulher
677 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
0.02.19 500.034 CASA DA MULHER

23. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO OBJETO

23.1. Concluidos os servicos, procedera o Municipio, por meio da fiscalizagéo, dentro de 10 (dez) dias seguintes
ao da entrega da comunicacdo que, por escrito, neste sentido, lhe fizer a CONTRATADA, a um exame
minucioso, a fim de recebé-las provisoriamente.

23.2. Apos aquele recebimento, a CONTRATADA ficara obrigada a fazer, as suas expensas, durante o prazo de
observacgéo de, no maximo, 30 (trinta) dias, os reparos e substituigdes necessarios, em consequéncia de vicios,
porventura existentes.

23.3. Findo este prazo, e dentro dos 90 (noventa) dias seguintes procedera o Municipio, por meio de sua
fiscalizagéo, ao exame para o recebimento definitivo a ser efetivado, mediante a lavratura de um termo e sem
prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, no que se refere a hipdtese prevista no artigo 618 do Codigo
Civil Brasileiro.

23.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga dos
servigos, dentro dos limites estabelecidos por lei e pelo contrato.

24. DO CRITERIO DE REAJUSTAMENTO

24.1.0 critério de reajuste sera definido nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93 sendo que podera ser registrado
por simples apostilamento, dispensando a celebragéo de aditamento, nos termos do § 8° do mesmo artigo.

fab/2022 — EDITAL COMPLETO E ANEXOS - TP 008/2022 — CONSTR. DA CASA DA MULHER — DEP. DE ENGENHARIA FL. 16/112


mailto:igarapava.lic2@gmail.com
mailto:cpl@igarapava.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 - I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173-8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

25. DA FRAUDE E DA CORRUPGAO

25.1. Obrigam-se, tanto os servidores desta Administracdo Publica quanto todos os licitantes participantes do
processo de licitagdo, dentre outros principios, aos postulados da legalidade, moralidade, isonomia, da
vinculagéo ao instrumento convocatério e da promogao do desenvolvimento nacional sustentavel;

25.2. Os licitantes deverdo observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatério e a aquisicdo
proposta no presente instrumento, responsabilizando-se pela veracidade das informacdes e documentagGes
apresentadas, estando sujeitos as sangdes previstas na legislagao brasileira;

25.3. Para os propositos disciplinados nesta Clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) Pratica corrupta: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agéo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugéo do Termo de Contrato;

b) Pratica fraudulenta: Falsificar ou omitir atos administrativos ou fatos deles decorrentes, com o objetivo de
influenciar o processo de licitagdo ou execugdo do Termo de Contrato, ou utilizar de artificios para obter
vantagens sobre o0s demais licitantes;

c) Pratica de conluio: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes participantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao de licitagao, visando estabelecer pregos em
niveis artificiais e ndo competitivos;

d) Pratica coercitiva: Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou a sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em processo de licitacdo ou afetar a execucdo do Termo de
Contrato;

e) Pratica obstrutiva: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢6es ou fazer declaragbes falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo de
alegagdes de pratica prevista acima atos cuja intengao seja impedir materialmente o exercicio de direito de o
organismo financeiro multilateral promover inspegao.

26. DAS DISPOSIGOES FINAIS

26.1. Integram o presente Edital:

26.1.1. Anexo | — Memorial Descritivo / Planilha Orgamentaria / Cronograma Fisico Financeiro / Projetos Bésicos
e Executivos / Mapa de Localizagao;

26.1.2. Anexo Il - Declaracéo de Inexisténcia de Impedimento Legal para Licitar;
26.1.3. Anexo lll - Declaragao de que ndo emprega Menor;

26.1.4. Anexo IV - Declaragao para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
26.1.5. Anexo V - Modelo Carta de Credenciamento;

26.1.6. Anexo VI — Minuta do Contrato;

26.1.7. Anexo VIl - Modelo declaragao de conta corrente.
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26.2. Os casos omissos, assim como as duvidas, serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitagéo, na
forma da lei.

26.3. As licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados nas diversas fases do
processo licitatorio.

26.4. E vedada a subcontratagdo, cessdo ou transferéncia no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem
expressa anuéncia da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA.

26.5. A simples participagao na primeira fase deste certame implica na aceitacdo plena da licitante aos seus
termos e condiges.

26.6. De todas as reunides da Comissdo Permanente de Licitacao serdo lavradas atas circunstanciadas.

26.7. Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, fica eleito o Foro da Cidade de Igarapava, Estado de
Séo Paulo, excluido outro, por mais privilegiado que seja.

Igarapava/SP, em 30 de maio de 2022.

JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO

CDHU

CASA DA MULHER

SDR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAQOES TECNICAS - REVISAO 00
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I CASA DA MULHER
c D H U SDR- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
‘ MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
REVISAO 00
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I. Introducao

O presente memorial se refere a edificacao destinada ao projeto Casa da Mulher,
com area construida de 257,42m?, ja considerando as areas cobertas externas, e de

198,70m? excluindo-se as areas cobertas em frente as duas entradas do saldo.

1. Consideragoes Gerais

O presente memorial de especificacdes tem por finalidade estabelecer as
diretrizes e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas para a execugéo das
obras e servigcos objeto desta selecdo. Para acréscimos e/ou modificacdes, os projetos
apresentados deverdo oferecer elementos suficientes para a sua caracterizagao e
para seu julgamento, devendo ser adotados o projeto da CDHU e o presente memorial
com as especificagdes, como nivel minimo de detalhamento. Em caso de haver
discrepancias entre os desenhos do projeto e as especificagbes, prevalecerao as

informacdes das especificagbes.

Os elementos basicos de desenho e especificagbes ora fornecidos sao
suficientes para o proponente elaborar um planejamento completo da obra com a

adogdo de processos construtivos usuais.

2. Normas, Instrucoes Técnicas e Legislacoes

Todos os materiais e sua aplicagdo ou instalagdo, devem obedecer ao prescrito
pelas Normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), pelo Decreto do
Corpo de Bombeiros e suas Instrugdes Técnicas, por toda a legislagdo nos ambitos
municipal, estadual e federal, Manuais das Companhias Concessionarias e pelos

orgaos licenciadores, quando aplicaveis e vigentes.
As normas utilizadas deverao estar na versao vigente e atualizadas.

Na auséncia destas, poderao ser utilizadas Normas Internacionais consagradas

pelo uso, desde que previamente comunicado a CDHU.

A Construtora ndo podera alegar em momento algum, desconhecimento do teor

das normas pertinentes aos sistemas utilizados no projeto.
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3. Qualidade dos Servicos e Materiais

Os servigos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas técnicas
adotadas usualmente na engenharia, em estrita consonancia com os critérios de
aceitacdo e rejeicao prescritos nas Normas Técnicas e Instrugdes Técnicas do

Corpo de Bombeiros em vigor.

A aplicagdo dos materiais e servigos executados serao rigorosamente
supervisionados pela CDHU, ndo sendo aceitos servigos executados com vicios ou
defeitos ou emprego de materiais inadequados ou de qualidade inferior aquelas
especificadas. Os servigos e materiais serdo refeitos sob exclusiva e integral
responsabilidade da Construtora, sem 6nus para o Contratante e sem implicar

alteragdes do prazo contratual.

Em caso de duvidas, a CDHU podera exigir ensaios ou demais comprovagdes
necessarias.
4. Materiais e Equipamentos
Todo o material e equipamento, bem como a energia elétrica e &agua,

necessarios para execucdo dos trabalhos, serdo a cargo da Construtora.

Serao de sua responsabilidade, o transporte de materiais e equipamentos no
canteiro de obra, seu manuseio e sua total integridade, até a entrega final da obra

e aprovagao por parte da Fiscalizagao.

A Construtora tomard as providéncias para armazenamento e
acondicionamento dos materiais.
I1. Partido Arquitetonico

O projeto da Casa da Mulher foi desenvolvido sob demanda da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, e visa proporcionar um espago para atividades
relacionadas @ mulher como palestras, atendimento social e juridico, além de

cursos para estimulo de habilidades e incremento de renda.
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A edificacdo é composta por um saldo multiuso para palestras,
apresentagdes, encontros teméticos e pequenos eventos, e dois anexos laterais
onde se localizam, de um lado, o conjunto dos banheiros e, de outro, Espago
Culinério, brinquedoteca, e salas de apoio social, psicossocial e juridico. Além disso

a edificagdo possui duas areas externas cobertas.

A edificagao foi concebida de forma a oferecer um ambiente de acolhimento,
despojado, aberto e confortavel, razéo pela qual se adotou alvenarias e estrutura
metdlica aparentes, com pé direito alto e grandes areas de iluminagao e ventilagdo

naturais.

Na elaboragéo dos projetos foram respeitados padroes de desempenho dos
diversos espagos tanto no dimensionamento dos ambientes como iluminagao,
circulagdo e higiene. A edificagdo estéd adaptada ao uso de portadores de
necessidades especiais quanto a circulagdo e possuem caracteristicas de seguranga
ao uso, como barras de apoio nas areas molhadas, com espagos de circulagdo

interna amplos, atendendo as Normas de acessibilidade vigentes.

III. Especificagdes Técnicas

As presentes especificagdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes gerais
e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas para a execugdo das obras
e servigos de construgdo. Todos os materiais empregados e suas instalagdes
deverdo obedecer as Normas Técnicas da ABNT em vigéncia. A Construtora tera
integral responsabilidade pelo levantamento de materiais necessarios para os
servicos em escopo, conforme indicado nos desenhos, incluindo outros itens
necessarios a concluséo da obra, como também os complementares, que constem
ou ndo dos desenhos. Serdo de sua responsabilidade todo o fornecimento,

transporte, armazenagem e manuseio dos materiais durante a obra.

O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo a critério
exclusivo da CDHU que, de comum acordo com a Construtora, fixara as implicagdes

e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra.
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Se durante a execugao dos trabalhos, modificagdes ou complementagdes se
fizerem necesséarios, competird a Construtora elaborar o projeto detalhado das
modificagdes e submetido a apuragdo da Superintendéncia de Projetos da CDHU.
1.Servigos Preliminares
1.1. Instalagdao do Canteiro

Deverdo ser aprovadas, junto a Fiscalizadora, as instalagdes do canteiro
propostas pela Construtora.

1.2. Locagdo de Obra

Para a locagdo da edificagdo, a Construtora submetera a aprovagédo da
Fiscalizadora o procedimento a ser realizado.

2. Estrutura e fundagdes
2.1. Fundagoes

E de integral responsabilidade da construtora: a locagdo, seguranca,

estabilidade e durabilidade das fundacgdes.

Tanto o projeto como a execugdo deverdo atender as normas técnicas

pertinentes.

Como referéncia é apresentado projeto com fundagao profunda, mas que devera

ser confirmado com a execucao de sondagens em cada local de implantacao.

O construtor, antes do inicio das obras, devera providenciar as sondagens
geotécnicas necessarias bem como Parecer Técnico de Fundacgdes, elaborado por
engenheiro geotécnico, justificando o tipo de fundagdo adequada ao local de
implantagdo. Também devera ser recolhida a ART (Anotagcdo de Responsabilidade

Técnica) do técnico responsavel pela fundagao e apresentada a fiscalizagao.
O Parecer Técnico de Fundagdes devera conter os seguintes elementos:

el ocacao das edificacoes e dos furos de sondagem; Relatérios individuais das
sondagens;

eDescri¢éo geotécnica do local;
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eDefinicdo das tipologias e dos projetos a serem utilizados e a planta de cargas;

eIndicacao do tipo de fundagao para cada edificagao;

eEspecificacao dos tipos de fundagao a serem utilizadas (fundacgéo direta, estaca
pré-moldada, escavada, etc.), recomendagdes para a execugdo das fundagoes,
caracteristicas basicas e elementos de composicao de cada tipo de fundagao;

eEstimativa de recalque.

As vigas de concreto da fundacdo deverdo estar com sua face superior

totalmente em nivel com ferros de arranque posicionados conforme projeto.

Sd3o de integral responsabilidade da Construtora a locagdo, seguranca,

estabilidade e durabilidade das fundacoes.
2.1.1.Impermeabilizacao

Todas as faces laterais dos blocos, das vigas baldrames receberao chapisco de
cimento e areia, traco 1:3, e argamassa de cimento e areia, traco 1:3, espessura de
3cm, aditivada com impermeabilizante hidrofugante , dosado conforme fabricante e
detalhe em projeto. Apds a secagem deverdo ser aplicadas 2 demaos de pintura

betuminosa (aguardando-se a secagem entre as demaos).

Até as trés primeiras fiadas de blocos, sobre o solo, a alvenaria devera ser
assentada com argamassa 1:0,5:8 aditivada de impermeabilizante hidrofugante.
Quando a alvenaria estiver em contato com o solo, abaixo do piso, sobre o chapisco
devera ser executado emboco desempenado, com espessura 2 cm com cantos
arredondados, usando argamassa de cimento e areia no trago 1:3 aditivada de
impermeabilizante hidrofugante dosado conforme fabricante. Apos a cura sera

aplicada sobre o revestimento duas demaos de tinta betuminosa.

2.2.Estruturas de Concreto

Todas as formas, bem como os respectivos travamentos e escoramentos,
deverao ser executadas de modo a ndo sofrerem qualquer tipo de deslocamento, ou

deformacgao, durante e apdés a concretagem. As formas deverdo ter resisténcia
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suficiente para suportar pressdes resultantes do lancamento e da vibragdo do
concreto, mantendo-se rigidamente na posicao correta e ndo sofrendo deformacdes;
ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante
a concretagem. Podem ser utilizados desmoldantes para facilitar a deforma desde que

nao manche a superficie do concreto.

O escoramento deve ser projetado de modo a ndo sofrer, sob a acdo de seu
préprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante
a execucao da estrutura de concreto, deformacgées prejudiciais ao formato da estrutura

ou que possam causar esforgcos nao previstos no concreto.

Os materiais a serem embutidos no concreto, tais como: tubulagdes, eletrodutos,
chumbadores, luvas, drenos, cantoneiras, dispositivos de fixacdo de instalagdes
posteriores, etc., deverao ser colocados e fixados rigidamente nas formas, de modo a
nao serem deslocados durante o langamento e vibragéo do concreto. A posicao e nivel
dos elementos embutidos devem ser verificados por topografia, antes do langamento

do concreto na forma e conferidos apds a concretagem.

A armadura devera ser montada na posigéo indicada no projeto e de modo a
gue as barras se mantenham firmes durante o langamento do concreto, observando-
se as distancias das barras entre si e as faces internas das formas. Permite-se, para
isso, o uso de arame ou dispositivo de aco (caranguejo, etc.), desde que nido sejam
apoiados sobre concreto magro. Todos os cobrimentos deverdo ser observados, de

acordo com o projeto. Para tal, poderdo ser usados espacadores.

A dosagem do concreto a ser utilizada para atingir e respeitar os limites previstos
nos critérios de durabilidade e resisténcia caracteristica da compressao (fck) indicada
nos projetos. Todo o processo de estudo da dosagem, preparo, recebimento, controle

tecnoldgico e aceitacdo do concreto devera estar de acordo com a norma pertinente.

A especificagdo do concreto deve levar em consideragao todas as propriedades
requeridas em projeto, em especial quanto a resisténcia caracteristica, ao modulo de

elasticidade do concreto e a durabilidade da estrutura, bem como as condicoes
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eventualmente necessarias em funcdo do método de preparo escolhido e das
condicdes de lancamento, adensamento e cura. A inspecao e liberacao do sistema de
formas, das armaduras e de outros itens da estrutura deve ser realizada antes da

concretagem.

Na execucao de concreto aparente, o cimento utilizado devera ser de uma Unica
procedéncia, de modo que sejam evitadas variagdes de coloracdo e textura que

possam comprometer o aspecto arquiteténico da obra.

As operagdes de transporte, lancamento e adensamento do concreto deverao
obedecer as prescricdes da norma. Todo o concreto langado nas formas devera ser

adensado por meio de vibracao.

A cura do concreto devera ser iniciada logo apos a verificacdo do inicio de pega
nos trechos concretados. O periodo de cura devera ser aumentado em até 50%
quando a temperatura ambiente for muito elevada ou o clima estiver muito seco. O
uso de processo de aceleragdo de cura podera ocorrer quando aprovado pela
fiscalizacao, desde que o processo seja devidamente controlado, ndo dispensando as

medidas de protegéo contra a secagem prematura do concreto.

A retirada das formas e do escoramento sé pode ser feita quando o concreto
estiver suficientemente endurecido para resistir as acdes que sobre ele atuarem e nédo
conduzir a deformacodes inaceitaveis. A retirada do escoramento e das formas deve

ser efetuada sem choques.

Todas as superficies de concreto deverao ter acabamento liso, limpo e uniforme
e apresentar a mesma cor e textura das superficies adjacentes. Concreto poroso e
defeituoso devera ser retirado e refeito, em conformidade com as determinacgdes da

fiscalizacao.

O tipo de laje, a espessura, os carregamentos adotados e as especificagdes

deverao seguir o projeto estrutural.
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2.2.1.Impermeabilizacao

As lajes de cobertura, ultimo pavimento, barrrilete e de cobertura do abrigo dos
medidores de gas, serdao impermeabilizadas com manta asfaltica pré-fabricada,
produzida com asfaltos modificados com polimeros e estruturada com armaduras, na

espessura 4 mm.

2.3.Estruturas de Alvenaria

Os blocos das alvenarias estruturais serdo de concreto com faces planas e
arestas vivas, assentados com juntas amarradas, com a argamassa preenchendo as

juntas horizontais e verticais.
A junta de assentamento horizontal:

- Deve ter espessura de 10mm (+ 3mm). Exceto na 12 fiada, onde pode variar de

5mm até o maximo de 20mm;

- A argamassa deve ser aplicada sobre toda a face do bloco (nas paredes

longitudinais e transversais do bloco de alvenaria).
A junta de assentamento vertical:
- Deve ter espessura de 10mm (+ 3mm);
- Sempre deve ser preenchida;

- A argamassa deve ser aplicada em 2 filetes na parede lateral dos blocos,

garantindo-se que cada um dos filetes tenha largura minima de 30mm.

Para melhor produtividade e qualidade técnica sugerimos a utilizagdo de bisnaga

na aplicacao da argamassa de assentamento dos blocos.

Poderao ser utilizados blocos ceramicos de furos verticais, devendo ser

apresentado projeto de adequacado caso a modulagao e resisténcias sejam alteradas.
As resisténcias dos materiais estao indicadas no projeto estrutural.
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Antes da execucdo das alvenarias, todas as tubulagdes elétricas e hidraulicas
embutidas nas paredes deverdo estar montadas ou preparadas para execucao
simultdnea com a alvenaria, de maneira que terminada a execugao das paredes nao

haja necessidade de furos, cortes ou rasgos.

Vergas e contra-vergas das janelas e portas serao feitas com blocos canaleta,
armados e concretados conforme o projeto. As cintas de amarragéo poderdo ser em

blocos canaleta, armados e concretados, ou em concreto armado conforme projeto.

Em todas as situagdes, o concreto deve ser submetido a processo de cura umida
pelo prazo minimo de sete dias. O concreto deve ser preparado, transportado, langcado

e adensado de acordo com as normas técnicas vigentes

A alvenaria resultante devera apresentar uniformidade de assentamento,

regularidade quanto a textura dos blocos e dimensdes dos rejuntamentos.

Internamente ndo serdo permitidas discrepancias acima de 3 mm em relagédo ao
plano da parede. Todo respingo ou escorrimento de argamassa devera ser limpo
durante a execucdo, de forma a tornar a parede homogénea quanto a seu aspecto e

coloragéo.

Nos encontros de paredes, quando, pela modulagéo dos blocos nao for possivel
a amarracao entre os mesmos, deverao ser colocadas ferragens ancoradas em
pilaretes preenchidos com concreto, conforme espacamento e dimensao

especificados no projeto estrutural.

O aco das barras para armadura da alvenaria estrutural deve atender normas

vigentes e certificacdo compulsoria do INMETRO.

Devera ser executada na obra a caracterizacao prévia do prisma, prevista na
NBR 15961-2, para confirmar se as especificagdes dos materiais (bloco, graute e

argamassa) permitem atingir a resisténcia de prisma requerida.
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A Classe de agressividade ambiental adotada para esse projeto € CAA I, em
que se considera a agressividade Moderada, a classificacdo geral do ambiente é

Urbana e o risco de deterioracao da estrutura € Pequeno.

Para regides com maior agressividade ambiental os parametros de projeto e o
dimensionamento das estruturas devem ser adequados ao local de implantacao do

edificio.
2.4 Estruturas Metalicas
As seguintes especificagoes de materiais deverdo ser seguidas:
ePerfis tipo W — Aco ASTM A 572 ou conforme indicado no projeto.
ePerfis laminados e chapas — Aco ASTM A 36 ou conforme indicado no projeto.

eChumbadores — Aco ASTM A 36 ou SAE 1020, ou conforme indicado no projeto.

ePorcas e Parafusos de Alta Resisténcia — ASTM A325 ou conforme indicado no

projeto.

ePorcas e Parafusos comuns (ligacdes secundarias) — ASTM A 307 ou conforme

indicado no projeto.
eEletrodos — E 70XX ou conforme indicado no projeto.

A empresa contratada sera responsavel pelos desenhos de detalhamento e
montagem das estruturas. Estes desenhos deverdao conter todas as informagdes
necessarias a fabricacdo da estrutura, tais como: listas de perfis, chapas,
chumbadores, parafusos, soldas, planos de montagem - se pertinentes, além de
outras julgadas necessarias para a perfeita execugao das estruturas metélicas e

demais servicos complementares.

Os desenhos de detalhamento e montagem deverdao estar em perfeita

conformidade com os documentos constantes desta especificagéo.
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A fabricagao devera ser executada de modo a se obter um produto de qualidade

obedecendo as prescricdes das normas citadas nesta especificagao.

Todos os materiais, incluindo os de consumo tais como: eletrodos, tintas,
parafusos etc. serao de fornecimento da contratada e deverao estar em conformidade

com os documentos aprovados.

Podera a contratante ou fiscalizagdo, solicitar comprovacéo da qualidade dos

materiais empregados, tais como certificados de propriedades mecanicas, etc.

As estruturas deverdao ser embarcadas com uma demao de fundo e uma de

acabamento, ficando a cargo da montagem a segunda demao de acabamento.

Qualquer peca julgada incorreta ou mal executada, dentro das tolerancias das
normas sera passivel de substituicido ou correcdo, a critério da contratante ou

fiscalizacdo nomeada antes do embarque e sem énus para a mesma.

A contratante e/ou fiscalizacado terdo livre acesso a fabrica e inspecionara todas

as etapas de fabricagao, pintura, eventuais pré-montagens, embalagens e transporte.

Apos a fabricagao de um lote de pecas, conforme o cronograma de montagem e
ocorrendo a sua liberagdo pela fiscalizacdo, o mesmo devera ser preparado para

embarque e armazenamento com os cuidados para evitar danos.

Pecas de pequeno porte ou parafusos e porcas deverdo ser embalados em

caixas ou amarrados convenientemente com identificacdo clara.

Qualquer material danificado devera ser reparado ou substituido, antes da

montagem, sem 6nus ou atrasos nos cronogramas estabelecidos.

A montagem se processara conforme os desenhos pertinentes indicados nos

itens anteriores e complementados pelas normas citadas nesta especificagao.

Os parafusos de Alta Resisténcia poderao trabalhar por contato ou atrito, ligagéo

por contato os parafusos sofrerdo apenas aperto manual, caso seja especificado no
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projeto a forca de protegdo no parafuso, estes deverdo ser apertados e torqueados
com chave calibrada, conforme o prescrito nas normas.

Os parafusos comuns - A 307 das ligacdes secundarias e conexdes com barras

rosqueadas deverado sofrer aperto manual até que nao haja rotacao da porca.

Devera a contratada fornecer, instalar e remover todas as estruturas provisérias

de travamento necessarias para a montagem.

Os reparos de pintura deverao ser executados no campo com o mesmo esquema

de protegao aplicado na fabrica.

Os chumbadores embutidos no concreto deverao ser fornecidos previamente de

tal forma a ndo gerarem atrasos no cronograma ou servigos de terceiros.

A montagem sera iniciada apos a verificagdo da perfeita locacdo dos eixos,
chumbadores e nivelamento das bases, para que se tenha uma perfeita montagem da

estrutura. Nao se permitirdo alargamentos de furos durante a execucao da montagem.

Devera a contratada aprovar ou solicitar as corregdes devidas em tempo habil

antes da continuidade dos servicos de montagem.

Estara a cargo da contratada, o fornecimento de todos os materiais de consumo
como eletrodos, grautes, tintas, bem como equipamentos de seguranca e toda a mao

de obra necessaria a montagem da edificagéo.

A contratante e/ou fiscalizagao terao livre acesso ao Canteiro de obras devendo
observar o trabalho da contratada no que concerne a perfeita obediéncia aos itens

desta especificacao, podendo a qualquer tempo:
eRecusar servicos julgados incorretos ou imperfeitos,
eSolicitar ensaios em soldas e comprovacao de apertos de parafusos.

eSolicitar atestados de qualificagcao de soldadores conforme AWS.
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eSolicitar levantamentos topograficos e outros julgados necessarios.

Nenhum 6nus cabera a contratante por conta destes ensaios ou corregbes

solicitadas.
As pinturas deverao ser executadas somente onde especificado pela arquitetura.

As tintas de acabamento tém a fungdo de proteger o sistema contra o meio
ambiente e também dar a cor e o brilho adequados. Elas devem ser resistentes ao
intemperismo, a agentes quimicos e ter cores estaveis. De modo geral, sdo tintas

brilhantes com boa resisténcia a perda de cor e brilho.

As varias camadas de pintura devem, naturalmente, ser compativeis entre si.
Uma precaucgao que sempre deve ser adotada é a de todas as tintas do sistema devem
preferencialmente pertencer ao mesmo fabricante. Isso minimizara a possibilidade de

ocorréncia futura de defeitos tais como a delaminacao (descolamento).

Quanto melhor o preparo de superficie e maior a espessura, mais duradoura

sera a protecao que o sistema oferecera ao aco.

O preparo da superficie comeca com a limpeza. As superficies devem estar
totalmente limpas, isentas de crostas, ferrugens, graxas, 6leos, carepas de laminagéo,
pos, residuos de tinta, e outros. O nivel requerido de limpeza superficial variara de
acordo com as restricdbes operacionais existentes, do tempo e dos métodos
disponiveis para a limpeza, do tipo de superficie presente e do sistema de pintura
escolhido, uma vez que as tintas possuem diferentes graus de aderéncia sobre as

superficies metalicas.

A superficie metalica devera ser previamente lavada com agua e tensoativos
neutros (detergente biodegradavel), esfregando-se com uma escova de nylon ou
manta ndo tecida, e enxaguar com agua limpa. Apds a lavagem, secar a superficie

naturalmente ou com ar comprimido limpo (isento de 6leo) e seco.
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Em seguida limpar mais rigorosamente por meios manuais (escovas,
raspadores, lixas, etc.) ou por meios mecanicos (escovas rotativas ou jatos de

elemento abrasivo), dependendo do grau de limpeza necessario.

Na tabela abaixo podemos verificar o grau de limpeza necessario das superficies

em relacdo ao meio ambiente em que se encontra:

Tipo de Urhano, Componentes
Variaveis P Rural Industrial ou P
Limpeza Mariti Enterrados
aritimo
Limpeza | g; 4 st3 ;
Preparo Mecanica
da
Superficie | Jateamento | o515 | 532112 Sa21/2
Abrasivo
Fonte: Tabela do manual de pintura do CBCA
Sendo:

oSt 3: Limpeza mecénica executada com ferramentas mecanizadas como

escovas rotativas, pneumaticas ou elétricas.

eSa 2 ¥%: Chamado de jato ao metal quase branco. E definida como superficie
livre de dleo, graxa, carepa, ferrugem, tinta e outros materiais, podendo apresentar
pequenas manchas claras devidas a residuos de ferrugem, carepa e tinta. Pelo menos
95% da area devera estar isenta de residuos visiveis, sendo o restante referente aos

materiais acima mencionados.

Apos a limpeza, em caso de pintura com esmalte, deve ser aplicada uma pintura
de fundo com a finalidade de promover aderéncia ao substrato e que contenham

pigmentos inibidores de corrosao.
A tinta de fundo (ou primer) devera ser a base de agua com aplicagdo em duas

demaos.
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O acabamento devera ser com tinta esmalte a base de agua conforme cor

definida no projeto de arquitetura.

3.Alvenarias

As paredes externas serao executadas em Blocos Ceramicos, de caracteristicas
e dimensdes uniformes onde poderdo ser aceitos blocos com resisténcia minima a
compressao conforme especificado no projeto e com faces planas e arestas vivas, nas
espessuras indicadas em projeto, e assentados com argamassa de cimento, cal e

areia no traco 1:1:6. Onde houver alvenaria aparente as juntas serdo a prumo.

Antes da execucdo das alvenarias, todas as tubulacdes elétricas e hidraulicas
embutidas nas paredes deverdo estar montadas ou preparadas para execugao
simultdnea com a alvenaria, de maneira que terminada a execucado das paredes, ndo

haja necessidade de furos, cortes ou rasgos nos blocos.

As cintas de amarracao, vergas e contravergas das janelas e portas serao feitas

com blocos canaleta, armados e grauteados conforme o projeto.

A alvenaria resultante devera apresentar uniformidade de assentamento,

regularidade quanto a textura dos blocos e dimensdes dos rejuntamentos.

Internamente ndo serdo permitidas discrepancias acima de 3 mm em relagdo ao
plano da parede. Todo respingo ou escorrimento de argamassa devera ser limpo
durante a execucdo, de forma a tornar a parede homogénea quanto a seu aspecto e

coloracéo.

Nos encontros de painéis de paredes, quando pela modulagéo dos blocos néo
for possivel a amarragdo entre blocos, devera ser colocada ferragem ancorada em
pilaretes preenchidos com concreto, conforme espacamento e dimensao

especificados no projeto estrutural.

Pelo fato de a edificagcdo ser constituida de alvenaria aparente, esta devera ser
executada com planejamento e precisdo, usando ferramentas apropriadas para fazer

as juntas e ndo proceder a limpeza imediatamente apds a execugdo do frisamento
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das juntas para nao danifica-las. Nao sera admitido nenhum tipo de erro ou imprecisao
nas juntas horizontais e verticais, que deverdo ter exatamente 1cm, ndo sendo
admitidas variagbes para menos ou mais. Também nao serdao admitidos restos de
argamassa nos blocos apos a execugao. As juntas deverao ter acabamento do tipo

meia cana.

As paredes internas dos banheiros serdo em placas de gesso acartonado sobre

estrutura metalica (Drywall) e resistentes a umidade (RU).

As paredes internas entre as salas de atendimento e entre a brinquedoteca e o
Espaco Culinario serdao em placas de gesso acartonado sobre estrutura metalica
(Drywall) e preenchidas com |a mineral para garantir a vedagao acustica, conforme

indicado em projeto.

Especial atencdo deve ser dada, na execucdo de reforcos nas paredes de
drywall onde serao fixadas as barras de apoio nos banheiros adequados para pessoas
portadoras de necessidades especiais; painel artistico e caixilho da divisoria de vidro
do Espaco Culinario; local para trocador de fraldas; na jungédo entre as placas de gesso
acartonado e as divisérias em placas de granilite, conforme indicado em projeto, entre

outros que se fizerem necessarios.

Obs.: todos os elementos como placas, perfis metalicos, reforgos internos e

fixagdes que compdem o sistema em Drywall deverdo atender as normas especificas.

4.Cobertura
41. Estruturas Metalicas

O projeto aqui apresentado é referencial e o desenvolvimento do executivo

devera atender o abaixo especificado.

A estrutura metalica devera ser projetada levando-se em conta, entre outros

itens, as seguintes necessidades:
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*O projeto de estrutura metalica para as coberturas deve obedecer fielmente as
especificagoes do projeto de arquitetura, no que concerne a tipologia, como o numero
de aguas, presenca ou nao de platibandas, declividades dos panos, eventual

introducao de forro nos beirais e outras;

*As secdes dos perfis e as formas de montagem ndo devem facilitar o acumulo
de agua em nenhuma posigéo da estrutura metalica, dos seus apoios e de outras

partes; ndo deve ser admitida a presenca de frestas;

eDevem ser respeitadas, para os diferentes tipos de telhas, as declividades

minimas, os limites maximos de vaos, as sobreposi¢cdes minimas e outras.

eNos projetos das estruturas metdlicas devem estar registrados a vida util de
projeto e as operagcdes de manutencdo preventiva necessarias para que a mesma
seja atingida (indicando-se de forma precisa tipos e periodicidade das inspecgdes,

materiais e processos de manutencao com registros correspondentes).

4.2. Durabilidade: Vida util dos materiais e componentes das estruturas
metalicas de coberturas

As estruturas metalicas das coberturas devem ser projetadas para uma vida util

de, no minimo, 25 anos.

Deverdo ser projetados e especificados detalhes, materiais e sistemas de
protecdo contra todo tipo de corrosdao a que os componentes metalicos estiverem

sujeitos.

Nas coberturas constituidas por metais de diferentes naturezas (perfis,
parafusos, etc.) ndo deve ocorrer contato direto entre metais cuja diferenca de

potencial possibilite o desenvolvimento de corrosédo galvanica.

Os componentes da estrutura e outros elementos metalicos que venham a
receber revestimento de zinco (rufos, calhas, condutores, parafusos, ganchos, etc.)
seguindo-se ou nao de aplicacao de pintura, devem ser tratados por imersao a quente,

com processo de tratamento especificado pelas normas ABNT/INMETRO pertinentes.
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Nao sdo admitidos contatos diretos entre cobre/ago, cobre/aluminio, ago/aluminio e

zinco/cobre.

Os perfis podem ter variagdo de +10% para barras de trelicas, caibros e ripas e

de +8% para vigas.

O preparo da superficie comega com a limpeza. As superficies devem estar
totalmente limpas, isentas de crostas, ferrugens, graxas, éleos, carepas de laminagéo,

pos, residuos de tinta, e outros

Apos a limpeza, em caso de pintura com esmalte, deve ser aplicada uma pintura
de fundo com a finalidade de promover aderéncia ao substrato e que contenham
pigmentos inibidores de corros&o. A tinta de fundo (ou primer) devera ser a base de
agua com aplicacao em duas demaos. O acabamento devera ser com tinta esmalte a
base de agua conforme cor definida no projeto de arquitetura. A pintura deve ser

uniforme, sem escorrimentos, gretamento, bolor, bolhas ou variacédo da cor.

4.3. Estruturas de Madeira da Cobertura

O projeto aqui apresentado é referencial e o desenvolvimento do projeto de

fabricagdo e montagem devera atender o abaixo especificado.

Para as estruturas em madeira em geral deve-se seguir rigorosamente a norma

técnica pertinente.

Deveram ser utilizadas madeiras de classe de resisténcia e de tipo conforme os
indicados no projeto. As madeiras devem ser livres de esmagamentos, nés, fendas,
rachaduras, arqueamento ou qualquer sinal de deterioracdo e defeito que

comprometam a sua resisténcia.
Toda madeira devera apresentar certificacao de garantia.

As pecas que durante a montagem nao se adaptarem as ligagdes ou que estejam

empenadas, deverdo ser substituidas. Todas as perfuragdes, ranhuras e fresamentos
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das ligacoes deverdo ser feitos a maquina, de modo a ficarem perfeitamente

ajustados.

As espécies de madeira empregadas devem apresentar boa resisténcia natural
a biodeterioracdo (devido ao possivel ataque de organismos xilofagos) ou que
apresentem boa permeabilidade a liquidos preservativos e que sejam submetidas a
tratamentos preservativos adequados e seguros para as estruturas. A norma
recomenda a preservacao das dicotileddéneas através do pincelamento de material
preservativo e das coniferas através da impregnacdo em autoclave. O material
preservativo pode ser: creosoto, pentaclorofenol, CCA (Cromo-Cobre-Arsénio) e CCB

(Cromo-Cobre-Boro).

As ligacdes em estruturas de madeira podem ser de alguns tipos, como pinos
metalicos (pregos ou parafusos), cavilhas de madeira ou conectores metalicos (anéis).

Devem ser seguidas as especificagdes de projeto.
As seguintes especificagdes de materiais deverao ser seguidas para as ligagoes:
*Para chapas — Aco ASTM A 36 ou conforme indicado no projeto;
*Chumbadores - Aco ASTM A 36 ou SAE 1020, ou conforme indicado no projeto;

*Porcas e Parafusos de Alta Resisténcia — ASTM A325 ou conforme indicado no

projeto;
*Prisioneiros — ASTM A588;

*Porcas e Parafusos comuns (ligages secundarias) — ASTM A 307 ou conforme

indicado no projeto;
*Eletrodos — E 70XX ou conforme indicado no projeto.

Podera a contratante ou fiscalizagdo, solicitar comprovagao da qualidade dos

materiais empregados, tais como certificados de propriedades mecanicas, etc.

As pinturas deverao ser executadas somente onde especificado pela arquitetura.
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As tintas de acabamento tém a fungdo de proteger o sistema contra o meio
ambiente e também dar a cor e o brilho adequados. Elas devem ser resistentes ao

intemperismo, a agentes quimicos e ter cores estaveis.

As varias camadas de pintura devem, naturalmente, ser compativeis entre si.
Uma precaucgao que sempre deve ser adotada é a de todas as tintas do sistema devem
preferencialmente pertencer ao mesmo fabricante. Isso minimizara a possibilidade de

ocorréncia futura de defeitos tais como a delaminacao (descolamento).

Para as ligagdes com chapas de aco, quanto melhor o preparo de superficie e
maior a espessura, mais duradoura sera a protegdo que o sistema oferecera ao acgo.
O preparo da superficie comeca com a limpeza. As superficies das ligacdes devem
estar totalmente limpas, isentas de crostas, ferrugens, graxas, oleos, carepas de
laminagdo, pods, residuos de tinta, e outros. A superficie metalica devera ser
previamente lavada com agua e tensoativos neutros (detergente biodegradavel),
esfregando-se com uma escova de nylon ou manta ndo tecida, e enxaguar com agua
limpa. Apds a lavagem, secar a superficie naturalmente ou com ar comprimido limpo
(isento de oleo) e seco. Em seguida limpar mais rigorosamente por meios manuais
(escovas, raspadores, lixas, etc.) ou por meios mecanicos (escovas rotativas ou jatos
de elemento abrasivo), dependendo do grau de limpeza necessario. Apds a limpeza

proceder com a pintura indicada no projeto arquitetonico, se for o caso.

4.4 . Telhamento

A cobertura das edificagdes do salao sera em telhas metalicas termoacusticas
trapezoidais de 0,50 mm, formando um “sanduiche” com nucleo em EPS (poliestireno)
ou PU (poliuretano). Sobre o conjunto dos banheiros e conjunto das salas de
atendimento, Espaco Culinario e brinquedoteca as telhas serdo metalicas de

espessura 0,80 mm.

As telhas deverao estar perfeitamente encaixadas de forma a resultar em panos

completamente planos.
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Os fechamentos laterais e frontais deverao ser executados conforme detalhes

de projeto e com pecas extras fornecidas pelo fabricante.

4.5. Rufos

Nas platibandas sera obrigatdria a instalagéo de rufo calafetado com espessura

da chapa definida em projeto.

Obs.: Para as regides litoraneas os rufos deverdo ser em fibra de vidro ou

aluminio, espessura de 0,80 mm.

5. Revestimento

As condi¢cdes exigiveis para o recebimento de revestimento de argamassas
inorganicas aplicadas sobre paredes e tetos de edificacbes deverdo atender as

Normas vigentes.

5.1.Revestimento Interno

Toda a alvenaria da parede lateral do saldo voltada para o Espacgo Culinario sera
revestida na face interna com argamassa de cimento, cal e areia peneirada no traco
1:2:9, espessura de 15mm. sobre base de chapisco de cimento e areia no trago 1:3.
Ja a alvenaria da parede lateral do saldo voltada para o espaco dos banheiros sera
revestida na face interna com argamassa de cimento e areia peneirada no traco 1:3,
espessura de 15mm. sobre base de chapisco de cimento e areia de mesmo traco,

conforme indicado em projeto.

As alvenarias em bloco ceradmico dos banheiros e Espaco Culinario que
receberem azulejo, serdo revestidas na face interna com argamassa de cimento, cal
e areia peneirada no tragco 1:2:9, espessura de 15mm. sobre base de chapisco de

cimento e areia no traco 1:3.

As paredes dos banheiros e Espaco Culinario serdo revestidas, nos locais
indicados em projeto, com azulejos de boa qualidade (devendo também atender as
Normas vigentes), em cor e dimensdes conforme projeto, até as vigas de concreto,

assentados com juntas a prumo, espessura maxima de 2mm.
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O revestimento em azulejo s6 devera ser iniciado apdés a completa pega da
argamassa de assentamento da alvenaria, do chapisco (quando houver), e nas
paredes que contenham tubulacdes hidraulicas, somente quando estas ja estiverem
embutidas e testadas (vide item 13 - Instalagdes Hidraulicas). A aplicacdo e o

desempeno serao feitos simultaneamente, usando-se desempenadeira de madeira.

Toda a alvenaria ceramica interna, bem como os pilares e vigas, que ndo receber
revestimento, serdo aparentes, devendo ser impermeabilizados com verniz a base de
resina acrilica ou silicone liquido, aplicado com trincha. Todos os cuidados para evitar
pontos de unidade e manchas deverao ser tomados, como limpeza e lixamento de
acordo com especificagdes do fornecedor. Nao serao admitidas manchas, pontos de

infiltragao, imperfeicdes e demais patologias em nenhuma hipétese.

Nas paredes em placas de gesso acartonado dos banheiros (drywall), também
serao aplicados azulejos, até o teto, com as mesmas caracteristicas das demais
paredes e assentados com argamassa colante, conforme recomendagdo do

fabricante.

5.2.Revestimento Externo

Toda a alvenaria ceramica externa, bem como os pilares e vigas, serao
aparentes, devendo ser impermeabilizados com verniz & base de resina acrilica ou
silicone liquido, aplicado com trincha. Todos os cuidados para evitar pontos de
unidade e manchas deverao ser tomados, como limpeza e lixamento de acordo com
especificacoes do fornecedor. Nao serdo admitidas manchas, pontos de infiltracao,

imperfeicoes e demais patologias em nenhuma hipotese.

5.3.Condigoes Gerais

Antes da execucado de qualquer tipo de argamassa, as superficies de aplicacao
deverao estar isentas de poeira, crostas de argamassa endurecida, manchas de oleo
ou graxa e devidamente umedecidas. Os revestimentos deverdo ser perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados, nivelados e em esquadro, com as arestas

vivas.
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A areia usada sera do tipo médio lavada, ndo se permitindo o uso de areia de
cava ou salitrada. Devera ser certificada pela Secretaria do Meio Ambiente e

apresentada a origem.

6. Pisos

6.1.Piso Interno
6.1.1.Contrapiso

O contrapiso sera em concreto trago 1:4:8 (cimento, areia e brita) com 5 cm,
desempenado, com aditivo impermeabilizante hidrofugante utilizado como

prescrito pelo fabricante, sobre lastro de 3 cm de brita.

Para a execucdo do piso, o solo devera estar perfeitamente apiloado e
nivelado. Antes de espalhar o concreto do piso, dever-se-a umedecer o solo a
fim de favorecer a cura do concreto, bem como ja deveréo ter sido colocadas

as canalizagdes que devem passar por baixo do piso.

Quando o solo ndo apresentar capacidade de suporte, o contrapiso devera ser

convenientemente armado.
Todo o concreto deve ser perfeitamente nivelado.
6.2. Acabamentos de Piso
6.2.1. Granilite

Nas areas internas, com excecdo de banheiros, sera aplicado piso em
granilite polido com espessura minima de 8mm. Para a correta aplicacdo
do material, certificar-se que o contrapiso esta bem compactado, com
acabamento sarrafeado (rustico), resultando plano, sem saliéncias,
depressOes ou cavidades, ja com os desniveis necessarios, muito bem

limpo e lavado.
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A dimensao das juntas deve ser determinada conforme granulometria das

pedras indicada no projeto.

Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,00 x
1,00m.

ApOs a colocagao das juntas, a camada regularizada (contra piso/embogo)
devera ser muito bem molhada para garantir a ancoragem do revestimento
a base. A argamassa de granilite sera langada e desempenada sobre a
base, e, no momento certo de pega, devera ser providenciado o

espalhamento superficial da granilha adicional.

Quando o traco contiver granulometrias maiores, a camada sera
comprimida com pequeno rolo compressor. Em seguida, a argamassa de

granilite sera alisada com desempenadeira de aco.

Os agregados deverdo ser de pedras do tipo quartzo, didbase e em

pequena quantidade comum dolomitica.

Apos um intervalo de cura (5 a 7 dias), deverdo ser feitos os primeiros
polimentos mecanicos com esmeris graos 36 a 60 (para os revestimentos
de alta resisténcia, inicia-se com esmeris graos 24). Concluido este
primeiro polimento, o piso devera ser completamente limpo, para efetuar o
estucamento (calafetagdo dos poros) com cimento (branco e ou comum),

corrigindo eventuais falhas.

Apos 2 dias, o excesso de estuque podera ser retirado com esmeris graos

120, resultando no piso polido.
O piso devera ser entregue com resina de poliuretano Bi-componente.
6.2.2. Piso ceramico

Nas areas molhadas (banheiros e copa) sera aplicado piso ceramico, anti-

derrapante, assentado sobre camada de regularizacdo de cimento, cal e
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areia no tragco 1:0,5:5, e cimento colante, com dimensdes e caimento
conforme o projeto, e devem atender as Normas vigentes.
A qualidade dos pisos ceramicos devera atender aos seguintes parametros:
Grau de Absorgao: Grupo Il a (3 a 6%)
Resisténcia a abrasao: PEIl 4
Linha de fabricacao A/ Extra / 12 linha
Dimensao 60x60cm
Acabamento Fosco
Certificacao CCB / Inmetro
Cor Clara (bege, gelo, areia.)
6.3.Piso Externo

Nos trechos indicados no projeto de arquitetura como piso cimentado, o mesmo
sera executado em concreto desempenado, fck = 15 MPa, sem armagdo, com
espessura minima de 5,0 cm, sobre lastro de brita de no minimo 3,0 cm de espessura
com juntas frisadas a cada metro. Prever caimento de 2% no sentido oposto as

paredes.

6.4. Impermeabilizacdo

6.4.1. Pisos frios (banheiros e Espago Culinario)

Impermeabilizacdo com argamassa polimérica a base de dispersao acrilica,
cimentos especiais e aditivos minerais, bi-componente, consumo de 2 a 4
kg/m2.
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6.4.2. Preparacao da superficie

A superficie deve ser regularizada com argamassa cimento-areia 1:4 com
aditivo hidrofugante espessura minima de 2cm prevendo caimento minimo
de 0,5% em diregcao aos pontos de escoamento. Na juncdo do piso com as
paredes, prever rodapé de 30cm com canto arredondado, em meia cana,

conforme detalhado em projeto.

Em continuidade a impermeabilizagdo do piso dos banheiro e Espaco
Culinario, devera ser executado rodapé impermeavel em cimento
polimérico com altura de 30 cm. e canto arredondado entre o plano
horizontal e plano vertical da placa de gesso acartonado, conforme indicado

projeto.
6.4.3. Aplicacao

Apos a cura da regularizagao por 4 dias, aplicar uma camada de primer
com a propria emulsao diluida conforme recomendacéo do fabricante, apds
a secagem, aplicar uma sequéncia de 3 demaos aguardando sempre a
secagem completa entre elas, reforcar os cantos e os ralos com tela de
poliéster entre a 22 e a 3% demaos, logo apds aplicagcdo da ultima demao,

aspergir areia seca para.
6.4.4. Acabamento

Apés a secagem da ultima deméao, eliminar o excesso de areia e aplicar o
piso ceramico com argamassa colante, diretamente sobre a

impermeabilizacao.
6.4.5. Condicoes Gerais

Os revestimentos de pisos somente serdo executados apos concluidos os
revestimentos das paredes e tetos, vedadas as aberturas externas,

assentadas as instalagdes e executadas as impermeabilizagoes.
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As pavimentacgOes de areas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuvas
terdo caimento necessario para perfeito e rapido escoamento da agua para

os ralos. A declividade nao sera inferior a 1,0%.
7. Reserva de Agua Potavel
Ver item 13.8.1 Sistema de Agua Fria.
8. Esquadrias Metalicas

Todas as esquadrias deverdo seguir as dimensdes de projeto. As folhas de

portas deverao se adaptar ao vao de alvenaria especificado no projeto arquitetonico.
8.1.Janelas
8.1.1. Janelas do salao principal

O salao principal possui uma faixa com vidro fixo e uma faixa basculante.

Nas laterais, na parte superior do saldo, ha janelas apenas com vidros fixos.

Nas fachadas de frente e fundo, as aberturas serdo executadas entre a viga
que arremata a alvenaria e a terca da cobertura. Serdo executados

montantes de aco, conforme projeto.

Nas laterais sera executado o mesmo tipo de montantes, conforme

dimensionamento em projeto.

O componente deve ser montado com tubos e chapas previamente
galvanizados. Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos tubos e chapas. Os pontos de solda e corte devem
ser tratados com galvanizagao a frio (tratamento anticorrosivo composto de

zinco).

Antes da aplicacdo do fundo para galvanizados, toda superficie metalica
deve estar completamente limpa, seca e desengraxada. Chumbar na viga

e soldar na terca.
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Os vidros fixos e basculantes serdo laminados com espessura de 6mm.

Os tubos e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas. Nao
podem existir rebarbas, desalinhamentos ou desniveis entre tubos e
chapas. Exigir certificado de galvanizagdo a fogo, emitido pela empresa
galvanizadora ou nota fiscal discriminada para os tubos e chapas. Verificar
o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanizagao a frio. Verificar

o uso de chumbadores galvanizados e rebites em acgo inox.
8.1.2. Janelas maxim’ar

As esquadrias dos banheiros, Espaco Culinario, brinquedoteca e salas de
apoio serdo do tipo maxim’ar em aluminio ou ago, executadas conforme

projeto.

Em regides litorAneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva,
conforme estabelecido nas Normas vigentes, todos os perfis e chapas
deverao ser galvanizados. Os vidros serao planos incolores, transparentes
lisos de 4 mm, fixados com borracha EPDM. Todos os parafusos serao
galvanizados de rosca soberba e buchas de nylon. Os perfis e chapas, caso
sejam de aco, terdo pintura esmalte sobre base antioxidante (zarcao). Em
regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, aplicar
pintura esmalte sobre fundo para galvanizados. Na execugao, bater os
pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos
perfis. Antes da aplicacdo da base antioxidante ou do fundo para
galvanizados, toda superficie metalica deve estar completamente limpa,
seca e desengraxada. Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a
atmosfera corrosiva, o componente deve ser montado com perfis
previamente galvanizados e ter os pontos de solda e corte tratados com

galvanizagdo a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).

Nao serdo aceitas esquadrias empenadas, desniveladas, fora de prumo ou

de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do
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manuseio e transporte. Nao podem existir rebarbas ou desniveis entre o
conjunto e as esquadrias adjacentes. Em regides litoraneas ou outros locais

sujeitos a atmosfera corrosiva:

Exigir certificado de galvanizacdo a fogo, emitido pela empresa

galvanizadora, para todos os perfis e chapas;
Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanizacao a frio;
Verificar o uso de parafusos galvanizados e rebites de ago inox.
8.2.Porta Externa Metalica
8.2.1. Portas de Abrir

As portas duplas do saldo, tanto na fachada da frente como nos fundos,
serao em esquadria de ago pintada na cor preta com vidro laminado de
espessura de 6mm fixado com borracha EPDM, conforme desenho no

projeto. Batente: perfil em chapa 14 (e=1,9mm) de aco, dobrada.

Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, todos
os perfis e chapas deverao ser galvanizados e os pontos de corte e solda

tratados com galvanizagéo a frio (tratamento anticorrosivo rico em zinco).

Os perfis e chapas deverdo apresentar, necessariamente, as bitolas

indicadas.

Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda mal batidos. Nao
serdo aceitas pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de

esquadro.

Verificar o acabamento, atentando para que nao apresentem falhas na
pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio. O funcionamento
da porta devera ser verificado apés a completa secagem da pintura e

subsequente lubrificacdo, ndo podendo apresentar jogo causado por
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folgas. Devera ser executado tratamento dos pontos de solda e corte com

galvanizagao a frio e usado somente parafusos em aco galvanizado.
Uso de mao-de-obra habilitada.

Uso obrigatorio de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

8.2.2. Procedimentos para execug¢ao

Ap6és a abertura de rasgos nos dois lados do vao da porta, serao fixadas as
cantoneiras-guia (batentes) através de grapas, utilizando-se argamassa de
cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no traco 1:2:8, segundo a
altura da porta e nivel do piso especificado. A porta sera dependurada na
travessa localizada acima do vao em dispositivo apropriado para permitir o
movimento lateral da mesma. Em seguida sera colocada a fechadura na

parte lateral da porta.

8.2.3. Especificagoes Gerais

Resisténcia / Funcionamento: todas as esquadrias devem atender as
normas vigentes quanto a permeabilidade ao ar, estanqueidade a agua,

resisténcia a carga de ventos e resisténcia as operacdes de manuseio.

O prumo e nivelamento dos caixilhos deverdo impedir qualquer

empenamento das pecas moveis.

Todos os angulos, pontos e linhas de solda deverao ser bem esmerilhados
ou limados, eliminando qualquer rebarba, sobra ou saliéncia. Todo
funcionamento deve ser perfeito, ndo apresentar jogo causado por folgas e
ndo prender nas pecas moéveis em funcdo de pintura. Ferragens em
perfeitas condicdes de funcionamento e acabamento. O assentamento, os
rebaixos, rebordas ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir e

outras, terdo a forma e dimensao das ferragens, nao sendo toleradas folgas
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que exijam emendas, taliscas de madeira, calgos ou outros artificios que

impliguem na boa qualidade e estética do elemento.

A localizacao das ferragens nas esquadrias sera medida com precisao de
modo a serem evitadas discrepancias de posicao ou diferenca de nivel. A
distribuicdo das ferragens de fixacdo sera feita de forma a impedir a

deformacao das folhas onde estiverem fixadas.

Testes: o produto final deve atender os parametros da regido a qual foi
destinada, no minimo para a classe normal ou melhorada dependendo da
altura da edificagédo, nos ensaios de permeabilidade ao ar, estanqueidade
a agua, resisténcia a cargas uniformemente distribuidas e resisténcia as
operagbes de manuseio, conforme normas vigentes. Cada
tipo/modelo/dimensao de produto ensaiado devera conter obrigatoriamente

as seguintes informacgoes:

Classe de utilizagao (conforme Normas vigentes)

Regido do pais (conforme Normas vigentes)

Descrigéo do tipo e do modelo do produto ensaiado e sua dimensao
Marca e linha as quais o produto pertence

Para cada modelo e dimensao de janela deve ser realizado, no minimo, um
(1) conjunto de ensaios conforme descrito anteriormente. Qualquer

alteragao de projeto implicara na realizacéo de novo conjunto de ensaios.
8.3.Portas de aluminio (algapoes verticais, porta do armario e abrigo de gas)

Nas platibandas de cobertura dos anexos laterais serdo instaladas portinholas
de aluminio anodizado natural nas dimensdes 0,60X0,80m, de 01 folha de abrir com
veneziana, em locais especificados no projeto de arquitetura. Devera ser prevista a

vedagdo com massa elastica em todo o perimetro dos caixilhos, conforme projeto.
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A porta do armario sera composta de batente com 02 folhas de abrir com
veneziana em aluminio anodizado natural, na dimensao total de 1,20X2,210m, com

fechadura e chave, conforme projeto.

A porta do abrigo de gas sera composta de perfis com 02 folhas de abrir com
veneziana em aluminio anodizado natural, na dimensdo total de 0,80X0,80m.,

conforme projeto.
8.4.Divisoria e Portas de vidro temperado

No Espaco Culinario sera instalada diviséria em vidro temperado com espessura
de 10 mm, fixado com perfil “U” de aluminio na parte superior, inferior e laterais de
3/4”, ou conforme especificagao do fabricante. A porta sera de correr com sistema de
trilho na parte superior, através de roldanas, batentes e suportes de fixagéo e tera
puxador de metal, de 01 furo. Na Brinquedoteca devera ser instalada o mesmo tipo
de porta. Todos os elementos que compdem a divisoéria e portas de vidro, bem como
suas instalacdes deverao atender as Normas pertinentes ao sistema, garantindo-se

as fixagdes e a seguranga do conjunto de componentes.
9. Esquadrias de Madeira e Ferragens
9.1.Portas Internas

As folhas das portas internas serdo executadas em compensado de pinho,
imbuia ou cedro, ou em chapa de fibra de madeira, montado sobre miolo estrutural. A
porta tera espessura de 3,5 cm. Serdo recusadas todas as peg¢as que nao
corresponderem ao padrao exigido e/ou que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdades da madeira ou outros defeitos. As
folhas de porta deverao estar adequadas ao vao resultante dos batentes. As ferragens
deverao obedecer as Normas vigentes. A Construtora devera apresentar as portas de
madeira de sua escolha juntamente com os certificados de ensaio de comprovacao

de resisténcia para analise e aprovacgéao.
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9.2.Batentes para portas de madeira

Os batentes de aco em chapa dobrada devem ser construidos e protegidos
contra corrosdao com adicdo de cobre e ja qualificados no nivel A do Programa
Qualihab.

Furagao para lingueta e tranca de fechadura a 1,00 m de altura do piso, protegida
com chapa de ago evitando enchimento com argamassa quando da fixagao por

parafuso de trés dobradicas.

Nas regides litoraneas, os batentes das portas internas serdo em madeira,
peroba ou similar, nas dimensdes condizentes com a espessura das paredes. Para as

portas externas, poderdo ser de aluminio anodizado cor natural (perfis série 25).

Obs.: No caso de utilizacado de produtos e subprodutos listados no artigo 1° do
Decreto Estadual n°® 53.047/2008, proceder as respectivas aquisicbes de pessoa
juridica cadastrada no CADMADEIRA.

10.Pintura interna e externa
10.1.Paredes Internas e forros

Nas paredes internas e forro em laje revestida em argamassa, havera pintura
Latex linha Standard, semi-brilho ou fosco, a base de agua, na cor branca, em duas
demaos sobre fundo selador pigmentado ou ndo, e massa corrida a base de agua. A
diluicdo e tempo de secagem das tintas e fundo selador deverdo obedecer as
especificacdes dos fabricantes. OBS.: na regido das paredes onde forem instalados
os painéis decorativos no Saldo Principal e no Espaco Culinario, ndo devera receber

fundo selador e pintura.
10.2.Portas Internas e Batentes

As portas do banheiro e das salas de atendimento receberdo uma deméao de

fundo selador e pintura em esmalte, acabamento fosco ou acetinado na cor gelo, em
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duas demaos. As superficies a serem pintadas receberdo tratamento, com a remogao

de eventuais fiapos e aparas, colocacado de massa e lixamento antes da pintura.

Os batentes metalicos destas portas receberao pintura duas deméos de esmalte

sintético, com espessura da pelicula = 70um, na cor gelo, sobre primer acrilico.
10.3.Calhas e rufos

As calhas deverao receber, interna e externamente, duas demaos de primer

acrilico.

Sobre esta base, internamente impermeabilizar com pintura betuminosa e
externamente aplicar duas demaos de esmalte acrilico, fosco ou acetinado, de acordo

com o projeto cromatico.

Os rufos metalicos, apds a limpeza de toda argamassa depositada durante a
construgao, receberdo uma demao de zarcdo na face externa e duas demaos de

esmalte sintético, com espessura da pelicula = 70um, na cor preto fosco.
10.4.Pintura externa

Sobre a faixa impermeavel de 50cm de altura devera ser aplicada pintura Latex
linha Premium, semi-brilho ou fosco, a base de agua, na cor concreto, em duas
demaos sobre fundo selador pigmentado ou ndo. A diluicdo e tempo de secagem das

tintas e fundo selador deverao obedecer as especificagdes dos fabricantes.
10.5.Condicoes Gerais

A diluicdo da tinta de fundo e de acabamento e do verniz, assim como o tempo
de secagem, devem seguir recomendacao constante na embalagem do produto. As
superficies poderdo somente ser pintadas quando completamente secas e limpas.
Nenhum trabalho de pintura exterior devera ser executado em tempo Umido ou
durante chuva. Nas superficies de blocos de concreto, todas as saliéncias deverao

ser removidas e os buracos ou juntas preenchidas com argamassa.
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Nos locais onde as paredes tenham que ser pintadas e encontrem a superficie
do terreno, a terra junto a parede devera ser removida para expor sua superficie. A
parede, entdo devera ser limpa e pintada repondo-se a terra quando a pintura estiver

seca.

Devera haver cuidado para evitar-se o escorrimento da tinta sobre as superficies

gue ndo serdo pintadas.

Cabera a Construtora efetuar todos os retoques na pintura que sejam
necessarios, apos a colocagéo dos diversos acessorios (vidros, ferragens, etc) e em
pecas ou superficies danificadas ou estragadas durante as obras.A classificacado das

tintas devera atender também as Normas vigentes.
11.Complementos

11.1.Soleira

As soleiras serdo em granito na cor cinza corumba, assentadas nas portas dos

banheiros, com dimensdes conforme projeto de arquitetura.
11.2.Peitoris

No lado inferior dos vaos de janelas serdo utilizadas pecas formando peitoris

com pingadeiras, conforme projeto arquiteténico e estrutural.
11.3.Condicoes Gerais

A soleira devera ser instalada antes da execugdo do piso ceramico e os peitoris
e as abas, antes do caixilho e acabamento. As soleiras, peitoris e abas, serado
assentados e preenchidos na lateral, conforme indicado em projeto arquitetdnico, com

argamassa de cimento e areia 1:3.

12. Aparelhos e Metais Sanitarios

Todos os aparelhos sanitarios, equipamentos, pertences e pegas

complementares, serdo fornecidos e instalados pela Construtora, de acordo com os
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projetos de edificacdes e de instalages hidraulicas. Deverao ser nivelados e fixados

com buchas plasticas e parafusos de metal.

Os metais e lougas sanitarias deverao atender ao Decreto Estadual no. 48.138
de 07 de outubro de 2003 no intuito de reduzir o consumo e evitar o desperdicio de

agua potavel.
12.1. Relacgao de Pegas

a) Espaco Culinario: Pia com tampo em granito branco siena, ou similar, com
cuba dupla de ago inox, de embutir, com dimensdes minimas iguais a 0,80x0,40x0,15

metros, com 01 torneira para cada cuba, sendo uma das torneiras com filtro acoplado.

b) Banheiros: Lavatério de louga na cor branca, de boa qualidade, com
dimensdes minimas de 0,46x0,35 metros, conforme o projeto. Bacia sanitaria com
acao sifénica VDR, em louga branca de boa qualidade (conforme NBR-6498 - "Bacia
sanitaria de material ceramico de entrada horizontal e saida embutida vertical -
Dimensdes") e caixa acoplada, fixada ao piso com bucha plastica e parafusos de
metal. As pecas serdo bem cozidas, desempenadas, sem deformacédo e fendas,
duras, sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis. O esmalte sera

homogéneo, sem manchas, depressoes, granulagdes ou fendilhamentos.
c) Bebedouro: Bebedouro acessivel, conforme estabelecido em Norma vigente.

Deverao ser seguidas rigorosamente as instalacdes indicadas pelos fabricantes,
quando da instalagdo, bem como o desempenho do conjunto, quando do teste das

tubulagdes.
12.2. Condigoes Gerais

Os aparelhos e respectivos pertences e acessorios serdo instalados em restrita
observancia as recomendacdes do fabricante. O perfeito estado de cada aparelho

sera cuidadosamente verificado antes de sua colocacao, devendo o mesmo ser novo
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e nado se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricagdo, transportes,

manuseios e instalagdo inadequada.

13.Instalag6es Hidraulicas

13.1.Introducgao

Este memorial descreve os sistemas de distribuicio de agua fria potavel, gas e
equipamentos de protecdo contra incéndio, captacdes de esgotos sanitarios, aguas
pluviais e dreno de ar condicionado, bem como identifica os materiais e procedimentos

de execucado adotados no Projeto Executivo de Instalagdes Hidraulicas.

Os sistemas foram projetados e dimensionados conforme as exigéncias das
Concessionarias e das Normas Técnicas, levando em consideracdo as condi¢coes

peculiares da edificacao e do seu uso.

Foram adotados critérios visando dar seguranca, facilidades operacionais e de
manutencao, aliadas a racionalizacdo quanto ao uso e tipo de materiais e aos custos

das instalagoes.
13.2.Sistema de distribuicao e agua fria potavel

O dimensionamento das tubulagcées foi baseado na NBR-5626, na qual é
considerada a somatodria dos pesos correspondentes a todas as pecas de utilizagao

alimentadas através do trecho considerado.

A alimentacao da edificagéo sera feita através do prolongamento da rede publica
de abastecimento até o hidréometro, localizado e especificado conforme Normas das
concessionarias do local do empreendimento. A edificacdo possui reserva de agua
com volume total de 4.000 litros sobre a laje da edificagdo composto por caixas de
fibra de vidro e distribuicao por gravidade para os pontos dos sanitarios e da cozinha.
Foram previstos registros de bloqueio nos ramais principais permitindo, quando da
manutencdo o isolamento de areas, para nao prejudicar o abastecimento geral O

consumo foi estimado em 50 I/p/d com 50 consumidores e os reservatoérios tem
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capacidade total minima de 1,5 dia de consumo. Caso a legislagao local exija outros
volumes para reserva de consumo, esta devera ser seguida adaptando-se os projetos

onde necessario.
13.3.Sistema de captacao de esgoto sanitario

Os ramais de esgoto e de ventilagdo foram dimensionados a partir da atribuicao,

aos diversos aparelhos, de “Unidades Hunter de Contribuigdo” (UHC).

Os ramais serdo ligados a caixa de inspecdo e a prumada de ventilagao
prolongada até acima da cobertura. O ramal da pia de cozinha sera ligado a uma caixa

de gordura e ligada a caixa de inspecao.
13.4.Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

O sistema de drenagem de aguas pluviais foi concebido com base nas Normas

Brasileiras, na arquitetura do prédio e nas condi¢cdes de implantaco.

A definicdo do tragado da rede de coleta de aguas pluviais seguiu o critério de

procurar os menores percursos até os pontos de coleta

O sistema de drenagem de aguas pluviais dispensa qualquer tipo de controle
operacional. Entretanto, os elementos componentes do sistema devem ser mantidos
permanentemente limpos, a fim de evitar o carreamento de materiais para o interior

das tubulagdes, o qual causaria assoreamento ou entupimento dos componentes.

A captagao de aguas pluviais esta prevista conforme definido em projeto. Podera
haver necessidade de rede condominial e/ou reservatério de retencdo no
empreendimento. Toda a agua de chuva das coberturas sera captada por calhas e

lancadas na calgada da edificacao.
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13.5.Sistema de Protecdo e Combate a Incéndios

O sistema de prevencgéo e combate a incéndio foi projetado de acordo com o Decreto
Estadual n° 56.819/2011 — Regulamento de Segurangca Contra Incéndio das

Edificacdes — suas Instrucdes Técnicas e normas da ABNT.

13.5.1.Classificagao da Edificagao

a) Quanto a ocupacao:
e Grupo=D
e Ocupacgao / Uso = Servigos profissionais - Escritorio
e Divisdo = D-1
b) Quanto a altura:
e H<12,00m
€) Quanto a carga de incéndio:
e Risco = MEDIO
e Carga de Incéndio = 700 MJ/m2
d) Quanto a area construida:
¢ Area total construida > 750m?
e) Medidas de seguranca:
e Saidas de emergéncia;
¢ lluminagédo de emergéncia;
e Sinalizagdo de emergéncia;

e Extintores portateis;
13.5.2.Sistema de Protecao por Extintores

O sistema de protegao por extintores de incéndio foi dimensionado conforme
Instrugdo Técnica n°.21/03 do Decreto Estadual n® 56.819/2011 e com a NBR
12693/1993 — Sistemas de Protecao por Extintores de Incéndio — ABNT.

Todas as areas do edificio deverao ser providas de extintores portateis, afim de

combater o fogo em seu inicio.
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Considerando toda a area a ser protegida como sendo de RISCO MEDIO e
FOGO CLASSE ABC cada unidade extintora devera proteger uma area de 500
m? e estarem equidistantes e distribuidos de tal forma que o operador néo

percorra mais do que 20 metros.

Os extintores serdo instalados em pontos estratégicos, sendo sua area de
protecao restrita ao nivel em que se encontrar e de tal forma que sua parte

superior ndo ultrapasse 1,60m de altura, em relagéo ao piso acabado e:

e N3ao deverdo ser colocados nas escadas;
e Nao deverdao permanecer obstruidos;

e Deverdo ficar visiveis e sinalizados.

Os extintores manuais ndo poderao ficar apoiados diretamente no piso,
devendo distar no minimo 0,20 m deste, de modo a ndo receber agua de

lavagem de piso (podem ficar apoiados em suportes apropriados sobre o piso).

Somente serdo aceitos materiais e equipamentos previamente aprovados pelo
Corpo de Bombeiros e tecnicamente indicados para a fungdo a desempenhar
no sistema, sendo vedada a sua substituicdo por outros nao testados ou

submetidos a analise e aprovacgao por parte do 6rgao competente.

Todos os extintores manuais deverdao apresentar selo ou marca de
conformidade expedida pelo Orgdo Credenciado pelo Sistema Brasileiro de

Certificacdo.

Os extintores deverdo ser obrigatoriamente sinalizados, de acordo com as

instrugdes do Corpo de Bombeiros.

Agente extintor Carga Capacidade
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P6 quimico seco 20-ABC 6 kg
(ABC)
Gas carbdnico 5BC 6 kg
(ABC)
Agua 2A 10 litros
pressurizada

13.6.Gas Liquefeito de petréleo

O projeto de instalagado de gas natural (GN) foi elaborado de modo a garantir o
suprimento de forma continua e em quantidade suficiente com pressdes e vazdes
adequadas ao perfeito abastecimento do sistema de tubulacdes, preservando a
salubridade, higiene e seguranca das instalacbes e com o objetivo de prevenir
acidentes que possam colocar em risco a saude ou a vida dos usuarios ou acarretem

danos a edificacao.

O sistema projetado prevé as opcdes de utilizacdo de gas GLP. Devera ser
utilizado cilindros P13. O abrigo para estes cilindros esta especificado e locado no
projeto de arquitetura. Foi prevista a instalagdo de fogao de 5 bocas tipo cooktop, sem
forno. Caso exista rede publica de gas, o ramal de entrada e o abrigo para medidor
devera ser projetado e dimensionado ela Construtora e submetido a CDHU para

analise e aprovacgao.

As tubulagbes quando enterradas deverdo ter uma profundidade minima de
0,80m e protegida contra corrosdo, com fundo anticorrosivo e fita adesiva
anticorrosiva a base de cloreto polivinilico PVC no dorso e na outra face adesivo

sensivel a pressao.

Nos trechos embutidos em alvenaria, a tubulagdo devera ser revestida com

recobrimentos minimos de 5 cm de argamassa de cimento e areia.
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A tubulagao de gas devera guardar o afastamento minimo de 20cm de quaisquer
outras tubulagdes, devendo situar-se acima de qualquer outra canalizagdo em caso

de superposicéo.

13.7.Testes

Apéds a instalagdo dos diversos sistemas e, antes do revestimento final de
alvenaria, sera exigido da Construtora, testes e provas de pressdao em todas as

instalagdes para verificagdo de sua estanqueidade.

Os testes seguirdo por conta e responsabilidade da Construtora e somente

poderao ser realizados na presenca da Fiscalizacao.

Antes do inicio dos ensaios, sera verificado a instalacdo das redes, acessorios,

loucas e metais sanitarios e sua perfeita fixacdo, conforme definido em projeto.

Todas as tubulagdes em ensaio devem ter suas juntas expostas para permitir
inspecdo. Em caso constatados vazamentos, estes serao corrigidos e a tubulacao

testada novamente.

A tubulacao sera aceita pela Fiscalizagdo quando os resultados dos testes e a

inspecgao realizada indicarem ndo haver nenhum problema de estanqueidade.
13.8.Especificacoes de Materiais e Equipamentos

Todos os materiaisslcomponentes devem seguir comprovadamente as

prescricdes das Normas Técnicas da ABNT.
13.8.1.Agua Fria

13.8.2.Tubos de conexoes de PVC

Os tubos e conexdes de PVC rigido marrom para conducdo de agua potavel
sob pressdo deverao ser do tipo junta soldavel, classe 15, e deverao obedecer
a norma NBR-5648 da ABNT.
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13.8.2.1. Registros de Gaveta

Deverdo ser em liga de cobre ou bronze, pressado de servico de 10 kgf/cm?,

classe 125, acabamento bruto ou cromado, conforme projeto.
13.8.2.2. Registros de Pressao

Deverao ser em liga de cobre ou bronze, pressado de servigco de 8,5 kgf/cm?,

acabamento polido, classe 125.
13.8.2.3. Torneira de Boia

Devera ser em liga de cobre ou bronze, vedagao tipo macho e fémea, haste de

latdo fundido e boia em polietileno de alta densidade.
13.8.2.4. Caixas d'Agua

O reservatorio devera ser pré-fabricados em fibra de vidro, com tampa, com
capacidade indicada em projeto, apoiados sobre base plana. Poderdo ser
utilizados reservatorios em outros materiais, desde que avaliados e aceitos pela
CDHU.

13.8.2.5. Cavalete

O material do cavalete esta indicado em projeto, conforme solugdo adotada.

Havendo padronizagdo municipal especifica, esta devera ser adotada.
13.8.3.Esgoto Sanitario
13.8.3.1. Tubulagdes e Conexoes

Os tubos e conexdes para ventilacdo e esgoto a gravidade em instalagdes
internas do edificio deverdo ser em PVC rigido branco, tipo ponta e bolsa,
fabricados por extrusdo conforme a norma NBR-5688 e dimensdes segundo a
norma NBR-5680.
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As juntas serdo do tipo elastica com anel de borracha para esgoto primario e

junta soldavel para esgoto secundario.
13.8.3.2. Caixas e ralos sifonados e caixas secas

As caixas ou ralos sifonados deverdo ser locados conforme indicacdo nos

desenhos.

As caixas sifonadas deverao ter didametro interno de 100mm ou 150mm com
grelha e sete entradas de @40mm e uma saida de @50mm ou 5 entradas de

@40 mm e uma saida de @75mm.

Os ralos sifonados terdo diametro interno de 100mm com grelha e 4 entradas

de @40 mm.

As caixas secas terdao didametro interno de 100mm com grelha e 1 saida de @40

mm — deverao ser interligadas em caixas ou ralos sifonados.
13.8.3.3. Caixas de Inspecao e Caixas de Gordura

As caixas serao construidas em alvenaria, assentadas e revestidas
internamente com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. As Caixas de
Inspecéo terdo seu revestimento interno queimado com cimento e as de
gordura serdo impermeabilizadas. As dimensdes internas estdo indicadas no
projeto. Terdo tampa de fechamento hermético e fundo de concreto. As caixas
poderao ser pré-fabricadas em concreto ou em PVC/ABS. Caixas em concreto

classe C20 (cobrimento minimo da armadura de 20mm).
13.8.3.4. Desconectores

Todos os desconectores (caixas sifonadas, ralos ou sifdes) deverdo ser em
PVC rigido e atender as mesmas especificagcbes dos tubos e conexdes
respectivos. O sifao utilizado no tanque devera ser do tipo sanfonado e o da pia

de cozinha e do lavatério em PVC rigido tipo copo.
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13.8.4.Aguas Pluviais
13.8.4.1. Tubulagdes e Conexodes

Os tubos e conexdes para aguas pluviais a gravidade, deverao ser em PVC
rigido série R cinza tipo ponta e bolsa para os tubos e conexdes, fabricados por
extrusdo conforme a norma NBR-5688 e dimensdes segundo a norma NBR-
5680.

As juntas nas tubulagdes de PVC serao do tipo elastica com anel de borracha.
13.8.4.2. Calhas, Condutores e Conexodes

As calhas, condutores e conexdes deverdao ser em PVC rigido ou chapa
metalica galvanizada, conforme projeto. Havera buzinotes nas calhas tipo

platibanda. Os condutores e conexdes deverao ser em PVC rigido, série R.
13.8.5.Gas Liquefeito de Petréleo

13.8.5.1. Tubulagoes e Conexoes

Os tubos para GLP deveréo ser em cobre sem costura, classe A.

As conexdes deverdao ser em cobre ou bronze, soldavel ou rosqueavel,

conforme definicdo do projeto. As roscas deverdo ser do tipo BSP.
13.8.5.2. Valvula de esfera

Deveréo ser de corpo e tampao em bronze, passagem plena, esfera em latao,
sede e arruelas em teflon, extremidades rosqueadas, rosca tipo fémea, classe

150 libras para gas.
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13.9. Especificacoes de Servicos e Montagens
13.9.1.Generalidades

As especificagoes e os desenhos destinam-se a descricdo e a execugao de
uma obra completamente acabada. A Construtora aceita e concorda que os
servigos objeto dos documentos contratuais, deverdo ser complementados em
todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido ndo

seja especificamente mencionado.

A Construtora ndo podera prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente
involuntario ou de qualquer omissao, eventualmente existente, para eximir-se
de suas responsabilidades. A Construtora obriga-se a satisfazer a todos os
requisitos constantes dos desenhos e especificacdes. No caso de erros ou
discrepancias, as especificacdes deverdo prevalecer sobre os desenhos,

devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a CDHU.

Se de Contrato, constarem condigbes especiais e especificagdes gerais, as
condicbes deverdo prevalecer sobre as plantas e especificagbes gerais,
quando existirem discrepancias entre as mesmas. As cotas que constarem dos
desenhos deverdo predominar, caso houver discrepancias entre as escalas e
dimensdes, O Engenheiro Residente devera efetuar todas as corregoes e
interpretacdes que forem julgadas necessarias para o término da obra da

maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc, indicados nos desenhos ou nos
detalhes, ou parcialmente desenhados para qualquer area ou local em
particular, deverao ser considerados para areas ou locais semelhantes, a ndo
ser que haja clara indicagdo ou anotacao em contrario. Igualmente, se com
relacdo a quaisquer outras partes dos servicos, apenas uma parte estiver
desenhada, todo o servigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada
e assim devera ser considerado para continuar através de todas as areas ou

locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.
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O projeto compde-se basicamente de conjunto de desenhos e memoriais
descritivos, referentes a cada uma das areas componentes da obra geral.
Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados e

decididos de comum acordo entre a Construtora e a CDHU.

O projeto acima citado podera ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo
a critério exclusivo da CDHU, que de comum acordo com a Construtora, fara
as implicacdes e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra. A
Construtora sera responsavel pela pintura de todas as tubulagées expostas,
quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc, nas cores recomendadas

pelos padroes da CDHU.

A Construtora sera responsavel pela total quantificagdo dos materiais e
servicos. O material sera entregue na obra e a responsabilidade pela guarda,
protecao e aplicagdo serdo da Construtora. As ligagbes definitivas de agua,
esgoto e energia s6 deverao ser feitas quando da entrega e aceitacao final da
obra. Para tanto deverao ser previstas ligages provisorias a partir das entradas

da obra.

A Construtora devera fazer os remanejamentos das redes de esgoto, agua,
energia elétrica e telefone antes do inicio do terraplenagem, evitando-se desta
forma qualquer interrupcao de fornecimento das utilidades as instalagdes ou

edificios, por ventura, em funcionamento.
13.9.2.Especificagcbes Basicas
13.9.2.1. Execucao dos Servigos

Os servigos serao executados de acordo com os desenhos de projeto e as
indicacdes e especificacdes do presente memorial. A construtora devera, se
necessario, manter contato com as reparticdes competentes, afim de obter as
necessarias aprovacgoes dos servicos a serem executados, bem como fazer os

pedidos de ligacdes e inspecdes. Os servigcos deverdo ser executados de
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acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas as seguintes

disposicoes:

e Os servigos serdo executados por operarios especializados.

e Deverdo ser empregados nos servicos, somente ferramentas
apropriadas a cada tipo de trabalho.

e Nas passagens em angulos quando existirem, em vigas e pilares,
deixar previamente instaladas as tubulagdes projetadas.

e Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa de
ferro fundido ou PVC, com bitola acima da projetada.

e Nas passagens das lajes, deixar caixas de madeira com dimensdes
apropriadas, com a tubulagao projetada.

e Quando conveniente, as tubulagcdes embutidas, serdo montadas
antes do assentamento da alvenaria.

e Todos os ramais horizontais das tubulacdes que trabalharem com
escoamento livre serdo assentes sobre apoio.

e Ramais sob a terra serdo apoiados diretamente no solo compactado
adequadamente. Em casos de solo com baixa resisténcia (SPT<4),
que possam vir a comprometer a estabilidade da tubulagao,
danificando-a, deverdo ser apoiados em uma base de concreto
magro;

e Ramais sobre lajes: serdo apoiados sobre blocos de concreto ou
tijolos, espacados de 1,0 m e com apoios extras nas mudancas de
direcao e quando houver pisos concentrados;

e Ramais sob lajes: serdo apoiados por bragadeiras que serao fixadas
nas lajes, espacadas de tal forma a se obter uma boa fixagdo das
tubulacodes;

e A declividade interna minima da tubulagdo de esgoto sera de 1% a
2%:;

e A declividade minima da tubulagao de aguas pluviais sera de 0,5%.
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e As tubulagdes verticais, quando ndo embutidas, deverdo ser fixadas
por bracadeiras galvanizadas, com espacamento tal que garanta
uma boa fixagao.

e Nao serdo aceitas curvas forcadas nas tubulagdes sendo que nas
mudancas de direcoes serdo usadas somente pecas apropriadas do
mesmo material, de forma a se conseguir angulos perfeitos.

e Durante a construcao, as extremidades livres das canalizagdes serao
vedadas, a fim de se evitar futuras obstrucdes.

e Para faciltar em qualquer tempo, as desmontagens dos
equipamentos, bombas e das tubulagdes, deverdo ser colocadas,
onde necessarios, unioes e conexoes roscadas.

e A colocagdo dos aparelhos sanitarios devera ser feita com o maximo
de esmero, de modo a se obter uma vedacao perfeita nas ligacoes
de agua e nas de esgoto, e um acabamento de primeira qualidade.

e As tubulacdes de cobre deverao ser soldadas (solda sem chumbo
97% Sn x 3% Cu para conexdes sem anel de solda) NBR 15.489.
Nas juntas roscaveis sera utilizada fita teflon.

e As extremidades abertas das tubulagcdes de ventilagdo sobre a

cobertura do prédio, deverao ser protegidas por chapéus.

13.9.3.Servicos Externos
13.9.3.1. Locagao

A tubulacgdo devera ser locada de acordo com o respectivo projeto, admitindo-
se certa flexibilidade na escolha de sua posi¢éo, em fungéo das peculiaridades

da obra.
13.9.3.2. Escavacao e Dimensao da Vala

A escavacdo sera feita pelo processo mecanico ou manual, julgado mais

eficiente. A vala deve ser escavada de modo a resultar uma secgao retangular,
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onde a largura devera respeitar o limite minimo de D+30 cm, onde D= diametro

externo do tubo a assentar em cm.

Nas travessias, onde a tubulagéo passar sob o leito carrogavel, a profundidade
da vala devera ser tal que resulte em um minimo de 80 cm para o recobrimento
da tubulagdo. Quanto o assentamento se der no passeio ou em outras areas
de pedestres, o limite acima podera ser reduzido, respeitando os indicados no

projeto.
13.9.3.3. Materiais a empregar

A nado ser quando especificado em contrario, os materiais serdo todos
nacionais, de primeira qualidade. A expressao de "primeira qualidade" tem nas
presentes especificagdes, o sentido que Ihe é usualmente dado no comércio;
indica quando existem diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo
produto, a gradacdo de qualidade superior. Quando houver motivos
ponderaveis para a substituicio de um material especificado por outro, a
Construtora, em tempo habil, apresentara por escrito através da Fiscalizagao,
a proposta de substituicdo. O estudo e aprovacao dos pedidos de substituicao

so poderao ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

- Declaragao através de orgamento de que a substituicdo se fara com economia

ou sem Onus para a CDHU;

- Apresentacao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ao especificado, tendo como peca técnica o laudo do exame
comparativo dos materiais; laudo este efetuado por laboratério tecnolégico

idoneo;

- Os casos, nos quais ndo puder ser estabelecida a equivaléncia, devem ser

submetidos a avaliagcao da CDHU.
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14. Instalagodes Elétricas
14.1. Geral

Todos os materiais utilizados na instalagédo deverdo ser padronizados com
tipos e marcas de fabricantes aprovados e credenciados pela concessionarias de
energia elétrica e pela CDHU, sendo que os materiais com certificagdo compulsoéria
deverao ser providos de selo do INMETRO.

Devera ser observada a legislagdo vigente quanto a protegdo e seguranga do
trabalho em instalagdes elétricas. Em especial, observar os seguintes itens:

- Todos os quadros metdlicos, e demais pegcas metdlicas ndo destinadas a
condugdo de corrente elétrica, deverdao ser interligados ao sistema de
aterramento;

- As tubulagbes, caixas e quadros das instalagdes elétricas deverdo ser
totalmente independentes de quaisquer outros sistemas;

- O corte dos eletrodutos devera ser executado perpendicularmente ao seu
eixo longitudinal, sendo as extremidades dotadas de rosca e a seg@o, objeto deste
corte, deverd ser cuidadosamente limpa de forma a serem eliminadas rebarbas
que possam danificar os condutores;

- Quando aparente, os eletrodutos deverdo ser fixados por bragadeiras
especiais de ago galvanizado formando linhas com orientagdo vertical ou
horizontal;

- Durante a execugao das obras as extremidades dos eletrodutos deverao ser
vedadas a fim de serem evitadas obstrugdes posteriores;

- No interior dos eletrodutos deveréo ser instalados arames guia de # 16
AWG que auxiliaréd a enfiagdo (Os arames guia s6 devem ser instalados apds a
concretagem e reaterro dos dutos);

- Todas as emendas de eletrodutos deverdo ser executadas com luvas do
mesmo material e de forma que as duas extremidades da tubulagdo se toquem
nao sendo permitido o uso de roscas corridas ou solda;

- As ligagOes entre os eletrodutos e caixas deverao ser feitas com buchas e
arruelas;

- Os condutores deverdo ser instalados de forma a suportarem apenas
espagos compativeis as suas resisténcias mecanicas e nos lances verticais deverdo
ser fixados as caixas de passagem;

- As emendas entre condutores deverao muito bem executadas, cobertas por
fita isolante de boa qualidade e protegidas com, no minimo, duas camadas de fita
isolante de auto fusdo ou conectores mecanicos destinados a este fim;

- Ainstalagdo dos condutores devera ser feita apds a limpeza dos eletrodutos;

- A passagem dos condutores nos eletrodutos serd realizada conforme
orientagdes do fabricante de cabos;

- Os condutores deverao ser identificados em suas extremidades por
bandagens de fitas ou anilhas;

- Nao deverdo ser empregados condutores com isolagédo inferior a 450/750
V, nas instalagdes fixas, em nenhuma hipdtese;

- Os condutores deveréo ser fixados as chaves, bases ou pegas por meio de
parafusos arruela lisa e arruela de presséo;
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- Todos os componentes, tais como caixas, quadros e equipamentos deverdo
ser instalados de forma a oferecerem total seguranga para operagao, assim como
atender a condigdes de ordem estética;

- Apos a conclusao, todos os condutores elétricos deverao ser testados quanto
a seu estado de isolagao, com a utilizagdo de Megdéhmetro;

- Os servigos que forem efetuados sem a observancia aos respectivos
métodos executivos aqui programados ficardo sob total responsabilidade da firma
instaladora.

14.2. Alimentadores

Os cabos de alimentagao dos quadros deverao ser certificados pelo INMETRO.
Os alimentadores que interligam o padréo de entrada e o quadro geral de baixa
tensdo e este até os quadros elétricos parciais deverdo possuir isolagdo de 0,6/1kV
e bitola adequada conforme projeto de implantagéo.

14.3. Tensoes de Distribuicao

Internamente a edificagdo serdo utilizadas as tensoes de:

220V (trés fases e terra), 60 Hz, para circuitos trifasicos; 220 V (duas fases
e terra), 60 Hz, para circuitos bifasicos, e 127 V (fase, neutro e terra), 60 Hz, para
circuitos monofasicos distribuidos conforme projeto;

220 V (duas fases e terra), 60 Hz, para os sistemas de iluminagao interna e
externa;

220 V (trés fases e terra), 60 Hz, para os sistemas centrais de ar
condicionado;

220 V (trés fases, neutro e terra), 60 Hz, para os alimentadores dos quadros
elétricos de tomadas.

A queda de Tensdo maxima para os circuitos de tomadas e iluminagdo sera
também de 3%, podendo existir quedas de tensdo menores no empreendimento,
mas nunca ultrapassando os limites pré-definidos.

Para o projeto de implantagdo a queda de tensdo serd de, no maximo 2%,
para a realizagdo do dimensionamento do cabo alimentador entre o QGBT e o
ponto de entrega de energia deste projeto.

14.4. Quadros Elétricos

O quadro devera ser fabricado em chapa de ago com pintura epéxi com grau
de protegdo adequado ao local. Sua instalacdo sera de sobrepor, com seu eixo a
1,50 m do piso.

O barramento principal tripolar devera ser executado em cobre eletrolitico,
com 99,9% de pureza, fixado por isoladores e suportes.

Na entrada de energia devera ser instalado Dispositivo de Protecdo Contra
Surtos DPS, a fim de minimizar os danos provenientes de descargas atmosféricas
seja for efeitos diretos e/ou indiretos.
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Devera ser instalado nos quadros, o Interruptor Diferencial Residual (DR),
conforme indicado no projeto, o qual protegerd os circuitos contra correntes de
fuga.

Devera ainda ser observado que os aparelhos a serem instalados em circuitos
protegidos com DR deverédo possuir classe de isolamento I ou II.

Equipamentos classe I sdo aqueles cuja protegdo contra choques elétricos
ndo depende somente da sua isolagdo, mas inclui também uma precaugdo
adicional de seguranga (fio terra) para a ligagdo das massas ao condutor de
protegao da instalagéo.

Equipamentos classe II sdo aqueles cuja protegdo contra choques elétricos
ndo depende somente da sua isolagdo, mas inclui também umas precaugdes
adicionais de seguranga como isolagdo dupla ou reforcada (resisténcias blindadas),
nao depende, portanto, das condigbes da instalagéo para protegdo ndo possuindo,
portanto, meios para o aterramento de protegéo.

Uma barra de terra, deverd ser conectada com todas as partes metdlicas ndo
destinadas a condugéo de corrente elétrica.

Os disjuntores utilizados para célculos foram os do tipo europeu, deveréo ser
unipolares para os circuitos monofasicos e bipolares para os circuitos bifasicos com
protecao adequada conforme o projeto.

Ndo serd permitida a utilizagdo das "garras" para unido de disjuntores
unipolares a fim de atender circuitos bi ou trifésicos.

14.5. Sistema de lluminagao

A iluminagdo serd disposta a fim de atender a utilizagdo do local, sendo
alimentada por circuitos bifasicos em eletrodutos aparentes de ago galvanizado
por imersdo a quente, eletrodutos flexiveis e perfilados perfurados 38x38mm, com
interruptores bipolares.

14.6. Tomadas

Os tipos de tomadas previstos neste projeto sdo:

Tomadas para interligag@o de luminarias, interligadas aos circuitos do quadro
de iluminagé@o: 220 V - duas fases e terra, 10 A/ 250V, (na cor preta, com adesivo
de identificagdo de Tensao igual a 220 V);

Tomadas de uso especifico bifasicas, interligadas ao quadro de energia

comum ou de ar condicionado: 220 V - duas fases e terra, 20 A/ 250 V, (na cor
vermelha, com adesivo de identificagdo de Tensao de 220 V);
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Tomadas de uso comum monofasicas, interligadas aos circuitos do quadro de
energia comum: 127 V - uma fase, neutro e terra, 10 A /250 V, (na cor branca,
com adesivo de identificagdo de Tensao de 127 V);

Tomadas de uso especificos monofasicas, interligadas aos circuitos do quadro
de energia comum: 127 V - uma fase, neutro e terra, 20 A/ 250V, (na cor branca,
com adesivo de identificagdo de Tensao de 127 V).

14.7. Protecao contra Descargas Atmosféricas — PDA

O conjunto de protegéo contra descargas atmosféricas contempla a instalagéo
do sistema bem como os materiais aplicados na execugéo das instalagdes,

Para a edificagdo padrdao da Casa da Mulher foi previsto um sistema de
protecdo contra descargas atmosféricas de Nivel de Protecdo II com descidas e
aterramento fazendo o aproveitamento da ferragem estrutural da edificagao.

O subsistema de captagdo serd realizado por barra condutora chata de
aluminio 7/8” x 1/8”, pelo método das malhas, com os moddulos de protegdo
distribuidos conforme projeto e também por captores metélicos de 60 cm de altura,
fixado diretamente nas telhas metdlicas.

O subsistema de descidas é realizado por barra condutora chata de aluminio
7/8" x 1/8”, nas laterais da edificagéo e pelo proprio pilar metélico e o subsistema
de aterramento serd realizado por cabo de cobre nu 50mm?2, obrigatoriamente
composto por 7 fios.

Todas as pegas, conectores e acessorios de origem ferrosa, usadas nas
instalagdes do sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas, deverdo ser
galvanizadas por imersdo a quente. Os conectores deverdo ser de latdo com
elemento bimetalico,

Devera ser testada a continuidade de toda a ferragem adicional durante a
instalagdo e também devera ser realizado o teste de continuidade final.

14.8. Relé Fotoelétrico

Relé fotoelétrico para controlar lampadas LED, de uso externo, em
termoplastico auto extinguivel de alta resisténcia mecénica, para 50 / 60 Hz, 110
/ 220 V e capacidade de comandar circuitos de até 1.200VA de poténcia, fornecido
com o suporte de fixagao.
14.9. Telefonia

Devera ser instalado junto a entrada de energia a infraestrutura para a
entrada de linha telefonica, conforme padrdo da concessionaria.

O projeto prevé a instalagé@o de linhas individuais nas salas de atendimento e
no saldo principal realizadas por cabos FI-60 em tomadas tipo RJ-11.
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14.10. Dispositivos de Prote¢dao Contra Sobretensées

Deverdo ser instalados nos Quadros dispositivos de protegdo contra
sobretensdes monofasicos com ligagdo fase para terra e neutro para terra com as
seguintes caracteristicas:

Tipo - Monofasico;
Modo de operagao - Fase para Terra ou Neutro para Terra;
Tensao de trabalho - 175 Vca / 360 Vdc;

Corrente de impulso - Iimp = 25 kA, Up=1,5kV para curva 10/350 ps. (DPS
de tipo 1, identificados no projeto);

Corrente maxima de surto - 40 a 60 KA.

14.11. Dispositivos de Prote¢ao Diferencial
Tipo: bipolar e ou tetrapolar, conforme a configuragéo do circuito;
Tens&o nominal: 230 Vca (bipolar)/ 400 Vca (tetrapolar);
Corrente nominal: conforme indicado em projeto;

Corrente nominal residual: 30 mA. (Protegao Adicional) ou 100mA (Protegao
Supletiva).

14.12. Equipamentos de lluminagao

- Luminaria retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para
2 lampadas tubulares LED de 18W.

- Luminaria retangular de embutir tipo calha fechada, com corpo e refletor
em chapa de ago tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca;
difusor plano translicido; equipada com porta-lampada antivibratério em
policarbonato com trava de seguranga e protegdo contra aquecimento nos
contatos, para duas lampadas LED tubulares de 18W cada;

- Luminaria LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000
K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 Im, poténcia de 17 a 19 W;

- Luminaria LED redonda de sobrepor, com drive, composta por mdédulos led
IRC > = 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 1900 até 2000 Im,
vida atil >= 50.000 h, poténcia de 17 a 19 W, drive de 220 V ou multitensdo de
100 a 240 V, eficiéncia minima 100 Im / W, corpo em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branca, difusor recuado transltcido;
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- Luminaria pendente circular para iluminagdo de bancada, com lampada de
13,5W;

- Luminaria pendente, com corpo de aluminio com pintura preta alto brilho
ou branco microtexturizado ou corten, equipada com refletor interno com pintura
branca microtexturizada com difusor acrilico leitoso com acabamento da canopla
da luminaria na cor branca;

- Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia com autonomia minima de 1
hora, equipado com 2 lampadas de 11 W ou lampadas LED.

- Bloco autdonomo de iluminagdo de emergéncia, bateria com autonomia
minima de 1 hora, equipado com duas lampadas fluorescentes compactas de 11
W ou lampadas LED; equipada com lente de acrilico; resistente a temperaturas de
até 70°C; Indicador de nivel de bateria; equipada com bot&o de teste; Intensidade
de iluminagdo ajustavel; fluxo luminoso minimo 100Im, em nivel alto e 50lm em
nivel baixo; Temperatura de cor 6.000 a 7.000K; Grau de protegdo IP20; Corpo
em plastico, de alto impacto.

14.13. Lampadas
Lampada LED bulbo, poténcia 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510Im

Lampada LED bulbo, poténcia de 13,5 W, base E-27, bivolt, temperatura de
cor de 5.000 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 Im, vida util de 20.000 a 25.000
h; com certificagdo do INMETRO (Fator de Poténcia>=0,70).

Lampada LED tubular, poténcia de 18W, T8 com base G13, de 1850 até 2000

Lampada tubular T8, base G 13, composta por méddulos led IRC > ou = 80,
temperatura de cor de 5000K, fluxo luminoso de 1850 até 2000 Im, vida atil > ou
= 25.000 h, poténcia entre 18 a 20W, garantia minima do fabricante de 3 anos,
com certificagdo do INMETRO; (Fator de Poténcia>=0,92).

14.14. Testes de Aceitagdo / Verificagdo Final das instalagoes elétricas

Fornecer certificacdo de instalagdes elétricas e testes relacionados. Os testes
de aceitagdo, aqui especificados, serdo definidos como testes de inspegao,
requeridos para determinar quando o equipamento pode ser energizado para os
testes operacionais finais.

A aceitagdo final dependerd as caracteristicas de desempenho determinado
por estes testes, além de operacionais para indicar que o equipamento executara
as fungbes para as quais foi projetada.

Estes testes destinam-se a verificar que a mdo de obra, ou métodos e

materiais empregados na instalacdo do equipamento em referéncia, estejam de
acordo com as Normas da ABNT vigentes e principalmente de acordo com:
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Especificagbes de servigos elétricos do projeto;
Instrugdes do fabricante;
Exigéncias da proprietéaria/fiscalizagéo.

A Empresa Contratada serd responsavel por todos os testes. Os testes
deverao ser executados por conta da Empresa Contratada e deverao ser feitos
somente por pessoas qualificadas e com experiéncia no tipo de teste.

Todos os materiais de testes de inspegéo, com completa informagao de todas
as leituras tomadas deverdo ser incluidos num relatério para cada equipamento
testado.

Todos os relatérios testes devem ser preparados pela empresa contratada,
assinadas por pessoas acompanhantes, autorizados e aprovados pelo engenheiro
da fiscalizagao/proprietaria.

No minimo 02 (duas) cépias dos relatdrios de testes devem ser fornecidas a
fiscalizagdo/proprietaria, no maximo 05 (cinco) dias apds o término de cada teste.

A Empresa Contratada deverd fornecer todos os equipamentos de testes
necessarios, e sera responsavel pela inspecdo desses equipamentos e qualquer
outro trabalho preliminar, na preparagao para os testes de aceitagao.

Todos os testes deverdo ser planejados pela Empresa Contratada e
testemunhados pelo engenheiro da Fiscalizagdo/ Proprietaria.

Nenhum teste devera ser feito sem sua presenga.

A Empresa Contratada sera responsavel pela limpeza, aspecto, facilidade de
acesso e manuseio de equipamentos, antes do teste.

A Empresa Contratada sera responsavel pelas ldmpadas e fusiveis queimados
durante os testes, devendo entregar todas as lampadas acesas e fusiveis em
perfeitas condigdes de utilizag&o.

Os representantes do fabricante deverdo ser informados de todos os
resultados dos testes de seus equipamentos.

15. Mobiliario Espago Culinario e Painéis Decorativos

Para o Espacgo Culinario foram projetadas duas bancadas, sendo uma lateral
contendo as pias e fixada na parede, e outra central para aula de culinaria, que
deverao ser instaladas sobre base de alvenaria. Esta base devera ser executada em
alvenaria, diretamente sobre o contrapiso e devera ficar perfeitamente nivelada. Sera
revestida de argamassa na superficie superior e nas superficies laterais. Nas faces
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laterais que ficarem expostas deverao ser executados rodapés com o mesmo granilite
do piso.

Ambas bancadas sao compostas de tampo superior e frontdes em granito branco
siena, ou similar, com espessura de 2,0 cm.

15.1. Bancada Lateral

Para fixagcao dos tampos da bancada lateral, foram previstas instalagéo de perfis
metalicos em “T” de 1"X1”X1/8” a serem chumbados na alvenaria de bloco ceramico,
em pontos a serem grauteados nos locais destes perfis, indicados em projeto, quando
da execucao desta parede. Devera ser garantido o perfeito nivelamento destes perfis
para o assentamento dos tampos de granito.

Sob esses tampos de granito, e apoiados na base de alvenaria, deverao ser
instalados moéveis de madeira em chapa de compensado naval, nas espessuras
conforme projeto, revestidos em chapa melaminica, a serem executados sob medida,
conforme projeto. A fixagcdo deste mdvel sera na base de alvenaria através de buchas
plasticas e parafusos nas dimensdes adequadas para a espessura das chapas de
compensado.

Acima da bancada lateral e ao lado do caixilho, deverao ser instalados na parede
armarios superiores com portas contendo vidro mini-boreal de 4mm. e nichos com os
mesmos materiais dos moveis inferiores. Estes deverao ser fixados na parede através
de bucha e parafusos nas dimensdes adequadas para a espessura das chapas de
compensado e correta estabilidade e seguranca.

Nas extremidades de todas as portas e gavetas, foi utilizado o detalhe tipo “rabo
de andorinha”. Portanto, ndo poderao ser utilizados puxadores metalicos ou qualquer
outro tipo e material para que nao haja possibilidade de enganchamento de pegas de
vestuario dos usuarios deste Espaco.

No nicho do movel inferior, conforme indicado em projeto, devera ser fixado
suporte porta pano triplo deslizante cromado.

Para facilitar a instalacdo dos sifoes das cubas e sua manutencdo, somente no
fundo da bancada lateral, ndo havera chapa de compensado, ficando o bloco
ceramico, aparente.

Nas portas dos armarios, deverao ser utilizadas dobradicas de pressao de 12
qualidade.

Atencédo: Antes da fixacao dos moveis inferiores da bancada lateral, devera ser
consultado o projeto de hidraulica.
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15.2. Bancada central

O movel inferior da bancada central também devera ser instalado sobre base de
alvenaria e, sobre esta, devera ser executada parede baixa em bloco ceramico de
espessura de 9,0 cm. (sem revestimento) para que nela seja instalada a tubulagao de
gas, conforme projetos de arquitetura e gas.

A fixagdo deste movel sera na base de alvenaria através de buchas plasticas e
parafusos, nas dimensdes adequadas para a espessura das chapas de compensado.

Para a instalacao de cooktop, seu tampo devera ser recortado com as dimensdes
e local indicados em projeto. Cabe ressaltar que estas dimensoes foram baseadas em
modelo de cooktop existente no mercado.

Este tampo devera ser assentado apds a execucgado e instalagdo do seu movel
inferior de madeira e fixado totalmente com massa plastica, garantindo sua
estabilidade e seguranca.

O vao entre os méveis inferiores e os tampos de granito deverao ter, no maximo,
2,0mm e ser calafetado com massa.

Ap6ds a finalizacéo da instalagdo dos moveis e bancadas, ndo serdo permitidas
sobras de colas e massas nas pecas que compdem todo o conjunto do mobilidrio do
Espaco Culinario.

Obs.: Para a correta e precisa execugao dos moéveis, previamente deverao ser
conferidas todas as medidas da base de alvenaria e tampos de granito executados na
obra.

15.3. Painéis Decorativos

Na parede lateral do Saldo Principal e na parede do Espaco Culinario, serdo
instalados painéis decorativos, compostos de chapas melaminicas com imagens
impressas, espessura de 1,3mm, com dimensdes totais e desenho, conforme projeto.
Os painéis deverdo ser fixados diretamente na alvenaria revestida com cola de
contato. Nao é necessario aplicar fundo selador e pintura na area de aplicagéo dos
painéis. O fornecedor dos painéis devera respeitar integralmente a estampa do
desenho e as modulagées maximas de impressao.

16. Limpeza Final
A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacéo, devendo
apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalagdes, equipamentos e

aparelhos, com as instalagdes definitivamente ligadas as redes de Servigos Publicos
(agua, esgoto, luz e forga, etc).
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Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Construtora, e as suas
expensas.

Serao lavados convenientemente pisos e revestimentos de parede lavaveis,
lougas e aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, etc, removendo-se vestigios
de tintas, manchas e argamassas.

A Construtora sera a unica responsavel pela qualidade dos servigos de limpeza

final bem como pela entrega de todos os materiais e elementos que compdem a obra,
em perfeito estado.
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SP
END.: RUA JOSE TEIXEIRA N. 0 - JD NOVA IGARAPAVA - IGARAPAVA SP
PLANILHA ORCAMENTARIA CASADA I Com de ragdo NAO I BDI= 20,61%
MULHER
CDHU BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIGOS Versio 184 NOVEMBRO/21
- VALOR UNIT.
FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. JANT. TOTAL
I = S/ BDI C/ BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 4.283,47
1.1 LOCACAO DA OBRA 4.283,47
CDHU 0210020 |Locacao de obra de edificacao M2 257,42 13,80 16,64 4.283,47
2.0 FUNDACOES 46.173,94
2.1 FUNDAGCOES PROFUNDAS 38.174,47
CDHU 1205030 Estaca escavada mecanicamente, diametro de 30 M 480,00 62,35 75.20 36.096,00
cmaté 30t
cDHU | ‘1205070 [T2x@demobilizacio e desmobilizagao de @ 1.00 172330 | 2.078.47 2.078,47
equipamentos para execucao de estaca escavada
2.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO - FUNDACAO 7.999,47
CDHU 1405050 Alvengrla de bloco ceramico estrutural, uso M2 4319 62,40 75.26 3.250,48
revestido, de 14 cm
CDHU ap17010; [Iapenesbiizacao emiatgamassa jmpermenvel M3 2,59 707,56 | 853,39 2210,28
com aditivo hidréfugo
CDHU | 0702020 |ESCAvacao mecanizada devalas ou cavas com M3 86,38 8,74 10,54 910,45
profundidade de até 2 m
CDHU ern04p  [Reatenomarualapioado’sem controle de M3 86,38 15,63 18,85 1.628,26
compactacao
3 INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 55.773,35
CDHU 0602020 |EScavacao manual em solo de 17 e 2* categoria M3 77,52 50,25 60,61 4.698,49
em vala ou cavaaté 1,5m
CDHU 0801040 _|Escoramento de solo descontinuo M2 146,83 48.68 58.71 8.620.39
CDHU 0711020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou M3 57,05 5,76 6,95 396,50
cava com compactador
CDHU | 1102060 |COncretousinado nao estrutural minimo 300 kg M3 4,96 357,87 | 431,63 2.140,88
cimento / m?
Lancamento, espalhamento e adensamento de
CDHU 1116020 S M3 4,96 70.61 85,16 422,39
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
cDHY | ‘1101200 [CONCTEAO Usinado, fek = 25!MPa - para M3 15,51 411,63 | 496,47 7.700,25
bombeamento
cDHU | “dieoso [Lensamentoeadensamento de concretoiou M3 15,51 149,41 | 180,20 2.794,90
massa por bombeamento
CDHU 0901020 _ |Forma em madeira comum para fundacao M2 114.21 84,96 102,47 11.703,10
CDHU 1701020 |Argamassa de reqularizacao e/ou protecao M3 1.18 671,08 809,39 955,08
GDHU | *oonos [EERRembadbaso GRS MOUEINE= | xo 995,00 1905 | 1441 14.337,95
CDHU | 1001060 Qggi;’;? embarrade acolbA-60 (AowBlyk= || 109,00 1524 | 18,38 2.003,42
4 ALVENARIA 17.851,22
ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO
41 CERAMICO APARENTE 14.070,54
CDHU 1405050 Alvena_ma de bloco ceramico estrutural, uso M2 168,00 62,40 75.26 12.643,68
revestido, de 14 cm
CDHU 1105040 [Argamassa graute M3 0,44 352,04 424,60 186,82
cory | “meoep |Lansamentoe:adensamento’decancreto ou M3 0,44 97,54 | 117,64 51,76
massa em estrutura
CDHU | 1420010 an" g8 conravergese, pilaretes de concreto M3 0,59 1.669,87 | 2.014,03 1.188,28
42 ALVENARIA DE VEDACAO 3.648,31
CDHU 1404200 Alvene‘ma de bloco ceramico de vedagao, uso M2 53,51 56.53 68,18 3.648.31
revestido, de 9 cm
ALVENARIA PARA BASE ELEVADA - ESPACO
43 CULINARIO 132,37
CDHU 1404200 Alven.’fma de bloco ceramico de vedacao, uso M2 1,36 56.53 68,18 92,72
revestido, de 9 cm
CDHU 1118110 Enchlmento de nichos em geral, com material M3 014 33,50 40,40 5,66
proveniente de entulho
CDHU 1702020 |Chapisco M2 1,16 5,95 7,18 8,33
CDHU 1702120 _[Emboco comum M2 1,16 18,34 22,12 25,66
5 SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 72.811,58
ESTRUTURAS DE CONCRETO - PILARES E
5.1 VIGAS 59.600,50
CDHU 0902020 |Forma plana em compensado para estrutura M2 160,61 165,87 | 200,06 32.131,64
convencional
CDHU 1101200, |EONCEI0 Usinada, ek = 25'MPa - para M3 11,61 411,63 | 496,47 5.764,02
bombeamento
cO | ‘di1e0s0 |Lansamentoee:adensamento deiconcretoou M3 11,61 149,41 | 180,20 209212
massa por bombeamento
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Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk =

CDHU 1001040 KG 1.046,00 11,95 14.41 15.072,86
500 MPa
CDHU | 1001060 2{;‘::;;3 emibarta acaco CAB0.AouB k= | e 247,00 1524 | 18,38 4.539,86
5.2 LAJE 13.211,08
Laje pre-fabricada mista vigota trelicada/lajota
CDHU 1301130  [ceramica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de M2 74,56 131,22 158,26 11.799,87
25 MPa
CDHU 1002020 |Armadura em tela soldada de aco KG 86,79 13,48 16,26 1.411,21
6 COBERTURA 75.849,97
6.1 TELHAMENTO 66.289,37
Telhamento em chapa de aco com pintura
CDHU 1613130 [poliester, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, M2 180,77 208,23 251,15 45.400,39

com poliestireno expandido

Telhamento em chapa de aco pré-pintada com
CDHU 1612040 |epoxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com M2 64,57 243,31 293,46 18.948,71
espessura de 0,80 mm

Cumeeira em chapa de aco pré-pintada com

CDHU 1612200 |epoxi e poliéster, perfil trapezoidal, com M 12,56 128,08 154,48 1.940,27
espessura de 0.50 mm
6.2 RUFOS 4.926,25
CDHU 1633022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n°® 24 - M 34,84 100,73 121,49 4.232.71
corte 0,33 m
CDHU 1633052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - M 312 138,68 167,26 521,85
corte 0,50 m
CDHU | 3311050 |ESMmalte a baseagua em superficie metalica, M2 3,66 3889 | 4691 171,69
inclusive preparo
6.3 CALHA COLETORA 4.634,35
CDHU 1633067, [SalDasrufo. afinsemchapa’galvanizada g 24 - M 15,12 226,91 | 273,68 4.138,04
corte 1,00 m
CDHU | 3311050 |ESMmaltea baseagua em superficie metalica, M2 10,58 38,89 | 46,91 496,31
inclusive preparo
7 REVESTIMENTOS 8.085,15
7.1 INTERNO - PAREDES 4.810,29
CDHU 1702020 |Chapisco M2 67,29 5.95 718 483,14
CDHU 1702120 |Embogo comum M2 67,29 18,34 22,12 1.488.45
Revestimento em placa ceramica esmaltada de
CDHU 1811042  [20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado M2 24,89 94,56 114,05 2.838,70
com argamassa industrializada
1.2 INTERNO - TETO 2.255,52
CDHU 1702020  |Chapisco M2 76,98 5.95 7.18 552,72
CDHU 1702120  |Embogo comum M2 76,98 18,34 22,12 1.702,80
7.3 EXTERNO - BARRADO 1.019,34
CDHU 1702020 _|Chapisco M2 34,79 5,95 7.18 249,79
CDHU 1702120  |Embogo comum M2 34,79 18,34 22,12 769,55
8 PISO 36.191,98
8.1 INTERNO 36.191,98
8.1.1 CONTRAPISO 11.228,59
CDHU 1118060 _|Lona plastica M2 189,25 3,02 3,64 688,87
CDHU 1002020 |Armadura em tela soldada de aco KG 136,26 13,48 16,26 2.215,59
CDHU 1118040 |Lastro de pedra britada M3 9.46 135,48 163,40 1.545.76
CDHU 1701040 |Lastro de concreto impermeabilizado M3 9,46 594,09 716,53 6.778,37
8.1.2 ACABAMENTO DE PISO 24.963,39
CDHU 002947 Piso Ceramico amiderrapante PEIl4-absorcao Bllb M2 21,16 33,74 40,69 861,00
(6 a 10%) com cimento colante
CDHU 1806400 Rejuntarpento em placas ceramicas com cimento M2 2116 9,30 1.22 237.42
branco, juntas acima de 3 até 5 mm
CDHU 1710020 |Piso em granilite moldado no local M2 162,04 82,32 99,29 16.088,95
CDHU 1710200 ;t;dfginiualquer em granilite moldado no local M 158,21 40,75 4915 7.776,02
9 EXTERNO - CALCADA 10.077,80
9.1 CONTRAPISO 7.069,87
CDHU 0902120 [Forma ripada de 5 cm na vertical M2 7,83 178,84 215,70 1.688,93
CDHU 1002020 |Armadura em tela soldada de aco KG 69,55 13,48 16,26 1.130,88
CDHU 1118040 |Lastro de pedra britada M3 4,83 135,48 163.40 789,22
CDHU 1701040 |Lastro de concreto impermeabilizado M3 4,83 594,09 716,53 3.460,84
9.2 PISO PODOTATIL 3.007,93
CDHU 3004030 Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores M2 074 135,22 163,09 120,69

(25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista

Rejuntamento de piso em ladrilho hidraulico
CDHU 3004070 |(25x25x2,5cm) com argamassa industrializada M2 0,74 13,03 15,72 11,63

para rejunte, juntas de 2 mm

Revestimento em borracha sintética colorida de 5

CDHU 3004020 |mm, para sinalizacao tatil de alerta / direcional - M2 13,78 173,02 208,68 2.875,61
colado
10 IMPERMEABILIZAGAO PISO 730,05
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coHy | igzrzos0 |Impermesbilizacso emargamassa polimericaparal 51,16 183 | 1427 730,05
umidade e agua de percolacao
11 ESQUADRIAS METALICAS E DE VIDRO 51.979.95
Thk] PORTAS METALICAS 12.848,72
CDHU | 2402010 [Poraemferro de abrir, para receber vidro, sob M2 7,15 1.033,86 | 1.246,94 8.915,62
CDHU 2601040 |Vidro liso transparente de 4 mm M2 2,73 139,74 168,54 460,11
CDHU 2502110  |Porta veneziana de abrir em aluminio, sob medida M2 2,52 1.142,67 | 1.37817 3.472,99
11.2 JANELAS E CAIXILHOS DE VIDRO FIXO 33.349,95
11.21 CAIXILHO FIXO 24.564,82
CDHU 2601168 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm M2 38,84 261,52 315,42 12.250.91
Ebio || rsogise [Fomecimeniosimontagem oeesira metlica. | s 475,37 18,61 | 2245 10.672.06
em perfil metalon, sem pintura
cDhy | mamoso: [FomRlEEbeSE Sguaiem superdicieimetdlics, M2 35,00 3889 | 46,91 1641,85
inclusive preparo
11.22  |JANELAS - MAXIAR 8.785,13
CDHU 2501060 [Caixilho em aluminio maxim-ar, sob medida M2 7.20 849,14 | 1.024,15 7.373,88
CDHU 2501020 _[Caixilho em aluminio fixo, sob medida M2 0.40 811,67 978,96 391,58
CDHU 2601040 |Vidro liso transparente de 4 mm M2 6.05 139,74 168,54 1.019.67
11.3 PORTA DE VIDRO 4.197,22
Porta de vidro temperado 10mm de correr
CDHU 4015 completa com trilho guia, ferragens e fechadyuras un 2,00 1.740,00 | 2.098,61 4.197,22
0,90x2,45m
PORTINHOLA DE ALUMINIO - ACESSO
114 LATERAL COBERTURA 1.514,48
cDHU | 2502079, [Portinholatipovenezianaiem aluminio, finha M2 2,00 627,84 | 757,24 151448
comercial
11.5 GRELHA DE VENTILACAO PERMANENTE 69,58
CDHU 3623 Grelha de_ P\{C fixo 22,70x22,70 cm com aletas i 2,00 28.85 34,79 69,58
para ventilacao permanente
12 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS 7.731,08
121 PORTAS INTERNAS 7.731,08
CDHU 2309550 [Porta lisa com batente metalico - 80 x 210 cm UN 5,00 915,71 | 1.104.44 5.522,20
CDHU 2309550 |Porta lisa com batente metalico - 80 x 210 cm UN 2,00 915,71 | 1.104.44 2.208,88
13 PINTURA 22.869,48
13.1 VERNIZ ALVENARIA 13.320,39
13.1.1 EXTERNO 6.116,51
CDHU 3303750 _|Verniz acrilico M2 160,37 31.62 38,14 6.116,51
13.1.2 INTERNO 7.203,88
CDHU 3303750 _|Verniz acrilico M2 188,88 31.62 38,14 7.203,88
13.2 PINTURA INTERNA 8.230,11
CDHU 3310020 |Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 268,87 25,38 30.61 8.230,11
PINTURA EXTERNA - BARRADO E AREA DA
13.3 LOGO MARCA 1.318,98
CDHU 3310050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 28,22 26,44 31.89 899,94
CDHU 3310050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 6,57 26,44 31,89 209,52
CDHU 3310050 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 6.57 26,44 31.89 209,52
14, COMPLEMENTOS 2.335,33
14.1 SOLEIRA 593,51
com | guipe; [PSRO SloU soleiraiei grarikg, Espessira dei2 M 3,68 13372 | 161,28 593,51
cm e largura até 20 cm, acabamento polido
14.2 PEITORIS E ABAS 1.741,82
CDHU 1901062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 M 10,80 133,72 161,28 1.741,82
cm e largura até 20 cm, acabamento polido
15 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 16.921,24
15.1 LOUCAS E METAIS 14.219.30
LOUGAS, TAMPAS, BANCADAS E
15.1.1 ACESSORIOS 11.188,87
CDHU 4401800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada cJ 6,00 638,87 770,54 4.623,24
sem tampa - 6 litros
CDHU 4420280 |Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 6,00 42,21 50,98 305,88
CDHU 4401240 [Lavatorio em louca com coluna suspensa UN 2,00 471,33 568,47 1.136,94
CDHU | 4402062 |T2mpo/bancadaem granito, com frontao, M2 6,63 573,87 | 692,14 4.588,89
espessura de 2 cm, acabamento polido
CDHU 4401270 _|Cuba de louca de embutir oval UN 4,00 110,67 133,48 533,92
15.1.2  |APARELHO E METAIS HIDRAULICOS 3.030,52
CDHU 4403645 |Torneira aitomatica de bancada UN 6,00 103,02 124,25 745,50
CDHU 4420640 |Valvula de metal cromado de 1 1/2° UN 2,00 108,80 131,22 262,44
CDHU w9350 |Tomerademesapara piacombica movelc UN 2,00 192,72 | 232,44 464,88
arejador em latao fundido cromado
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Cuba em aco inoxidavel simples de
CDHU 4406330 500x400x400mm UN 2,00 645,76 778,85 1.557,70
15.2 ACESSORIOS - ACESSIBILIDADE 1.911,85
15.21  |BARRAS DE APOIO 1.865,68
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade
CDHU 3001030 |[reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2" x UN 4,00 163,60 197,32 789,28
800 mm
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade
CORY 3001010 reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1 1/2° N 240 194,09 234,09 561,82
Barra de apoio lateral para lavatorio, para
CDHU 3001061 |pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de UN 2,00 213,32 257,29 514,58
aco inoxidavel de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm
SOCULO PARA BACIA SANITARIA -
15.2.2 BANHEIROS ACESSIVEIS 4617
CDHU 0303020 |Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 0,44 2,51 3,03 133
CDHU 0902120 _|Forma ripada de 5 cm na vertical M2 0,16 178,84 215,70 34,51
CDHU 1103090 |Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,02 428,21 516,46 10,33
15.3 EXAUSTAO FORCADA 790,00
CDHU | 4305030 fgg;ﬁ;‘r’]' elétrico em plastico, vazao de 150 a UN 1,00 403,76 | 486,97 486,97
CDHU 6110310 2;:;0 flexivel aluminizado, secao circular de 15cm M 050 26.66 32,15 16,08
Grelha de insuflagao de ar em aluminio
CDHU 6110564 |anodizado, de dupla deflexao, tamanho: até 0,10 M2 0,08 2.973,98 | 3.586,92 286,95
m?
16 DIVISORIAS E PAREDE DRYWALL 29.463,38
16.1 DIVISORIA SANITARIA 5.245,36
CDHU 1430020 ?I;I::Orla em placas de granilite com espessura de M2 6.74 210,27 253,61 1.709,33
CDHU 2309420 Porta lisa com batente em aluminio, largura 60 UN 4,00 365,46 440,78 176312
cm, altura de 105 a 200 cm
CDHU | 2801070 |FeTagem completa paraporta debox deWCtipo | ., 4,00 216,80 | 261,48 1.045,92
livre/ocupado
CDHU | 3312011 sfe'gg'rf #base de dgua emmadeia, inclusive M2 15,36 39,24 | 47,33 726,99
16.2 PAREDE DRYWALL 20.709,58
PAREDE DRYWALL BANHEIROS -
16.2.1 RESISTENTE A UMIDADE 9.626,98
Divisoria em placas de gesso acartonado,
CDHU 1430410  |resisténcia ao fogo 30 minutos, espessura M2 37.83 210,99 254,48 9.626,98
100/70mm - 1RU / 1RU
PAREDE DRYWALL PARA SALAS DE
ATENDIMENTO - COM ISOLAMENTO
16.22 _ |ACUSTICO 11.082,60
Divisoria em placas de gesso acartonado,
CDHU 1430410  |resisténcia ao fogo 30 minutos, espessura M2 43,55 210,99 254,48 11.082,60
100/70mm - 1RU / 1RU
16.03 DIVISORIA DE VIDRO 3.508,44
CDHU 2901030 _[Perfil em aluminio natural KG 2.21 95.27 114,91 253,95
CDHU 2602060 _|Vidro temperado incolor de 10 mm M2 8,95 301.49 363,63 3.254,49
17 ESTRUTURA METALICA 174.849,64
ESTRUTURA METALICA - COBERTURA
17.1 CENTRAL 148.374,50
Fornecimento e montagem de estrutura em aco
CDHU 1503131 ASTM-A572 Grau 50, sem pintura KG 3.261,87 16,59 20,01 65.270,02
Fornecimento e montagem de estrutura em aco
CDHU 1503030 ASTM.A36, sem pintura KG 3.215,87 17,63 21,26 68.369.40
CDHU 3307102 |Esmalte a base de agua em estrutura metalica M2 289,15 42,25 50,96 14.735,08
ESTRUTURA METALICA - COBERTURA
17.2 SOBRE LAJE (LATERAIS) COM PONTALETES 26.475,14
Fornecimento e montagem de estrutura em aco
CDHU 1503030 ASTM-A36, sem pintura KG 800,00 17,63 21,26 17.008,00
CDHU 3307102 |Esmalte a base de agua em estrutura metdlica M2 50,00 42,25 50,96 2.548,00
CDHU 1411231 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 M2 45,60 93,69 113.00 5.152,80
x 39 cm - classe B
CDHU 1105040 |Argamassa graute M3 0,60 352,04 424,60 254,76
CDHU 1116060 |L@ncamentoe adensamento de concreto ou M3 0,60 97.54 117.64 70,58
massa em estrutura
CDHU 1001040 ?ggaw‘lj;;a emjbarra deiaco CA-0 (Ao By fyk = KG 100,00 11,95 14,41 1.441,00
18 INSTALACOES HIDRAULICAS 32.531,69
18.1 AGUA FRIA 10.065,79
18.1.1 TUBOS E CONEXOES 3.930,48
CDHU | 4601020 |Tube dePVC rigido soldavel marrom, DN= 25 M 85,70 2840 | 3425 2.935,23
mm, (3/4°), inclusive conexoes
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Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32

CDHU | 4601030 e PV ! M 22,30 37,00 | 44,63 995,25
mm, (1), inclusive conexdes
1812 [REGISTRO 1.031,48
cOHU | azozozo [Re9RrO.de gavela em litdo fundido cromado UN 4,00 97,16 | 117,18 468,72
com canopla, DN=3/4" - linha especial
CDHU | 4702030 [Registrode gaveta em latao fundido cromado UN 4,00 116,65 | 140,69 562,76
com canopla, DN=1"-linha especial
18.1.3 _ |CAIXA D'AGUA 3.428,12
CDHU | 4802401 |Reservatorioem polietileno comtampa derosca- | 4,00 618,52 | 746,00 2.984,00
capacidade de 500 litros
CDHU | 4805010 |Torneira de boia, DN= 3/4" UN 4,00 92,06 | 111,03 443,12
18.1.4 CAVALETE 1.675,71
CDHU | 4501020 [Entrada completa de agua com abrigo e registro UN 1,00 1.389,36 | 1.675.71 1.675,71
de gaveta, DN= 3/4
182 |ESGOTO 5.182,69
18.21 _|TUBOS E CONEXOES 5.410,24
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas,
CDHU 4602010 |soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, M 6,80 32,98 39,78 270,50

inclusive conexoes

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel
CDHU 4602050 |de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 M 17,30 42,62 51,40 889,22
mm, inclusive conexoes

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel
CDHU 4602070 |de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 M 48,50 n.n 86,49 4.194,77
mm, inclusive conexoes

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel

CDHU 4602060 |de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 M 0,70 66,03 79,64 55,75
mm, inclusive conexoes
18.2.2 _ |CAIXAS E RALOS 772,45
CDHU 4903020 g:rl]xa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 UN 1,00 279,72 337,37 337,37
CDHU 4901020 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 150 x 50 UN 4,00 90,18 108,77 435,08
mm, com grelha
18.3 _ |AGUAS PLUVIAIS 12.745,81
18.3.1 TUBOS E CONEXOES 12.745,81
CDHU 1633062 |2l ufo, Afinsem chapa’galvanizada 0t 24~ M 40,60 226,91 | 273,68 1111141
corte 1,00 m
CDHU 6120450  |Duto em chapa de aco galvanizado KG 6,29 54,38 65,59 412,56
Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de
CDHU 4603040 |borracha, linha esgoto série reforcada 'R’, DN= M 13,20 73,52 88,67 1.170,44

75 mm, inclusive conexoes

Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel
CDHU 4602050 |de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 M 1,00 42,62 51,40 51,40
mm, inclusive conexoes

TEA
184 |INCENDIO 1.039,07
CDHU 5010100 |EXtintor manual de agua pressurizada - UN 1,00 150,70 | 192,61 192,61
capacidade de 10 litros

CDHU 5010170 | EXtintor manual de po quimico seco ABC - UN 1,00 208,25 | 251,17 251,17
capacidade de 4 kg

CDHU 5010140 |EXuntorimanual de gas:carbonico 5 BC - UN 1,00 493,57 | 595,29 595,29
capacidade de 6 kg

18.5 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL 2.498,33

18.51  |TUBOS E CONEXOES 802,36

CDHU 4610010 |Tubo de cobre classe A, DN=15mm (1/2). M 8.30 80,15 96,67 802,36
inclusive conexoes

1852 |CENTRAL GLP 1.695,97

CDHU 3824 3:2?3 o 2botpoesdeigas 1:3kg comiqampo UN 1,00 1.406,16 | 1.695,97 1.695,97

19 INSTALACOES ELETRICAS 86.172,88

CDHU ap02040 |C2ixa depassagem em chapa, com tampa UN 1,00 32,70 39,44 39,44

parafusada, 150 x 150 x 80 mm

CDHU 4002060 Caixa de passagem em chapa, com tampa UN

parafusada, 200 x 200 x 100 mm 2,00 38,08 45,93 91.86

Bloco autonomo de iluminagao de emergéncia
CDHU 5005260 |com autonomia minima de 1 hora, equipado com UN 13,00 253,84 306,16 3.980,08
2 lampadas de 11 W

Luminaria retangular de sobrepor tipo calha
CDHU 4114070  |aberta, para 2 lampadas fluorescentes tubulares UN 16,00 70,52 85,05 1.360,80
de 32 W

Luminaria LED redonda de sobrepor com difusor
CDHU 4131087  |recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de UN 31,00 258,59 311,89 9.668,59
1900 a 2000 Im, poténcia de 17 a 19 W

CDHU 4113200 Luminaria blindada oval de sobrepor ou arandela, UN

para lampada fluorescentes compacta 6,00 105:91 121:81 106,80

Lampada LED tubular T8 com base G13, de 1850

CDHU M02551 | 0 Im - 18 2 20W

UN 32,00 38,75 46,74 1.495,68
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Lampada LED 13,5W, com base E-27, 1400 ate

CDHU 4102580 UN 8,00 35,55 42,88 343,04
1510Im
Sistema de alarme PNE com indicador

CDHU 3006064 |audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para CJ 2,00 670,50 808,69 1.617,38
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante

CDHU 4011010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, UN 1,00 86,08 103,82 103,82
completo

cDHU | :asovosor |Srampodipo Cidiameto 3/8T com balancim cl 15,00 1947 | 2348 352,20
tamanho grande

CDHU 3807130 [Saida lateral simples, diametro de 3/4" UN 15,00 10,32 12,45 186,75

CDHU 3807134 |Saida lateral simples, diametro de 1" UN 3.00 9,39 11,33 33,99

CDHU 3807300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pre- M 45,00 47,09 56.80 2.556,00
zincada, com acessorios

CDHU 3807050 |Tampa de pressao para perfilado de 38 x 38 mm M 45,00 8,07 9,73 437,85

COHU | 3807310 [|Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pre- | 33,00 8575 | 103,42 3412,86
zincada, com acessorios

CDHU 4004230 Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, cJ 20,00 29.06 35.05 701,00
com caixa e tampa

CDHU 3807210 Ver_ga!hao com rosca, porca e arruela de diametro M 76,00 10,49 12,65 961,40
1/4" (tirante)

CDHU 3807030 |Crampo tipo 'C" diametro 3/8', com balancim cJ 21,00 19,47 23,48 493,08
tamanho grande
Eletroduto galvanizado a quente conforme

CDHU 3805120 NBR6323 . 2 Com ACessorios M 15,00 109,42 131,97 1.979,55
Eletroduto galvanizado a quente conforme

CDHU 3806060 NBR5598 - 1° Com acessorios M 11,00 63,70 76.83 84513
Eletroduto galvanizado a quente conforme

CDHU 3806040 NBR5598 - 3/4° com ACESSOroS M 80,00 52,45 63,26 5.060.80

CDHU 4006040 _[Condulete metalico de 3/4" CJ 41,00 33,74 40,69 1.668,29

CDHU 4007010 [Caixa em PVC de 4" x 2" UN 51,00 13,76 16,60 846,60

CDHU 4004450 [Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cJ 74,00 2414 29,12 2.154,88

CDHU 4004460 |Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CcJ 7.00 27.99 33,76 236,32

CDHU 4005020 _|Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 11,00 22,84 27,55 303,05

CDHU 4005100 _[Interruptor com 2 teclas paralelo e placa CJ 2,00 31,61 38,12 76,24

CDHU 3813020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta M 5,00 14,50 17.49 87.45
densidade, DN= 50 mm, com acessorios

CDHU 3819210 E]gtroduto de PVC corrugado flexivel reforcado, M 198,00 16,18 19,51 3.862,98
diametro externo de 25 mm

CDHU 3819220 E_Ifetroduto de PVC corrugado flexivel reforgcado, M 18,00 18,21 21,96 395,28
diametro externo de 32 mm

CDHU 3819030 E_I.etroduto de PVC corrugado flexivel leve, M 26,00 15,46 18,65 484,90
diametro externo de 25 mm

CDHU 4007040 |Caixa em PVC octogonal de 4" x 4 UN 33,00 18,27 22,04 721.32

CDHU 4007020 [Caixa em PVC de 4 x 4~ UN 4,00 17.38 20,96 83,84

CDHU 6115020 Zo_rrg((i)avsmples de sobrepor universal 2P+T - 10 UN 4,00 22,79 27.49 109,96
Quadro de distribuicao universal de sobrepor,

CDHU 3704300 [para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem UN 1,00 1.874,77 | 2.261,16 2.261,16
componentes

CDHU 3710010 |Barramento de cobre nu KG 4,00 113,04 136,34 545,36
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220

CDHU 3713800 V. corrente de 10 A até 32 A UN 24,00 20,05 24,18 580,32
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V,

CDHU 3713840 corrente de 10 A até 30 A UN 10,00 52,44 63,25 632,50

CDHU 3713880 Mini-disjuntor termomagneético, tripolar 220/380 V, UN 1,00 71,76 86,55 86,55
corrente de 10 A até 32 A

CDHU 3720080 |Barra de neutro e/ou terra UN 3.00 25,82 31,14 9342
Dispositivo diferencial residual DR seletivo

CDHU 135579 trifasico - 125A - 100mA UN 1,00 345,66 416,90 416,90

CDHU 3717060 ;)lrs)glt:)ssmvo diferencial residual de 25 A x 30 mA - UN 1,00 203,91 245,94 245,94

CDHU 3720010 |Isolador em epoxi de 1 kV para barramento UN 28,00 30,98 37,36 1.046,08

CDHU 4205100 _|Caixa de inspecao suspensa UN 4,00 60,37 72.81 291,24

CDHU | 4205380 [CAixa deequalizacao, de embutir, em ago com UN 1,00 421,03 | 507,80 507.80
barramento, de 200 x 200 mm e tampa

CDHU | 3004080  [Gabe de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50 | 110,00 5234 | 6313 6.944,30
Solda exotérmica conexao cabo-cabo horizontal

CDHU 4220160 em T, bitola do cabo de 50-50mm? a 95-50mm? UN 12,00 37,93 45,75 549,00
Solda exotérmica conexao cabo-superficie de

CDHU 4220320 aco, bitola do cabo de 50mm? a 95mm? UN 6,00 38,16 46,02 276,12

CDHU 4205650 Malha fechada pre-fabricada em fio de cobre de M2 1,00 202,74 244,52 244,52
16mm e mesch 30 x 30cm para aterramento

CDHU | 4205440 |Barracondutorachataem aluminio de 7/8"x 118 | 65,00 3057 | 36,87 2.396,55
inclusive acessorios de fixacao

cOM | mopsszy [SHorte pora fixacAods fa.de alliminio, 7187X UN 40,00 1648 | 19,88 795,20
1/8", com base plana
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CDHU 4205450 Conector com rabicho e porca em latao para cabo

de 16 a 35 mm? UN 4,00 22,05 26,59 106,36
CDHU 3910130 ;?:,Tmal de pressao/compressao para cabo de 35 UN 4,00 15.12 18,24 72,96
CDHU 3910160 'rl:::znlnal de pressao/compressao para cabo de 50 UN 7.00 18,92 22,82 159,74
CDHU 4201098 Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diametro UN 12,00 26.03 31.39 376,68

de 3/8" galvanizado a fogo

Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento
CDHU 3929111 [750V - isolagao LSHF/A 70°C - baixa emissao de M 1.540,00 4,84 584 8.993,60
fumaca e gases

Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 750
CDHU 3929112 |V -isolacao LSHF/A 70°C - baixa emissao de M 320,00 7.01 8,45 2.704,00

fumaca e gases

Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento
CDHU 3926060 |0.6/1 kV - isolagao HEPR 90°C - baixa emissao M 1.20 22,00 26,53 31,84
de fumaca e gases

Terminal de pressao/compressao para cabo de 16

CDHU 3910080 it UN 14,00 14,83 17.89 250,46
CDHU 1702020 |Chapisco M2 2,56 5,95 7.18 18,38
CDHU | 3217010 |MmPermeabilizacao em argamassa impermeavel M3 512 707,56 | 853,39 4.369,36
com aditivo hidrofugo
CDHU 1118020 [Lastro de areia M3 0,03 200,60 241,94 7,26
CDHU 1118040 |Lastro de pedra britada M3 0,14 135,48 163,40 22,88
CDHU 4613020 Tubo em polietileno_de alga densidalde corrugado M 2,00 21,12 25.47 50,94
perfurado, DN= 4', inclusive conexoes
CDHU 1103090  [Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,06 428,21 516,46 30,99
CDHU | 0902020 ([FOrma planaem compensado para estrutura M2 141 165,87 | 200,06 282,08
convencional
CDHU 1001060 2&;‘;"’;;3 e baradeiaco CA-G0 (ou B) fyk= KG 1,60 15,24 18,38 29,41
CDHU 2901020 |Cantoneira em aluminio perfil sextavado M 4,00 19.70 23,76 95,04
gogn || mamey |HTARESCERRETRIEERONZ0ITN | gy 1,00 1m,27 | 13420 134,20
CDHU 3911090 Fio telefonico tif)q FI-60, para ligacao de M 26,00 4,02 4.85 126,10
|aparelhos telefonicos
CDHU 6920130 [Bloco de ligagao interna para 10 pares, BLI-10 UN 1,00 19,01 22,93 22,93
CDHU 4004090 [Tomada RJ 11 para telefone, sem placa UN 4.00 28,50 34,37 137.48
CDHU 4020120 |Placade 4" x 2 UN 7.00 4,32 5.21 36,47
CDHU 4020310 Plaoa/espelhq em latao escovado 4" x 4°, para 02 UN 12,00 16,27 55.81 669,72
tomadas elétrica
Tomada de energia quadrada com rabicho de 10
CDHU 4004390 [A - 250 V, para instalacao em painel / rodapé / UN 24,00 23,15 27,92 670,08
caixa de tomadas
CDHU 4004460 |Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 6,00 27,99 33,76 202,56
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V,
CDHU 3713870 orente de 80 A até100 A UN 1.00 156,98 189,33 189,33
CDHU 4002010 [Caixa de tomada em aluminio para piso 4" x 4 UN 12,00 65,21 78,65 943,80
20 LOGO MARCA E ACABAMENTOS 11.253,32
20.1 LOGO MARCA CASA DA MULHER 1.206,10
CDHU 4016 Pintura especial em parede externa de logo marca UN 1,00 1.000,00 | 1.206,10 1.206,10

- Casa da Mulher dimensoes 0,90x1,50m

20.2 PAINEL 10.047,22

Painel Casa da Mulher em chapa melaminica TX

CDHU 4017 : 5 M2 14,82 562,10 677,95 10.047,22
E=1.3mm com imagem impressa
AREA EXTERNA - CAMINHO DE ACESSO -
21 FECHAMENTO E PAISAGISMO 86.470,82
21.1 CONTRA PISO 1.105,55
CDHU 1002020 |Armadura em tela soldada de aco KG 8,64 13,48 16,26 140,49
CDHU 1118040 |Lastro de pedra britada M3 0.60 135,48 163,40 98,04
CDHU 1701040 |Lastro de concreto impermeabilizado M3 0.60 594,09 716,53 429,92
CDHU | 0902040 2 s;’r";ga”a £t compensado pardestrutira M2 2,00 181,20 | 218,55 437,10
21.2 SERVICOS COMPLEMENTARES 9.266,02
CDHU 02.08.020 |Placa de identificacao para obra M2 4,50 621,00 748,99 3.370.46
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos
EDHD | zbeodo; [AEae 1oam.ae diamerro, com carinh a0 3 M3 966,00 135 163 157458
disposicao dentro e fora da obra, com transporte
no raio de até 1km
Entrada de energia elétrica, aérea, trifasica, com
SINAPI caixa de sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor
11_2021 10106 DIN 50a (nao incluso o poste de concreto). Ul TR 1:814,93 |:2.184:50 2136,50
AF_07/2020
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Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede
(distancia = 10 m, largura da vala = 0,65 m),
SINAPI incluindo escavacao manual, preparo de fundo de
11 2021 93350  |vala e reaterro manual com compactagao UN 1,00 1.245,92 | 1.502,70 1.502,70
- mecanizada, tubo PVC p/ rede coletora esgoto
JEI DN 100 mm e conexoes - fornecimento e
instalacao. AF_03/2016
Kit cavalete para medicao de agua - entrada
SINAPI principal, em aco galvanizado DN 32 (1 %)
11_2021 2063/ fornecimento e instalacao (exclusive hidrometro). U 100 24210 629,78 629,78
AF_11/2016
21,3 MOVIMENTO DE TERRA 3.383,42
cosl | oronodo; [FecavasEo ccargaimecanizada’em Solo e 1* M3 144,90 1312|1582 229232
cateqoria, em campo aberto
cDHU | osamiopo; [Realeme manual para simples reqularzaciosem |y 144,90 6,24 7,53 1.091,10
compactacao
214 DRENAGEM - AGUAS PLUVIAIS 2.093,83
CDHU | 06.02.020 |EScavacaomanual em solode1"e 2" categoria M3 9,20 4356 5254 48337
em vala ou cava até 1,.5m
SINAPI Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d =
11_2021 102569 20 cm) - fornecimento e instalacao. AF_08/2021 M 46:00 29,08 35,01 161046
21,5 CONCRETAGEM 35.314,07
Execucao de passeio (calcada) ou piso de
SINAPI 94993 concreto com concreto moIdadp m2 in loco, M2 369,51 79.24 95,57 35.314,07
11_2021 usinado, acabamento convencional, espessura 6
cm, armado. AF_07/2016
21,6 PAISAGISMO 4.344,52
CDHU | 3402100 |Plantiode grama esmeralda em placas jardinse |y, 321,34 1n21| 1352 434452
canteiros)
216 PAISAGISMO E FECHAMENTO 30.963,41
CDHU 02.10.050 |Locacao para muros, cercas e alambrados M 65,00 1.15 1.39 90,35
cDiU | 1401080 [Alvenaria de embasamento emblocode concreto |y, 25,20 91,33 110,15 2.775,78
de 19 x 19 x 39 cm - classe A
Cercalgradil NYLOF OR h=2,03m, malha 5 x 20cm
- fio 5,00mm, com fixadores de poliamida em
poste 40 x 60 mm chumbados em base de
SEINFRA C4726  |concreto (exclusive esta) , revestidos em poliéster M 65,00 295,96 356,96 23.202,40
por processo de pintura eletrostatica (gradil e
poste), nas cores verde ou branca - fornecimento
e instalacao.
CDHU 24.02.040 |Porta/portao tipo gradil sob medida M2 4,00 1.014.61 | 1.223,72 4.894,88
Total c/
l8Di 850.407,32

Obs:

1) Precos unitarios compoe-se de material, mao de obra e BDI.

2) As cotagoes de insumo e servico para elaboracao do preco unitario da CDHU sao efetuados

mensalmente no mercado com fornecedores e fabricantes, bem como através de empresas PINI Sistemas Ltda.
3) O valor da Mao de Obra para efeito de INSS R$ 140.511,26.

Qowc V{ﬁm Qzﬂm’ "{IO"“{V

DENISE HELENA SALVINO MARCELINO
Eng?. Civil - CREA SP 5061581854-SP
Diretora do Departamento de Engenharia
Prefeitura Municipal de Igarapava SP
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS IGARAPAVA
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
CASA DA MULHER INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio agosto-21
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 360 dias PERIODO: 360 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERAGCAO: PRAZO IZ_)E PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO QE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO QE
em até 30 dias ap6s a EXECUGAO: em até 30 dias apds a EXECUCAO: em até 30 dias apds a EXECUCAO:
expedicdo da ordem de 330 dias conclusdo da etapa. 330 dias conclusdo da etapa. 0 dias
Servico
1/IMPLANTAGAO m2 431,00 431,00 862,00
R$ 42.703,66 42.703,66 85.407,32
2|CASA DA MULHER m2 129,04 129,04 258,08
R$ 382.500,00 382.500,00 765.000,00
RECURSOS ESTADUAIS 382.500,00 382.500,00 765.000,00
RECURSOS PROPRIOS 42.703,66 42.703,66 85.407,32
TOTAL ,/~ 1\ 2 N 0 A i ) 425.203,66 425.203,66 850.407,32
ASSINATURA: _y_JOm P tlea Oopins loraline

DENI: DENISE HELENA SALVINO MARCELINO
Eng?. Eng? Civil - CREA SP 5061581854-SP
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PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

200van

. e - ‘
-

=
A=

PLANTA TERREO <A

AREA: 257 a2mt
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BEvagho

CALHANETALICA
CONGUTOR AP CONDUTOR AP CONDUTOR AP

W e FEORMSTOR  wE

TELHA TERMOACUSTICA TIPO SANDUICHE
o= 0,50 =15%

B = B
T conv M

CUMEERAEM CHAPANETALICA
Lcapnguro | —~ IR, /... 1] E— L | cam-ruro

ZovvATR

ELEVAGRD 4

TELHA TERMOACUSTICA TIPO SANDUICHE
e=0,50mén =15%

Buega | BYFQ3
CALGADA
conpuToR AP
coNpUTOR A CALHANETALICA CONDUTOR A%
ECEVACAD |
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fab/2022 — MINUTA DE EDITAL - TP ___ /2022 — CONSTR. DA CASA DA MULHER -DEP. DE ENG.

FL.95/112


mailto:igarapava.lic2@gmail.com
mailto:cpl@igarapava.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 - I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173-8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

b ST I R

ELEVAGAO 1

ELEVACAO 2
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MAPA DE LOCALIZACAO

SITIO BANTA MARIA
MEBER JOSE TERRA

SITIO SANTA JALILA
ARISTIDES RODRIGUES MATTAR

ECYR ALVES FERREIRA

s
LUCAS ALVES DE MENDONGA JUNIOR

o101
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ANEXO I

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR

Declara expressamente, sob as penas da lei e para o especifico fim de participar da TOMADA DE PRECOS N°
008 /2022 que (nome ou razéo social do licitante), que:

- NAO possui em seu quadro societario, integrante que enquadre nas proibicdes constantes no artigo 88 da Lei
Organica do Municipio de lgarapava e no art. 9° da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993;

- NAO foi declarada inidonea por ato do Poder Publico e ndo esta impedida de transacionar com a Administragéo
Puablica;

- NAO existem fatos impeditivos da habilitagdo da ora declarante no presente procedimento licitatério;

- ESTA ciente das exigéncias do Edital e do objeto licitado, bem como estd de acordo em acata-las, sem
quaisquer reservas.

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Igarapava/SP, __de de 2022

kkkkkkkkkkhkkkkkkkk

(assinatura do responsavel pela empresa)

Nome completo ou carimbo:

Cargo ou carimbo:

OBS.: Esta declaracdo devera ser inserida no envelope de Documentos de Habilitacéo.
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ANEXO llI

DECLARAGAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

(razdo social), CNPJ n° , sediada
em (enderego completo), declara, que ndo emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvando
que, caso empregue ou venha empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos, somente o faz ou fard na
condigao de aprendiz, que nao utiliza ou se beneficia, direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos ultimos
05 (cinco) anos pela utilizagdo de méo de obra infantil, que ndo infringiu as normas de prote¢éo ao trabalho
adolescente, que néo foi autuada no ano em curso ou anterior por infragdes as normas de seguranga e saude do
trabalhador adolescente ou, ainda por impedir ou dificultar seu acesso e frequéncia regular na escola.

Ressalva:

Emprega menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condigao de aprendiz ( ).

(Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

__de de 2022.

Nome e RG do declarante

fab/2022 — EDITAL COMPLETO E ANEXOS - TP 008/2022 — CONSTR. DA CASA DA MULHER — DEP. DE ENGENHARIA FL. 100/112


mailto:igarapava.lic2@gmail.com
mailto:cpl@igarapava.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 - I.E. ISENTO
PABX (16) 3173-8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

ANEXO IV

DECLARAGAO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(nome/razao social), inscrita no CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a). , portador da Carteira de
Identidade n°. e do CPF n°. , DECLARA, para fins do disposto no neste

Edital, sob as sangbes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de
pequeno porte nos termos da legislagéo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 ° do
art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragdes.

Igarapava/SP, __de de 2022.

(Nome da empresa e assinatura do representante legal)
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ANEXO V

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a)

, portador(a) do documento de identidade n° , para participar das
reunides relativas a TOMADA DE PRECOS N° 008 / 2022, o(a) qual esta autorizado(a) a requerer vistas de
documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, formular lance, desistir e/ou interpor recursos,
rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

de de 2022.

(Nome da empresa e assinatura do representante legal - CARIMBO)
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ANEXO VI

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA E A
EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUGAO
DA CONSTRUGAO DO IMOVEL - “CASA DA MULHER”

N° DO CONTRATO: ___ /2022
VALOR: R$

O MUNICIPIO DE IGARAPAVA/SP, pessoa juridica de direito pUblico inteno, inscrito no CNPJ sob o n°
45.324.290 / 0001 - 67, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal,
Sr. José Ricardo Rodrigues Mattar, portador do RG n° 23.646.285 SSP/SP e do CPF n° 162.070.128-60, e a

empresa inscrita no CNPJ sob o n° , com sede , municipio de
, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por , portador do
RGn° , inscrito no CPF sob o n° , residente e domiciliado em __ , firmam

o presente termo de contrato, concemente a TOMADA DE PRECOS N° __ /2022, sujeitando-se os contratantes
as normas da legislagdo aplicavel a espécie, especialmente a Lei Federal n° 8.666/93, Decreto Federal
9.412/2018, Lei Organica do Municipio e Lei complementar 123/2006 e demais legislagdes aplicaveis e as
seguintes clausulas e condicoes:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento a contratacdo de empresa especializada para PARA PRESTAGAO DE
SERVIGOS DE ENGENHARIA, VISANDO A EXECUGAO DA CONSTRUGAO DO IMOVEL - “CASA DA
MULHER”, NESTE MUNICIPIO, conforme memorial descritivo, cronograma fisico financeiro, planilha
orgamentdria, projetos basicos e demais anexos, em atendimento do Departamento Municipal de Engenharia.

1.1.1. A obra sera realizada na esquina onde encontram-se a Rua Francisco Rodrigues Ferreira e a Rua José
Teixeira, no Jardim Nova Igarapava, nesta cidade e estado e tera 257,42m? de area construida (incluindo areas
externas cobertas), conforme Memorial Descritivo (anexo).

CLAUSULA Il - DO PRAZO DE EXECUGAO E CONDIGOES
2.1. O contrato tera vigéncia de 720 (setecentos e vinte) dias, prorrogaveis, a partir de sua assinatura.

2.1.1 A execugdo dos servicos devera ser efetivada no periodo de 720 (setecentos e vinte), prorrogaveis,
contados a partir da emissé@o da Ordem de Servigos.

2.1.2. A Ordem de Servigos s6 sera encaminhada ap6s a assinatura do contrato.
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CLAUSULA Il - DO VALOR

3.1. O valor total deste contrato é de R$ ( );

3.2. Deverdo estar incluidas, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
licenciamentos, seguros contra danos materiais e terceiros e responsabilidade civil, tributos de qualquer natureza
e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com a execugédo do objeto deste contrato.

CLAUSULA IV - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento sera efetuado, mensalmente, 30 (trinta) dias apés a aprovagéo de cada medi¢do dos servigos
executados (medigdes, conforme cronograma fisico-financeiro), condicionado a apresentacdo da documentagéo
fiscal e liquidagdo da despesa, a qual seré processada no Departamento de Finangas;

4.1.1. As medicoes serao por servicos executados e ndo por percentual do servico.

4.2. Na Nota Fiscal devera constar o nimero do respectivo processo licitatorio e o necessario “de acordo” do
titular do Departamento de Engenharia;

4.2.1. Na Nota Fiscal a descrigao do servigco devera estar igual a prevista no objeto deste contrato para o devido
pagamento;

4.3. Na eventualidade de aplicacdo de multas, estas deverao ser automaticamente descontadas do pagamento a
que fizer jus 8 CONTRATADA.

CLAUSULA V - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. As despesas, decorrentes da execucao, objeto deste contrato, correrdo a conta das seguintes dotagdes
orgamentérias, suplementadas se necessario:

020801 15 451 0280 1230 0000 Reforma/Ampl. Prédios Publicos Municipais
552 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
0.01.00 110.000 GERAL

020501 08 244 0120 1288 0000 Construcdo da Casa da Mulher
677 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
0.02.19 500.034 CASA DA MULHER

CLAUSULA VI - DA FISCALIZAGAO

6.1. A fiscalizagdo dos servigos sera efetuada pelo titular do Departamento de Engenharia ou preposto por ele
designado;

6.2. A fiscalizag&o tera poderes para:

6.2.1. Sustar quaisquer servicos que nédo estejam de acordo com este contrato, ou com a boa técnica, ou que
atente contra a seguranca e bens do MUNICIPIO e de terceiros, mediante notificagdo, por escrito, a
CONTRATADA;
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6.2.2. Transmitir a CONTRATADA as determinacgdes e instrucdes do Departamento de Engenharia ou preposto
por ele designado;

6.2.3. Ordenar a imediata retirada de empregado, que embaragar ou dificultar a sua agéo fiscalizadora, ou cuja
permanéncia nos servigos, for julgada inconveniente pela Fiscalizagdo, correndo por conta exclusiva da
CONTRATADA, quaisquer 6nus originarios das leis trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer outra
despesa que tal fato possa decorrer;

6.2.4. Examinar os documentos referentes a quitagdo regular da CONTRATADA, para com a Previdéncia Social,
FGTS, ISS e outros decorrentes;

6.2.5. Praticar quaisquer atos, nos limites do contrato, que se destinem a preservar todo e qualquer direito do
MUNICIPIO.

6.3. As determinaces referentes as prioridades dos servigos, bem como a solugdo dos casos concernentes a
esse assunto ficaré a cargo da fiscalizagéo.

6.4. A acdo da fiscalizagdo nao diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA pela execugdo dos
servicos, ora contratados.

CLAUSULA VIl - DAS OBRIGAGOES DO MUNICIPIO

7.1. Acompanhar e fiscalizar, por meio de preposto designado pelo Departamento de Engenharia, a execugéo
dos servigos, objeto deste contrato.

7.1.1. A gestora e fiscal do contrato sera a Engenheira Denise Helena Salvino Marcelino, CPF: 215.202.308-00
— CREA/SP: 5061581854.

7.2. Paralisar ou suspender a qualquer tempo a execucdo dos servigos contratados, de forma parcial ou total,
mediante pagamento Unico e exclusivo dos servigos executados;

7.3. Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste contrato.

CLAUSULA Vil - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA devera manter, durante todo prazo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, conforme disposto no
artigo 55, inciso XlII da Lei Federal n® 8.666/93.

8.2. Executar os servigos contratados, dentro da melhor técnica, em consonancia com o Memorial Descritivo,
obedecendo rigorosamente as normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas e Técnicas, especificagdes
e instrugbes do Municipio.

8.2.1. Todos os materiais e sua aplicagdo ou instalagdo devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas), pelo Decreto do Corpo de Bombeiros e suas Instrugdes Técnicas,
por toda a legislagdo nos ambitos municipal, estadual e federal, Manuais das Companhias Concessionérias e
pelos orgéos licenciadores, quando aplicaveis e vigentes.
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8.2.2. Todo o material e equipamento, bem como a energia elétrica e agua, necessarios para execucdo dos

trabalhos, seréo a cargo da CONTRATADA.

8.2.3. A CONTRATADA devera se responsabilizar pela seguranga da obra/servico até o seu recebimento
definitivo pela CONTRATANTE.

8.3. Responsabilizar-se, técnica e civimente pelos servigos executados.
8.4. Participar ao Poder Publico, com a antecedéncia necesséria, eventuais diligéncias a seu encargo.
8.5. Cientificar o Municipio do andamento do servigo, quando for o caso.

8.6. Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e empresariais oriundos
da execugao dos servigos, objeto desta licitagéo.

8.7. Executar, imediatamente, adequacgdes que se fizerem necessarias, nos servigos de sua responsabilidade,
apontados pela fiscalizagao.

8.8. Responsabilizar-se por danos causados diretamente 8 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugdo do contrato, ou por seu empregado ou preposto, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade & fiscalizagdo ou o seu acompanhamento.

8.9. A CONTRATADA devera efetuar o recolhimento do ISSQN na Cidade de Igarapava em conformidade
com a Lei Complementar 116/2003 e Codigo Tributario Municipal, com a apresentacdo, mensalmente, da
respectiva guia de recolhimento.

8.10. A CONTRATADA sera a unica responsavel pelo local de armazenamento dos materiais (que néo serd
disponibilizado pelo Municipio) devendo informar o enderego para a CONTRATANTE.

8.10.1. Serao de sua responsabilidade, o transporte de materiais e equipamentos no canteiro de obra, seu
manuseio e sua total integridade, até a entrega final da obra e aprovagéo por parte da Fiscalizag&o.
CAUSULA IX - DA GARANTIA DO CONTRATO

9.1. A CONTRATADA devera prestar garantia até 05 (cinco) dias Uteis apés a assinatura do instrumento
contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante caugdo em dinheiro, em titulos
da divida publica, fianga bancéria ou seguro-garantia.

9.2. A garantia sera restituida a CONTRATADA apds a conclusdo da obra e respectivo pagamento final efetuado
pelo Municipio e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

9.3. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

9.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

9.3.2. Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZACAO & CONTRATADA,;

9.3.3. Prejuizos diretos causados ao MUNICIPIO decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;

9.3.4. Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
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9.4. Na hipdtese do valor global da proposta da licitante classificada, for inferior a 70% (setenta por cento) do
menor valor a que se refere as alineas “a” e “b” do art. 48, da Lei n° 8.666/93, sera exigida, para a assinatura do
contrato, garantia adicional, nas modalidades dispostas na norma legal citada, correspondente ao valor da
diferenca obtida da média aritmética efetuada conforme expresso nas alineas supracitadas e o valor da proposta.

CLAUSULA X - DAS SANGOES E PENALIDADES

10.1. Na hipétese de descumprimento ou da inexecugéo total ou parcial do contrato, o MUNICIPIO, garantido a
apresentagdo de prévia defesa, aplicard & CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilizacdo civil e penal
cabiveis, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia;
b) Multa, na seguinte forma:

b.1) Verificando-se 0 ndo cumprimento de exigéncias previamente formuladas pela fiscalizagéo, ou de outras
quaisquer disposigdes do contrato, 0 Municipio de Igarapava/SP podera, através de comunicagdes escritas e
sem prejuizo da rescisdo, aplicar a CONTRATADA a multa, equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) do
valor total do objeto, por dia de atraso, no atendimento da exigéncia formulada.

¢) Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao, por
prazo de até 02 (dois) anos.

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punic¢do ou até que seja promovida a reabilitagao.

d.1) A reabilitacdo sera realizada perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, a qual sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo dos prejuizos, apds decorrido o prazo da sangdo
aplicada com base no subitem anterior.

10.2. As sancdes previstas nos subitens “a”, “c” e “d” poder&o ser aplicadas juntamente com a do subitem “b”,
facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

10.3. Se o atraso no cumprimento de prazo estipulado acima ultrapassar 30 (trinta) dias, o Municipio de
Igarapava podera optar pela rescisdo do contrato nos termos do subitem 11.1, tudo sem prejuizo da aplicagéo
das demais sangdes previstas neste contrato.

10.4. As multas ndo sdo compensatorias e ndo excluem as perdas e danos resultantes.

CLAUSULA XI - DA RESCISAO

11.1. O MUNICIPIO poder4 rescindir o contrato, unilateralmente, sem que caiba qualquer direito de indenizagéo
ou retengéo, se a CONTRATADA:

11.1.1. Infringir qualquer clausula do contrato;

11.1.2. Recusar-se a executar qualquer servico, desde que suas razdes nao tenham sido prévia e devidamente
aceitas pela fiscalizag&o.
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11.1.3. Deixar de cumprir as exigéncias da fiscalizagao relativas aos servigos a serem executados.
11.1.4. Nao cumprir os prazos de execugéo dos servigos fixados no cronograma.

11.2. Rescindido o contrato por culpa da CONTRATADA ou por qualquer um dos motivos do subitem 11.1, a
CONTRATADA indenizara o MUNICIPIO por todos os prejuizos decorrentes.

11.3. Rescindido o contrato, a CONTRATADA nao tera direito a qualquer indenizagdo por servigos nédo
realizados, retendo o MUNICIPIO, as importancias porventura devidas por servicos ja executados, e ainda ndo
pagas, para cobertura das multas, juros € demais encargos que couberem pela rescisdo a que a CONTRATADA
houver dado motivo.

CLAUSULA XIl - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Concluidos os servigos, procedera o MUNICIPIO, por meio da fiscalizagdo, dentro de 10 (dez) dias
seguintes ao da entrega da comunicagao que, por escrito, neste sentido, lhe fizer a CONTRATADA, a um exame
minucioso, a fim de recebé-las provisoriamente.

12.2. Apds aquele recebimento, a CONTRATADA ficara obrigada a fazer, as suas expensas, durante o prazo de
observagéo de, no méximo, 30 (trinta) dias, os reparos e substituigdes necesséarios, em consequéncia de vicios,
porventura existentes.

12.3. Findo este prazo, e dentro dos 90 (noventa) dias seguintes, procedera o MUNICIPIO, por meio de sua
fiscalizagdo, 0 exame para o recebimento definitivo a ser efetivado, mediante a lavratura de um termo e sem
prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, no que se refere a hipotese prevista no art. 618 do Cédigo Civil
Brasileiro.

12.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca dos
servigos, dentro dos limites estabelecidos por lei e pelo contrato.

CLAUSULA XIll - DA FRAUDE E DA CORRUPGAO

13.1. Obrigam-se, tanto os servidores desta Administracdo Publica quanto a CONTRATADA, dentre outros
principios, aos postulados da legalidade, moralidade, isonomia, da vinculag&o ao instrumento convocatério e da
promogao do desenvolvimento nacional sustentavel;

13.2. A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio e a aquisigéo
proposta no presente instrumento, responsabilizando-se pela veracidade das informacdes e documentagdes
apresentadas, estando sujeitos as sang¢des previstas na legislagéo brasileira;

13.3. Para os propésitos disciplinados nesta Clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) Pratica corrupta: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugéo do Termo de
Contrato;

b) Pratica fraudulenta: Falsificar ou omitir atos administrativos ou fatos deles decorrentes, com o objetivo
de influenciar o processo de licitagdo ou execugdo do Termo de Contrato, ou utilizar de artificios para
obter vantagens sobre os demais licitantes;
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c) Pratica de conluio: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes participantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo de licitacdo, visando estabelecer
precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

d) Pratica coercitiva: Causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou a
sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em processo de licitagdo ou afetar a execugédo do
Termo de Contrato;

e) Pratica obstrutiva: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegbes ou fazer declaracdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente
a apuracéo de alegagOes de pratica prevista acima atos cuja inten¢do seja impedir materialmente o
exercicio de direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

CLAUSULA XIV - DA PROTEGAO E TRANSMISSAO DE DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS

14.1. A CONTRATADA obriga-se ao dever de protecdo, confidencialidade e sigilo de toda informagdo, dados
pessoais elou base de dados a que tenha acesso, nos termos da Lei n° 13.709/2018, suas alteragdes e
regulamentagdes posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual.

14.1.1. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a
seguranca, a protecdo, a confidencialidade e o sigilo de toda informac&o, dados pessoais e/ou base de dados a
que tenha acesso a fim de evitar acessos néo autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que
causem destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer outra forma de tratamento ndo previstos.

14.1.2. A CONTRATADA deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores efou prestadores
de servigos que, no exercicio das suas atividades, tenham acesso efou conhecimento da informagéo e/ou dos
dados pessoais, respeitem o dever de protegao, confidencialidade e sigilo.

14.1.3. A CONTRATADA nao podera utilizar-se de informacéo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha
acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

14.1.4. A CONTRATADA n&o podera disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorizagdo escrita,
informag&o, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razéo do cumprimento do objeto deste
instrumento contratual.

14.1.4.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer informagéo, dados pessoais e/ou base de dados estritamente
necessarios ao caso, quando da transmissao autorizada a terceiros durante o cumprimento do objeto descrito
neste instrumento contratual.

14.1.5. A CONTRATADA fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e copias que contenham
informag&o, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execugdo do cumprimento
do objeto deste instrumento contratual no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados da resciséo
contratual, restando autorizada a conservacdo apenas nas hipoteses legalmente previstas.

14.1.5.1. A CONTRATADA néo sera permitido deter copias ou backups, informagéo, dados pessoais efou base
de dados a que tenha tido acesso durante a execugdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

14.1.5.1.1.A CONTRATADA devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razdo do
cumprimento do objeto deste instrumento contratual t&o logo ndo haja necessidade de realizar seu tratamento.
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14.1.6. A CONTRATADA devera notificar, imediatamente, a CONTRATANTE no caso de vazamento, perda
parcial ou total de informacéo, dados pessoais e/ou base de dados.

14.1.6.1. A notificacdo nao eximirda a CONTRATADA das obrigacdes e/ou sangdes que possam incidir em razio
da perda de informagao, dados pessoais e/ou base de dados.

14.1.6.2. A CONTRATADA que descumprir nos termos da Lei n° 13.709/2018 suas alteragbes e
regulamentacdes posteriores, durante ou ap6s a execugéo do objeto descrito no presente instrumento contratual
fica obrigado a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuizo sofrido,
incluindo sangdes aplicadas pela autoridade competente.

CLAUSULA XV - DAS DISPOSIGOES FINAIS

15.1. Integram este contrato, independente de transcri¢do, todos os documentos vinculados ao Processo de
Licitagdo — Tomada de Pregos n® __ /2022, especiaimente os termos do Edital e da respectiva proposta da
CONTRATADA, observados, no que couber, os disciplinamentos ditados na Lei Federal 8.666/93 e suas
alteragbes posteriores.

15.2. Os casos omissos serdo resolvidos com base na legislagdo em vigor.
15.3. As alteracdes posteriores, que se fagam necessarias no presente instrumento, serdo efetuadas  por
“Termos Aditivos”, que integrardo o contrato, para todos os fins e efeitos de direito.

CLAUSULA XVI - DO FORO

16.1. As partes elegem o Foro de Igarapava/SP, para dirimir quaisquer conflitos oriundos deste contrato,
renunciando a qualquer outro especial ou de excegao.

E, por estarem assim contratadas, as partes assinam este contrato em 02 (duas) vias, de igual teor, na presenga
de 02 (duas) testemunhas.

Igarapava/SP,em ___de de 2022.

JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

REP. LEGAL SR.(A)+*

CONTRATADA
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GESTOR DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO
CPF: kkkkkkkhkkkkhkhhhkkhhkk CPF: kkkkkkkkkkkkkkkkk
TESTEMUNHAS:

12 CPF

20 CPF
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ANEXO Vi

MODELO
Ref.: TOMADA DE PRECOS N° 008/2022.
(NOme da emMPreSa) ....cccccvveeeeceeriiieseree s , inscrita N0 CNPJ n°...coviiicecc, ,
por intermédio de seu representante legal 0(a) Sr. (8).......ccoreevrerrneneres , portador(a) da Carteira
de ldentidade N°.......cccovveveeiiircee e € do CPF ..o , DECLARA para o fim de

comprovagao junto a licitagdo que o numero da conta-corrente, agéncia e nome do banco para respectivo
pagamento segue abaixo descrito:

Nome Titular da Conta:
Banco:
Conta-Corrente n°: Agéncia n°:

Igarapaval/SP, ..... de .....ccccovrveennnn de 2022.

(Nome completo e assinatura do representante legal da empresa)
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